PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU DO PLANOWANEJ LIKWIDACJI

RUROCIAGI PRZEPUSTU 2X@500mm

RZEDNA DNA WYLOTU NITKI PRAWEJ 58,86mnpm
RZEDNA DNA WYLOTU NITKI LEWEJ 58,85mnpm

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU DO
PLANOWANEJ LIKWIDACJI

RUROCIAGI PRZEPUSTU 2X@500mm

PRZEKROJ PODLUZNY PLANOWANEGO DO WYKONANIA ODCINKA ROWU

ZEDNA DNA KONCA NOWEGO ODCINKA ROWU 58,60mnpm

RZEDNA DNA POCZATKU NOWEGO ODCINKA ROWU 58,50mnpm NOWY ODCINEK ROWU

PRZEKROJ POPRZECZNY PLANOWANEGO DO WYKONANIA ODCINKA ROWU

PROJEKTOWANE KORYTO ROWU
OTWARTEGO UMOCNIENIE NARZUTEM Z

KAMIENIA EAMANEGO NA GEOWLOKNINIE

59,00mnpm

RZEDNA DNA WLOTU NITKI PRAWEJ 59,00mnpm
RZEDNA DNA WLOTU NITKI LEWEJ 59,02mnp
o

UWAGI!

1 Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy i w wypadku réznic lub zmian wynikajacych z wymogdéw technologii
dostawcy skontaktowac sie z projektantami.

2 Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanych przez instytut techniki budowlanej oraz
z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

3 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze
z projektantem i za jego zgoda.

4 Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym oraz odpowiednimi projektami
branzowymi. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi
opracowaniami branzowymi i istniejgcym obiektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

5 Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow branzowych.

6 Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych jedynie za zgodg autoréw projektu i inwestora
oraz pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie.

7 Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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dziatka nr 1460, obreb Murowana Goslina (czes¢ dziatki)
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