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I. DANE OGÓLNE 1. Jednostka projektowa 
ARCHICON USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE  MARCIN ZAWADKA   09-408 Płock  UL. KURPIOWSKA 8  2. Inwestor GMINA - MIASTO PŁOCK  PL. STARY RYNEK 1 09-400 PŁOCK  3. Adres inwestycji 09-400 Płock, Misjonarska 22  
Powiat: płocki; województwo: mazowieckie 
Nazwa i numer obrĊbu ewidencyjnego: 0008 
Numer działki ewidencyjnej: 615/1  4. Przedmiot zamierzenia budowlanego Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt wykonawczy branĪy elektrycznej pn.: 
ZMIANA SPOSOBU UĩYTKOWANIA CZĉĝCI POMIESZCZEē BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA 
MIESZKALNE DLA OSÓB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ZADANIA: 
„Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąĪy” w Płocku  
Misjonarska 22 gm. Płock, obr. ewid. 8-ĝródmieĞcie, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 615/1          
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II. DOKUMENTY FORMALNE 1. OĞwiadczenie projektanta i sprawdzającego  
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:    ArchiCon 
Usługi Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka  ul. Kurpiowska 8, 09-408 Płock NIP 774-290-32-73 NAZWA i ADRES INWESTYCJI:  

„ZMIANA SPOSOBU UĩYTKOWANIA CZĉĝCI POMIESZCZEē 
BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSÓB 
BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ZADANIA: „Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi 
Dziećmi i Kobiet w CiąĪy” w Płocku Misjonarska 22  
gm. Płock, obr. ewid. 8-ĝródmieĞcie, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 615/1  INWESTOR:  

Gmina Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock NIP 774 100 49 05 Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM 
że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy opracowany jest zgodnie z Umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydany w stanie 

pełnym, kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 
Branża Projektanci Podpis ELEKTRYCZNA mgr inż. Tomasz Flak MAZ/0543/PWOE/14      
Branża Sprawdzający Podpis ELEKTRYCZNA mgr inż. Izabela Sikora  107/82     Październik 2024r. 
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. ZaĞwiadczenie z Izby projektanta 
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4. Uprawnienia sprawdzającego 
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5. ZaĞwiadczenie z Izby sprawdzającego 
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III. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 
PodstawĊ sporządzenia opracowania stanowią: 

 Umowa o prace projektowe  
 Podkłady architektoniczne 
 Prawo Budowlane  
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
 Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem, 
 Wizja lokalna w terenie 2. Uwaga 1. Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione 

do konkretnych producentów jak równieĪ nazwy firmy dostawców i 
producentów naleĪy taktować jako słuĪce do okreĞlenia parametrów 
przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. 
Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeĔ i materiałów równowaĪnych 
pochodzących od innych wytwórców z zastrzeĪeniem, Īe nie bĊdą one 
jakoĞciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, Īe zagwarantują 
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz bĊdą 
posiadać wszystkie niezbĊdne atesty i Ğwiadectwa dopuszczenia oraz 
deklaracjĊ zgodnoĞci z PN lub aprobatĊ techniczną 2. CałoĞć robót naleĪy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką 
budowlaną. 3. Prace powinny być prowadzone zgodnie z przepisami BezpieczeĔstwa i 
Higieny Pracy, w szczególnoĞci z: 
 Ustawą o ochronie przeciwpoĪarowej  
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeĔstwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych  
 Rozporządzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeĔstwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
 Rozporządzeniem Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji w 

sprawie ochrony przeciwpoĪarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, 

 Stosowane materiały muszą posiadać niezbĊdne atesty i Ğwiadectwa dopuszczenia oraz deklaracjĊ zgodnoĞci z PN lub aprobatĊ techniczną, 4. CałoĞć prac sprawdzających dla zakresu nN projektu naleĪy wykonać zgodnie 
z normą PN-HD 60364-6: 2008 „Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia. 
CzĊĞć 6: Sprawdzanie”. Wyniki pomiarów, prób oraz sprawdzeĔ naleĪy 
przekazać Inwestorowi w formie protokołu. W szczególnoĞci naleĪy wykonać pomiary: 
 Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
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 Samoczynnego wyłączenia zasilania (pomiar impedancji pĊtli zwarciowej), 
 Pomiar rezystancji uziemienia. 5. Wszystkie prace wykonywać bez napiĊcia (zabrania siĊ prac pod napiĊciem). 6. PracĊ wykonywać zgodnie z przepisami BHP.   3. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego branĪy elektrycznej dla zadania:  
ZMIANA SPOSOBU UĩYTKOWANIA CZĉĝCI POMIESZCZEē BIUROWYCH NA 
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSÓB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY 
SPOŁECZNEJ DLA ZADANIA: 
„Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąĪy” w Płocku 
Misjonarska 22 gm. Płock, obr.ewid. 8-ĝródmieĞcie DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 615/1. W skład opracowania wchodzi: 
 Tablica elektryczna TE - rozbudowa 
 OĞwieltenie podstawowe 
 Instalacja gniazd wtykowych 
 WewnĊtrzne linie zasilajace 
 Instalacja ochrony od poraĪeĔ 
 Połączenia wyrównawcze  3.1. Tablica elektryczne TE - rozbudowa W pomieszczeniu K0-4 zlokalziowana jest tablica elektryczna TE. W związku ze 

zmianą sposobu uĪytkowania istnieje konicznoĞć rozbudowy tablicy TE o 
nastĊpyjącą aparaturĊ modułową: 

 Wyłącznik róĪnicowo-prądowy P302-30-25-AC 
 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B16 na potrzeby pralki 
 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 B16 na potrzeby zmywarki  3.2. OĞwietlenie podstawowe 

Stan istniejący Obecnie w pomieszczeniach objĊtych opracowaniem istniejej oĞwietlenie 
podstawowe zrealizowane za pomocą opraw montowanych w sufit podwieszany oraz opraw nad umywalkami. Ze wzglĊu na zły stan techniczny oraz duĪą moc 
oprawy te naleĪy wymienić na nowe zgodnie z rysunkiem. Zasilanie wykonać z 
istniejących obwodów.  Stan projetkowany 
InstalacjĊ oĞwietlenia podstawowego zaprojektowano zgodnie z normą  PN-EN 12464-1:2012 „ĝwiatło i oĞwietlenie. OĞwietlenie miejsca pracy. CzĊĞć 1: 
Miejsce pracy we wnĊtrzach”. Zgodnie z powyĪszą normą przyjĊto nastĊpujące 
Ğrednie natĊĪenie oĞwietlenia dla poszczególnych pomieszczeĔ: 

 Pomieszczenia sanitarne (WC) – 200lx 
 Aneks kuchenny – 300lx 
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 Pokój – 300lx 
InstalacjĊ oĞwietlenia podstawowego naleĪy wykonać oprawami ledowymi, typy 
opraw zostały pokazane na rzucie. Sterowanie oĞwietleniem wykonać za pomocą lokalnych łączników. Zasilanie wykonać z istniejących obwodów oĞwietleniowych przewodami YDY3x1,5.  3.3. Instalacja gniazd wtykowych 
Istniejące gniazda wtykowe pozostawić bez zmian, w celu zasilania nowych 
urządzeĔ zostały przewidziane nowe gniazda wtykowe zgodnie z rysunkiem. 
Zasilanie wykonać z isrtniejących obwodów przewodami YDY3x2,5. Stosować 
wyłaćzniegniazda IP44 z bocem ochronnym.   3.4. WewnĊtrzne linie zasilajace 
Wszystkie projektowane wewnĊtrzne linie zasilające w projektowanym obiekcie  
w układzie TN-S, piĊcioĪyłowymi przewodami YDY i kablami YKY. Przekroje kabli  
i przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-52 „Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego – 
Oprzewodowanie” 
Przy przejĞciach przewodów lub kabli przez Ğciany wydzielenia poĪarowego wykonać przepusty ogniowe za pomocą masy uszczelniającą o odpornoĞci ogniowej  
nie gorszej niĪ Ğciana wydzielenia poĪarowego.  
Przewody układać pod tynkiem lub pod płytą GK w rurce ochronnej.   3.5. Instalacja uziemieĔ i połączeĔ wyrównawczych 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonana jest instalacjĊ połączeĔ 
wyrównawczych celem zniwelowania ewentualnych róĪnic potencjałów. Główne 
połączenia wyrównawcze wykonane są za pomocą bednarki ocynkowanej 
FeZn25x4mm lub LgY16mm² natomiast miejscowe połączenia wyrównawcze za 
pomocą LgY6mm² (zastosowane przewody do połączeĔ wyrównawczych powinny 
posiadać izolacjĊ w kolorze Īółto-zielonym).  3.6. Instalacja ochrony od poraĪeĔ 
 Instalacje elektryczne w projektowanym budynku pracuje w układzie TN-S.  
 Jako podstawową ochronĊ od poraĪeĔ prądem elektrycznym stosuje siĊ izolacjĊ roboczą 

i ochronną kabli, przewodów i urządzeĔ.  
 Jako system dodatkowej ochrony przed poraĪeniem prądem elektrycznym, zastosowane 

zostanie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą bezpieczników topikowych 
oraz wyłączników nadmiarowo prądowych.  

 Jako system ochrony dodatkowej zostaną zastosowane takĪe pojedyncze  
i grupowe wyłączniki róĪnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30mA. Typ wyłączników 
róĪnicowo-prądowych dobrany do charakteru instalacji. 

 BezpieczeĔstwo przeciwporaĪeniowe zapewnia równieĪ system szyn i przewodów 
wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi objĊte bĊdą 
wszystkie metalowe czĊĞci przewodzących mogących znaleĨć siĊ pod napiĊciem. Główne 
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połączenia wyrównawczy wykonać za pomocą bednarki FeZn25x4mm lub linki 
LgY16mm², natomiast miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać linką LgY6mm². 

 NaleĪy wykonać właĞciwe badania i pomiary skutecznoĞci ochrony przeciwporaĪeniowej 
dla wszystkich urządzeĔ elektrycznych.  

 NaleĪy powierzyć eksploatacjĊ urządzeĔ elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, 
posiadającym właĞciwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeĔ.  

CałoĞć robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.           
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

DEMONTAĩ Lp. Nazwa IloĞć Jednostka 1 Oprawa oĞwietlenia podstawowego A01 19 szt. 2 Oprawa oĞwietlenia podstawowego A02 4 szt. 3 Gniazdo podwójne IP20 16A/230VAC 1 szt. 
Zdemontowane materiały przekazać Inwestorowi.  
DEMONTAĩ I PONOWNY MONTAĩ Lp. Nazwa IloĞć Jednostka 1 Łącznik oĞwietleniowy pojedynczy 10A/230VAC 1 szt. 2 Łącznik oĞwietleniowy Ğwiecznikowy 10A/230VAC 1 szt.   
MONTAĩ Lp. Nazwa IloĞć Jednostka 1 Oprawa oĞwietlenia podstawowego LED 20W 19 szt. 2 Oprawa oĞwietlenia podstawowego LED 10W 

montowane na umywalką IP44 4 szt. 3 Gniazdo podwójne IP44 16A/230VAC 1  4 Gniazdo pojedyncze IP44 16A/230VAC 2  4 Gniazdo podwójne IP20 16A/230VAC 2  5 Przewód YDY3x1,5 20 m 6 Przewód YDY3x2,5 80 m 7 Pozostałe materiały wg KNR lub KNNR - - ROZDZIELNICA R2.2 - ROZBUDOWA 1 Wyłącznik róĪnicowo-prądowy P304-25-30-AC 1 szt. 2 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B16 2 szt. 3 Pozostałe materiały wg KNR lub KNNR - -            
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1P+N+PE, 10/16A, 230V - bez zmian
2

2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V - bez zmian

Gniazdo elektryczne pojedyncze IP20 z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V - bez zmian

WYMIANA GNIAZDA NA NOWE

LEGENDA

UWAGA1.  oprawy  podstawowego  na nowe typuLED.2.
Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V - zasilanie zmywarki
Gniazdo elektryczne pojedyncze IP44 z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V - zasilanie pralki
Gniazdo elektryczne pojedyncze IP20 z bolcem ochronnym
1P+N+PE, 10/16A, 230V
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TOMASZ FLAK

NAZWA RYS.:

PROJEKTANT 

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

PODPIS

NUMER REWIZJI:

PODPIS

PODPIS

DATA OPRACOWANIA:

FORMATY RYS.:

PROJEKT ELEKTRYCZNY

TOM:

ETAP

MAZ/0543/PWOE/14

A3

09 - IE - 2452 - PT - LDS - 003

1:150

00

ELEKTRYCZNA

 MARCIN ZAWADKA 

UL. KURPIOWSKA 8

PL. STARY RYNEK 1

INWESTOR:

ZADANIE INWESTYCYJNE PN.:

RZUT PARTERU - GNIAZDA WTYKOWE

IZABELA SIKORA
107/82


