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. OPIS ARCHITEKTONICZNY

OPRACOWANIE ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZIA
O POZWOLENIU NA BUDOWE NR 133/2023 Z DNIA 06.06.2023r. WYDANA PRZEZ PREZYDENTA
MIASTA PLOCKA.

Nazwa pozwolenia pierwotnego brzmiata: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W
RAMACH POMOCY SPOLECZNEJ”

Nazwa nowego pozwolenia ma brzmie¢: ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ DLA ZADANIA: , Utworzenie Domu dla Matek z Matoletnimi Dzieémi i Kobiet w Cigzy”
w Plocku”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny w zakresie ktérego zostanie wykonana
zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego na pralnie oraz remont
pomieszczenia tazienki w budynku zlokalizowanego na dziatce nr 615/1 przy ul.
Misjonarskiej 22 w Ptocku.

Budynek zaliczajg sig do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;j,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska
dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

2. Opis budynku

Budynek jest parterowy, podpiwniczony.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — murowane z cegly ceramicznej petnej — poziom posadowienia ok 120cm
p.p.t

Sciany kondygnacji nadziemnych

- wykonane w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z wetny mineralnej pomiedzy stupkami

konstrukcyjnymi, od strony zewnetrznej pokryte cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, od
strony wewnetrznej wykoriczone ptytg g-k na stelazu stalowym.

- jako murowane z cegty lub bloczka gazobetonowego ocieplonego wetng z wykonczeniem z
tynku cienkowarstwowego

Strop — strop na belkach drewnianych

Dach — dwuspadowy, o konstrukcji drewniangj
Pokrycie dachu - papa
Stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa
Posadzka -w budynku betonowa
Dane czesci budynku objetej opracowaniem tacznie:
Powierzchnia zabudowy: 1161,00 m2 (catego budynku)
Powierzchnia uzytkowa 994,94m2 (catego budynku)
Powierzchnia uzytkowa: 405,50 m2 (strefy pozarowej | — objetej opracowaniem)
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Kubatura : 2150,40 m3 (strefy pozarowej | - Objgtej opracowaniem)

Kubatura : 5500,00 m3 (catego budynku)
Liczba kondygnac;ji:

- nadziemna : 1

- podziemna : 1

Wysokos¢ budynku w kalenicy: 5,06 m

Powierzchnia podlegajgce zmianie sposobu uzytkowania w - 3,05 m2

3. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Po zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen magazynowego zostanie utworzona pralnia.
Zmianie ulegnie powierzchnia 3,05m2. Dodatkowo zostana wykonane prace remontowe
w fazience.

3.1 Zakres prac remontowych — projektu zamiennego

Zakres prac budowlanych

3.1.1 Pomieszczenie P-016

- zamurowanie drzwi

- wykucie drzwi wraz z montazem drzwi ptycinowych 80x200cm
- szpachlowanie i malowanie $cian

- wymiany wyktadziny na ptytki gress R9

3.1.2 Pomieszczenie P-05 do P-12
- szpachlowanie i malowanie $cian
- wymiany wyktadziny na tarket

3.1.3 Pomieszczenie P-17

- wyburzenie Sciany dziatowej

- wymiana ptytek gress

- szpachlowanie i malowanie $cian

3.1.4 Pomieszczenie P-14 i P-15 (tazienka)

- wyburzenie brodzika murowanego

- wymiana ptytek gress w migejscu prysznica

- wymiana ptytek sciennych w miejscu prysznica

- likwidacja pisuary i montaz ustepéw wraz z drzwiami

Miska ustepowa

Miska ustgpowa lejowa stojgca z odptywem poziomym. Materiat ceramika w kolorze biatym
Miski ustepowe wyposazy¢ w sptuczke oraz wolno opadajgcg klape.



4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanggd. W ‘tymjeqo wyglad’
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewacii,
a takze sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktdrych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Istniejgcy budynek pomocy spotecznej

Budynek jest wykonany w konstrukcji mieszane] czesciowo drewnianej, czes$ciowo
murowanej — sciany oznaczone na rysunkach. Budynek jest jednokondygnacyjny,
podpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym papa.
Powierzchnia zabudowy 998,70 m2. Rozktad pomieszczen budynku, konstrukcja oraz
elewacje nie ulegajg zmianie.

Gtowne wejscie do budynku od strony zachodniej, wjazd na dziatke réwniez od strony
zachodniej, z ul. Misjonarskie;.

Istniejgcy budynek jest i pozostanie podigczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej a takze cieptowniczej miejskiej.

Elementy wykonczeniowe — rynny, rury spustowe, parapety, wykonczenia attyk, obrobki
blacharskie, kolory elewacji nie ulegng zmianie.

Budynek pod wzgledem wielkosci, wysokosci spetnia warunki i wymagania ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego zawarte w decyzji o warunkach zabudowy

5. Charakterystyczne parametry techniczne

- ilo$¢ pomieszczen sypialnianych 15

- wysoko$é budynku 5,06 m od p.t.
- ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

- poziom posadzki 104,3 n.p.m
- powierzchnia zabudowy budynku 1161,00 m?
- powierzchnia uzytkowa (strefy pozarowa | — 405,50 m?
objeta opracowaniem)

- powierzchnia sanitarne 70,30 m?

- pomieszczenia socjalne 46,20 m?

- kubatura 2150,40 m?

6. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczonych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,
z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) powierzchnig pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od
2,20m nalezy zaliczy¢ do obliczeri w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40m pomija sie
catkowicie.



URZAD MIASTA P
} B IVE IS

Wydzial §
liczno - Bu anej
Plock, pl. Stary Rynek 1

POZAROWA | — OBJETA

BUDYNEK POMOCY SPOLECZNEJ - STREFA
OPRACOWANIEM
Zestawienie:
PARTER - ISTNIEJACY
Oznaczenie | Rodzaj pomieszczen Posadzka / Pow/m2 | Strefa
antyposlizgowos¢ pozarowa
P0-1 Sala do 30 osdb PCV 32,75 Strefal
P 0O-2 Biuro PCV 10,80 Strefa 1
P 0-3 WC Gress / R9 4,60 Strefa 1
P 0-4 e Gress / R9 3,40 Strefa 1
K 0-1 Korytarz Gress /R9 6,55 Strefa 1
P 0-5 pom.biurowego - | PCV Wg 16,25 Strefa 1
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P0O-6 pom.biurowego — | PCV Wg 10,45 Strefa 1l
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P 0-7 pom.biurowego - | PCV Wg 10,60 Strefa l
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P 0-8 pom.hiurowego — | PCV Wg 10,70 Strefa 1
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P 0-9 pom.biurowego - | PCV Wg 11,85 Strefa 1l
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P 0-10 pom.bhiurowego - | PCV Wg 12,20 Strefa 1l
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P0-11 pom.biurowego - | PCV Wg 11,00 Strefa 1
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P0-12 pom.biurowego — | PCV Weg 10,40 Strefa 1
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
K0-2 Korytarz Gress /R9 31,40 Strefa 1l
P0-13 Punkt konsultacyjny — | PCV Wg 11,60 Strefa 1
podlega zmianie pozwolenia nr
sposobu uzyt. 133/2023
P 0-14 wce Gress /R9 13,20 | Strefal
P 0-15 WcC Gress /R9 13,20 Strefa 1
P 0-16 Pom gospodarcze PCV-  wymieni¢ | Wg projektu | 3,05 Strefa 1
na Gress / R9 zamiennego
P 0-17 Aneks kuchenny PCV 6,35 Strefa 1l

E' O A



‘7‘; YAz ind

.\A,.’,.i.“:

s Sy 3
loniczno - Bug

rhanisivki

wla

)B9(80°tock, |Sthefa Lynel

P 0-18 Sala terapeutyczna z | PCV Wg

aneksem kuchennym - pozwolenia nr =

~ podlega zmianie 133/2023

sposobu uzyt.
P 0-19 Sala konferencyjna PCV 60,00 Strefa 1
P 0-20 Pom. M.K.R.P.A. PCV 15,65 Strefa l
P0-21 Biuro PCV 7,75 Strefa 1
P0-22 Biuro PCV 8,25 Strefa 1
P 0-23 e Gress /RO 4,65 Strefa 1
K 0-3 Hol Gress /R9 33,80 Strefa 1
K 0-4 Wiatrotap Gress /R9 5,40 Strefa l

suma 405,75
PARTER - PROJEKTOWANY
Oznaczenie Rodzaj pomieszczen Posadzka / | Pow/m2 Strefa
antyposlizgowos¢ pozarowa

P0-1 Sala do 30 oséb PCV 32,75 Strefa 1
P0-2 Biuro PCV 10,80 Strefa 1
P0O-3 WC Gress / R9 4,60 Strefa 1
P0-4 wWC Gress / R9 3,40 Strefa 1
K 0-1 Korytarz Gress /R9 6,55 Strefa 1
P0-5 Pom. mieszkalne PCV 16,25 Strefa 1
P 0-6 Pom. mieszkalne PCV 10,45 Strefa 1
P0-7 Pom. mieszkalne PCvV 10,60 Strefa 1
P 0-8 Pom. mieszkalne PCV 10,70 Strefa 1
P 0-9 Pom. mieszkalne PCV 11,85 Strefa 1
P 0-10 Pom. mieszkalne PCV 12,20 Strefa 1
P0-11 Pom. mieszkalne PCV 11,00 Strefa 1
P 0-12 Pom. mieszkalne PCV 10,40 Strefa 1
K 0-2 Korytarz Gress /R9 31,40 Strefa 1
P 0-13 Pom. gospodarcze PCV 11,60 Strefa 1
P0-14 WC Gress /R9 13,20 Strefa l
P 0-15 WC Gress /R9 13,20 Strefa 1
P 0-16 Pralnia Gress /R9 3,05 Strefal
P 0-17 Aneks kuchenny PCV 6,35 Strefa 1
P 0-18 Jadalnia PCV 39,80 Strefa 1l
P 0-19 Sala konferencyjna PCV 60,00 Strefa 1
P 0-20 Pom. M.K.R.P.A. PCV 15,65 Strefa 1
P 0-21 Biuro PCvV 7,75 Strefa 1
P 0-22 Biuro PCV 8,25 Strefa 1
P 0-23 WC Gress /R9 4,65 Strefa 1
P0-23 Pom. Drukarki Gress /R9 5,40 Strefa 1
K 0-3 Hol Gress /R9 29,00 Strefa 1
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7. Opis _zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdérych mowa w art. 1
Konwenciji o prawach 0séb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze.

Budynek dostosowany dla osob niepetnosprawnych. Wyposazony w podjazd oraz toalety dla oséb
niepetnosprawnych

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko — charakterystyke ekologiczng i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,

Woda do budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej i bedzie wykorzystywana do celéw
higieniczno - sanitarnych, w zwigzku z czym produkowane przez obiekt $cieki bedg oprowadzane do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej bez koniecznosci ich wczesniejszego oczyszczania.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg poprzez projektowane przytacza do istniejacego
przytgcza w rurg DN400 przez istniejaca studnie - przytgcze wg odrebnego opracowania i wniosku

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci | zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Budynki nie bedg emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Whbudynku beda wytwarzane nastepujgce odpady niebedace odpadami szkodliwymi i niebezpiecznymi:

— odpady komunalne
Sposdb gospodarowania odpadami:

— bedg prowadzone dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub
ograniczenie ich ilosci;

— poszczegolne rodzaje odpaddéw bedg zabierane selektywnie zgodnie z art. 10 ustawy
o odpadach;

— dopuszcza sie¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska;

— nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie o odpadach - odzysk
wytwarzanych odpadow;

— nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach - unieszkodliwianie
odpadow, ktérych nie mozna poddaé odzyskowi;

— odpady bedg przekazywane posiadaczom odpadéw lub prowadzacym dziatalnos$é w zakresie
transportu odpaddéw, posiadajgcym aktualne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami, lub tym ktérzy zostali wpisani do rejestru o ktérym mowa w art. 33 ust.
5 ustawy o odpadach.

Miejsca i sposob sktadowania odpadow:

- odpady wytwarzane w budynkach beda magazynowane w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie posiadajacy
utwardzona, szczelng powierzchnie;

- miejsce magazynowania odpaddw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektro - magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
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Architekioniczno - Budowlanej
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . W'sprawie dopuszezalhych |
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych z
dnia 1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. Poz. 1109) projektowana inwestycja powoduje dopuszczalny
poziomy hatasu na terenach chronionych akustycznie, przez co nie stanowi ucigzliwosci dla dziatek
sgsiednich pod wzgledem hatasu. Na etapie realizacji wystgpi emisja hatasu oraz substancji gazowych
oraz pytowych do powietrza, pochodzaca ze $rodkdw transportu i maszyn pracujgcych na terenie
budowy. Bedg to ucigzliwosci okresowe, ktore ustapig po zakonczeniu prac budowlanych.

Budynek nie bedzie emitowat hatasu, drgan, promieniowania, jonizowania, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen.

Projektowany budynek spetnia wymogi w zakresie emisji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Zakres planowanych prac nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan.

f) zapotrzebowanie w energie elektryczna

Do projektowanego budynku zapewniona bedzie moc przytgczeniowa 63,5kW z sieci miejskiej wg
odrebnego opracowania i wniosku

9. W_ przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
enerqii_ ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca:

Ze wzgledu na obecnosc charakterystyki energetycznej, analizy ekonomicznej i ekologicznej zostaty
one dotgczone, jako zatacznik do projektu technicznego.

Zgodnie z wymogami, w kolejnych punktach analizy ekologicznej ($rodowiskowej) i ekonomicznej
zawarte sg zestawienia:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

f) rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng dla systemu ogrzewania i wentylacji, oraz
chtodzenia zaréwno dla systemu projektowanego jak i alternatywnego obliczone zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

g) dostgpne nosniki energii: dla projektowanej inwestycji dostgpnym zrédiem energii jest energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej, na podigczenie, ktérej mogg zosta¢ wydane warunki
techniczne.

h) wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: w analizie ekologicznej
przedstawiono poréwnanie systemu konwencjonalnego, ktérego zrodtem jest energia elektryczna z
systemem alternatywnym gdzie zastosowano wariant hybrydowy rozumiany, jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego (energia elektryczna/ kolektory sfoneczne).

i) obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie oraz
wyniki analizy poréwnawcze;.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych Zrédet energii Na etapie projektu
budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem




technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych #rédet eneﬁg‘rr tal%ll‘:h }hkacehéﬂgla I
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowama
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w

energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Rodzaj zrodta

Uwarunkowanie
wynikajace z polozenia

Uwagi

Storice -kolektory Stoneczne

Srednio korzystne

Mozliwo$é uzyskiwania energii
cieplnej do podgrzewania cieptej
wody uzytkowej podczas
eksploataciji.

Stonce - panele
fotowoltaiczne

Korzystne

Mozliwos¢ uzyskiwania energii
elektrycznej do zasilania
urzadzen  elektrycznych w
projektowanym obiekcie.

Wiatr Niekorzystne Projektowany budynek sgsiaduje
z innymi, istniejgcymi
budynkami, hatas generowany
przez turbing. Koszt zakupu
urzgdzen.

Woda Niekorzystne Brak plywéw wodnych na
dziatce.

Biomasa Srednio korzystne Mozliwosé wykorzystania
biomasy do ogrzewania w kazdej
postaci. Koniecznosé
wygospodarowania
pomieszczenia na skfad opatu,
mate mozliwosci
zautomatyzowania pracy
kottowni.

Ciepto ziemi Srednio korzystne Mozliwos¢ czerpania ciepta

poprzez  odwierty  pionowe.
Wysoki koszt zakupu urzadzen,
koniecznosc¢ stosowania
niskotemperaturowego
ogrzewania ptaszczyznowego.

Ciepto powietrza

Srednio korzystne

Mozliwosc korzystania z ciepta
zawartego w powietrzu
zewnetrznym. Mniejsza
sprawnos¢ w poréwnaniu z
sondami ziemnymi. Sprawnos$é

silnie uzalezniona od
temperatury zewnetrzne;.
Niewystarczajgca ilos¢

wytworzonego w ten sposéb
ciepta.

Kogeneracja gazowa

Srednio korzystne

Wysokie koszty inwestycyjne
zakupu urzadzen. Konieczno$é
ciggtej pracy urzgdzen
gazowych ktoére w skojarzeniu
wytwarzajg energie elektryczng. |

Z analizy wynika:

- energia wiatrow i ptywow wodnych jest niemozliwa do zastosowania ze wzgledu na warunki

terenowe oraz spoteczne,
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- skojarzona produkcja ciepta i energii elektrycznej ze wzgledu na wysokl kbsztg o@ﬁarﬁczenla
wynikajgce z koniecznosci ciggtej pracy uktadu gazowego jest niemozliwa do zastosowanla

- ze wzgledu na warunki klimatyczne pompa ciepta oparta na energii powietrza osiaga zbyt
matg sprawnos¢ w okresie grzewczym,

- pompa ciepfa oparta na wymiennikach gruntowych ze wzgledu na wymég
niskotemperaturowych parametréw czynnika grzewczego znacznie ograniczajg mozliwosci
wyboru uktadu grzewczego

Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie energii fotowoltaicznej na cele wytwarzania
energii elektrycznej, ale ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji takie rozwigzanie
jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Podsumowujgc, zdecydowano sig na podtgczenie budynku do miejskiej sieci cieptownicze;j.

Podstawa prawna:

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

i1 Informacie o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony jest i pozostanie w nastepujgce instalacje:
- instalacja wody zimnej

- instalacja c.o. i c.w.u.

- instalacja kanalizacji sanitarna

- instalacje wody opadowej z dachu budynku,

- instalacja wentylacji,

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje wyrownawcze,

- instalacja teletechniczna

- instalacje odgromowa

12, Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a. bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

~0oooT
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Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposob za;:?eif—\frﬁiéjgé? (i ra%id By,
aby:
nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,
powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
rozprzestrzenianie sig¢ ognia na sasiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
osoby znajdujgce sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane
w inny sposob;
e. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na
pomieszczenia mieszkalne dla o0s6b bezdomnych w ramach pomocy spotecznej,
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszkania zbiorowego,
niezakwalifikowane do ZL | i ZL II.

Szczegotowe dane techniczne budynku:

o powierzchnia zabudowy - 1161,00 m?,

° powierzchnia uzytkowa — 994,94 m?,

o powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem — 405,50 m?,

o kubatura czesci objetej opracowaniem - 2150,40 m3,

o liczba kondygnacji nadziemnych - i

° liczba kondygnacji podziemnych - 0,

® szerokos¢ budynku — 2533 m;

. dtugos¢ budynku - 27,89 m,

o wysokos¢ budynku - 5,06 m (niski — N).

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatléw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie bedg uzywane i przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier , kartony, ksigzki, zeszyty,

- ubrania, firany , zastony, kotary, rolety ,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- sprzet agd i rtv - komputery, telewizory, drukarki, pralki, lodowki,
- opakowania z tworzyw sztucznych,

- artykuly spozywcze, zywnos¢,

- wyktadziny podtogowe.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

12
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Substancja - materiat

drewno, materiaty

drewnopochodne

— palny,
— temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,

— ciepto spalania 16,00 MJ/kg — 18,00 MJ/kg,

papier, karton

- palny,

— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko,

— ciepto spalania 16,00 MJ/kg,

polietylen (PE),

— palny o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie zéttym Swiecgcym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym plomien
utrzymuje sie na kroplach,

— temperatura zapalenia 420 °C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,30 MJ/kg,

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu
i gazéw toksycznych,

— ciepto spalania 43,00 MJ/kg,

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29,00 MJ/kg

Poliester

— palny,

— pali sig po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodta ciepta,

— temperatura zapalenia 235° C,

— ciepto spalania 31,00 MJ/kg,

Wyroby gumowe

— palny,
- temperatura zapalenia 340° C,
— ciepto spalania 40,00 MJ/kg,

ABS
(elementy sprzetu AGD)

— palny,
— temperatura zapalenia 390 °C,
— ciepto spalania 36,00 MJ/kg,

13




Lp. Substancja - materiat

— palny,
9. |Pianka poliuretanowa - temperatura zapalenia 410 “C,
— ciepto spalania 26,00 MJ/kg,

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, projektowany
budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

12.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek —z
uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V — zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowany do ZL | i ZL II.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraC sie na zewnatrz pomieszczen (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi -
umywalnie | wydzielone ustepy).

Przewidywana maksymalna ilos¢ osob mogacych przebywac w analizowanej czesci budynku
wynosi 40.
Obiekt posiada jedng kondygnacje naziemna, przewidywana liczba osdb na kazdej
kondygnacji wynosi:
» | kondygnacja nadziemna (parter) — na kondygnacji znajduje sie 8 pokoi mieszkalnych,
sala konferencyjna i sala terapeutyczna, toalety i pomieszczenia biurowe — na
kondygnacji moze przebywac do 40 oséb.

12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Projektowana czes$¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowg SP 2 o powierzchni 445 39 m?
obejmujaca catg czes¢ objetg opracowaniem, budynek jednokondygnacyjny, niski,
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Powierzchnia strefy pozarowej SP2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
jednokondygnacyjnego, niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, ktéra
wynosi 8000 m?,

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

14



Na granicy stref pozarowych zastosowano pas o szerokosci 2 m i k1a§|e odpqrnosg: g!pwe]

El 60 wykonany z materiatu niepalnego (wetna kamienna lub szklana). 3

W budynku z_przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysoko$¢ co najmniej
0,3 m — w budynku sciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wyprowadzona ponad
dach.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatéw niepalnych.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢é do klasy
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sig nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje
techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé
EIS 120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

12.6. Maksymalna gegstos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W budynkach ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniwowego.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zamieszkania zbiorowego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V wymagana klasa odpornosci pozarowej
o

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa  odpornoscigtswna onstruke: e » .
: ; n
pozarowej budynku konstrukcja onstrukcja — Sciana o Sciana 1 prze rgme
, dachu zewnetrzna' ?wewnetrzna’dachu®
nosna
1. 2 3. 4, 5. 6. 7.
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¥ 9 R 60 R15 REI 60

* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gfownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jef
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spefniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

¥ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Drewniane elementy konstrukcyjne wigzby dachowe] zostang zabezpieczone s$rodkiem
ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. o.

W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogoélnej i
innych pomieszczen mieszkalnych w klasie odpornosci ogniowej — El 30.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzacym celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Whnetrze budynku bedzie oddzielone od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodyg
systemowa firmy Knauf, Rigips lub Promat o klasie odpornosci ogniowej El 30, a dach bedzie
spetniat wymaganiami klasy odpornosci ogniowej RE 30 wraz z przekryciem.

12.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepuijg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W budynku nie wystepuja materiaty wybuchowe.
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12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi Iupjlch,'u[atowamw“mny
sposoéb, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w'obiekcie.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogéine;j.
Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg w szczegolnosci na zapewnieniu:

e odpowiedniej ilosci wyjs¢ ewakuacyjnych,

e odpowiedniej szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych,

o dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

e dopuszczalnej dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych,

» bezpiecznej pozarowo obudowy i oddzielen drég ewakuacyjnych,
e zabezpieczenia drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e oznakowaniu i oswietleniu drég ewakuacyjnych.

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.), z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, zapewniajace mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej
lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie oraz jego funkcji, a takze by¢ zastosowane techniczne s$rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego polegajace na:
1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych:;

2) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokoséci i szerokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych
drog ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub
urzgdzen i innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

5) zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach
i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych:

6) zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatow ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych przez dzwigkowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on

wymagany.

Warunki ewakuacji ludzi z budynku:

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku na zewngtrz prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewngtrz obiektu i jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzace do
sgsiedniej strefy pozarowej.

2. Szerokosc¢ i wysokosé wyjs¢ ewakuacyjnych.
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Szerokos¢ drzwi wewnatrz budynku w Swietle oscieznicy wynosi0) 90w %:’razu']',ﬂﬁxm,!
a wysokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej w $wietle oscieznicy wynosi
1,30 m (1,00 m + 0,30 m) dla wyj$cia prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu
i 0,90 m dla wyjécia prowadzgcego do sgsiedniej strefy pozarowej, a wysoko$é w
Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen mieszkalnych otwierajg sie do wewnatrz
pomieszczen.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraC sig¢ na zewnatrz pomieszczen (poza pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi).

4. Przejscia ewakuacyjne.
W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne, o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40 m dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w
pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz obiektu nie
przekracza 40 m i wynosi od 3 m do maksymalnie 14 m. W budynku wystepuja
przejscia przez jedno, dwa i trzy pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL V od wyjscia z pomieszczenia
na droge ewakuacyjng do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz obiektu
przy jednym dojéciu nie przekracza dopuszczalnych 10 m i wynosi maksymalnie
9,50 m do wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Przy dwdch kierunkach dojscia
ewakuacyjnego maksymalna dopuszczalna dtugosé dojscia wynosi 40 m i wynosi
maksymalnie 14 m dla pokoi mieszkalnych.

6. WysokoS¢ i szerokosc poziomych drég ewakuacii.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacii (korytarzy) w budynku wynosi 2,64 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacji (korytarzy) w budynku wynosi 1,55 m.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacii
ogolnej i innych pomieszczen mieszkalnych w klasie odpornoéci ogniowej — El 30.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z obiektu na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez jedno, dwa lub trzy na
korytarz, a nastepnie do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz
obiektu lub do sasiedniej strefy pozarowej. Ewakuacja z obiektu bedzie catkowita i
jednoczesnie (z czesci obiektu objetej opracowaniem).

12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Budynek zostanie wyposazony w nizej wymienione urzgdzenia przeciwpozarowe:
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Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m?® budynekf\ezostaniec.:wvgdéa'ﬁoﬁyﬁw
przeciwpozarowy wytgcznik pradu z przyciskiem usytuowanyﬁwii*bh'y-wﬁy[%_éiﬁ'Q%Wﬁ‘yﬂn
w czesci istniejgcej budynku oraz oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Roztgcznik przeciwpozarowego wytacznika pradu usytuowany bedzie na zewnatrz
obiektu przy ztaczu kablowym.
e Strefa pozarowa ZL V zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym o diugosci 20 m lub 30 m.
Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych;
a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL, znajdujgcych sig w budynkach o wiecej niz jednej kondygnadcii
nadziemnej - przyjmowanego dla pragdéw rozproszonych stozkowych,
b) 10 m - w pozostatych budynkach.
Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (* 0,10 m) od
poziomu podtogi. Hydranty nalezy oznakowaé¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami.
Hydranty powinny spetniaé wymagania normy PN-EN-671-1, State urzadzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym.
Wymagana wydajnos¢ instalacji wodociggowej w budynku z dwéch hydrantéw
jednoczesnie minimum 3,0 dm®*s. Wydajno$é jednego hydrantu 1,5 dm?%/s.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnosc okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Instalacje hydrantowg nalezy oddzieli¢ od instalacji wodociagowej bytowe] wykonane;
tworzywa sztucznego zaworem pierwszenstwa.
Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach
komunikacji ogélnej, w szczegdlnosci:
1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zaworow
hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach
schodowych;
2) w przejéciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegéinych
kondygnacji budynkéw wysokich i wysokosciowych;
3) przy wejsciach na poddasza;
4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegodlnosci zagrozonych wybuchem.

¢ Poziome drogi ewakuacyjne os$wietlone wytgcznie Swiattem sztucznym (korytarz)
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinien
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Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogg.*Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny byé tak
oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w
celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub

wynosi¢ 1h.

szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy o$wietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny byé usytuowane
w poblizu kazdych drzwi wyj$ciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne,
aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodéw, tak by kazdy stopien byt oéwietlony
bezposrednio;
¢) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa:
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego;
h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;
i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak
aby wartos¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;
J) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych;
k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.

Na powierzchni przyciskéw, sprzetu i punktow pierwszej pomocy natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
do nich dojsciach.

Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci
wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na
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sieci wodociggowej w miejscowosci Ptock — hydranty podziemne usytuowane séf'bv odlegtosci
10,0 m i 16,0 m od chronionego obiektu.

Wydajnos$¢ nominalna zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi co
najmniej 10 dm?/s .

Lokalizacja hydrantéw zostata wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowano znakami zgodnie z Polskimi Normami.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
Do budynku zapewniono droge dojazdowg — ulica Misjonarska.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Opracowanie dotyczy zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na
pomieszczenia sypialniane w budynku pomocy spotecznej zlokalizowanym na dziatce o
numerze ewidencyjnym 615/1 przy ul. Misjonarskiej 22 w Ptocku. Czes$¢ budynku objeta
opracowaniem jest oddzielona od pozostatej czesci budynku przegrodami pozarowymi w
klasie REI 120 oraz drzwiami REI 60.

Budynek znajduje sie w odlegtosci:

. 7,50 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 590 (droga — ulica
Misjonarska),

. 9,30 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 616,

. 9,30 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 616,
Szczegotowsy lokalizacje budynku przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

12.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku to wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

12.14. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.), strefy
pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V nalezy wyposazy¢ w gasnice
przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia
pozarow grupy A, B, C .

21



09-4G0 Plock, pl. Stary Rynek |

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkoéw,

b) na klatkach schodowych,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtod¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12.15. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazyé w instrukcje

postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

12.16. Dla budynku nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

12.17. Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz. U. z
2022 r. poz. 2057 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J. t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(J.t. Dz. U, z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesénia 2021
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).
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7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 ro}gu W, spn@i@f”"‘“j',“ iy
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 . POZ. 16% ik
pozn. zm.).

8. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN — EN 62305 — 1 Wymagania ogolne

PN — EN 62305 — 2 Zarzadzanie ryzykiem

PN — EN 62305 — 3 Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych
i zagrozenie zycia

PN — EN 62305 — 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
obiektéw budowlanych

9. PN-ENISO 7010: 2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

10. PN - 97/N — 01256/04: Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe .

11. PN — 98/N — 01256/05: Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych .

12. PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa .

13. PN — EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

14. PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .

15. PN —EN 671 — 1: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

16. PN — EN 671 — 3: State urzadzenia gasnicze. Instalacje hydrantowe wewnetrzne.
Konserwacja instalacji hydrantéw wewnetrznych z wezami poétsztywnymi oraz z
wezami sktadanymi ptasko.

17. PN —EN 1838: 2013 Zastosowania o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne.

18. PN — EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

19. PN — EN 60598 — 2 - 22: 2004/AC Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegbtowe.
Oprawy do oswietlenia awaryjnego.

20. PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru .

21. PN-B-02877-4: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

22. PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

13. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotyczaca mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
na pomieszczenia mieszkalne dla os6b bezdomnych w ramach pomocy spolecznej na
dziatce 615/1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Dane ogélne
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1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Cel opracowania

1.4 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu
1.5 Lokalizacja

2. Dane szczegotowe

2.1 Charakterystyka budynku i utwardzen istniejgcych
2.2 Ogodlna ocena stanu istniejgcego

2.3 Istniejace i przewidywane obcigzenia

3. Wnioski i zalecenia
1. Dane ogdlne
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,
- Polskie Normy i przepisy budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie projektowe dotyczy zmianie sposobu uzytkowania budynku na dziatce nr
6151

Zakres opracowania obejmuje opinig techniczng budynku, dotyczgca mozliwosci
dostosowania tego budynku.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku oraz ocena
mozliwosci jego dostosowania

1.4 Materialy wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzgdzaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,

2. Dane szczegotowe
2.1 Charakterystyka budynku istniejacego Szkoly podstawowej

- ilo$¢ pomieszczen sypialnianych 15
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Wydaziat St

- wysokos¢ budynku 506 modp.ts.

loniczn owlanej
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1 094100 Piock, ” Stary Rynek g
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
- poziom posadzki 104,3 n.p.m
- powierzchnia zabudowy budynku 1161,00 m?
- powierzchnia uzytkowa (strefy pozarowa | — 405,50 m?
objeta opracowaniem)
- powierzchnia sanitarne 70,30 m?
- pomieszczenia socjalne 46,20 m?
- kubatura 2150,40 m?

2.2 Ogdlna ocena stanu istniejagcego

Budynek jest parterowy, podpiwniczony.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — murowane z cegty ceramicznej petnej — poziom posadowienia ok 120cm
p.p.t

Sciany kondygnacji nadziemnych

- wykonane w konstrukgcji drewnianej z wypetnieniem z wetny mineralnej pomiedzy stupkami

konstrukcyjnymi, od strony zewnetrznej pokryte cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, od
strony wewnetrznej wykoriczone ptytg g-k na stelazu stalowym.

- jako murowane z cegly lub bloczka gazobetonowego ocieplonego wetng z wykonczeniem z
tynku cienkowarstwowego

Strop — strop na belkach drewnianych

Dach — dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej
Pokrycie dachu - papa

Stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa
Posadzka -w budynku betonowa

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejacych
budynkdéw — gtéwnie elementow konstrukcyjnych — na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej
jest bardzo dobry.

Stwierdza sig iz:

Pokrycie dachowe — pokrycie dachowe zostato wykonane z papy

Sciany wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Istnieje mozliwos¢ dalszego
wykorzystania sciany.

Stolarka okienna — Stolarka w dobrym stanie technicznym.

Stolarka drzwiowa — Stolarka w dobrym stanie technicznym.

2.3 Istniejgce i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od ciezaru wtasnego, obcigzenia
sSniegiem, obcigzen uzytkowych oraz parcia i ssania wiatru.
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3. Wnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w stanie technicznym
bardzo dobrym a zakres dostosowania z zmiany sposobu uzytkowania nie wplynie
negatywnie na jego stan.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Zawadka

- uprawniony do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
MAZ/0484/PBKb/18
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Rzut parteru istniejgcy — zakres prac

skala 1:100

rys. nr Al str. 27

Rzut parteru projektowany

skala 1:100

rys. nr A1 str. 28
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