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KODY | NAZWY:

Grupy robét:

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy i kategorie robét:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Uktadanie ptytek na podiogach i $cianach
45421000-4 - Stolarka

454100004 - Tynkowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0 - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn,::
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA

POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH

POMOCY SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dzie¢mi i Kobiet w CigZy” w Plocku

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych.
Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

= Roboty budowlano — wykonczeniowe,

= Roboty sanitarne, elektryczne— wedtug osobnego opracowania branzowego.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST). Specyfikacja Techniczna obejmowac¢ bedzie swym
zakresem wykonanie kompletnych robot remontowych pod wzgledem budowlanym.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje
zgodnosci oraz Aprobate techniczna.

1.4 Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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1.4.1. Kierownik budowy/rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (ze
strony Zamawiajgcego) lub Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byc¢
nowe i
petnowartosciowe.
1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.
1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.
1.4.5 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcqg jego przydatnos¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0oz.48, rozdziat 2).
1.4.6 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).
1.4.7 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. llekro¢ w ST jest mowa o:

e ST - Specyfikacja Techniczna

e SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

e PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

o BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Robét / Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robo6t wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Robot i
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce, witascicieli lub administratorow, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzgdzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany wykonany przez firme ArchiCon Ustugi
Projektowo-Wykonawcze Marcin Zawadka ul. Kurpiowska 8; 09-408 Ptock

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, ktéry powiadomi autora dokumentacji projektowej lub odpowiednich zmian,
poprawek /interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegoblnosci:

= utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.

» fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- stosowac¢ sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisodw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
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w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalaciji, jak rowniez
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speftniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z: - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robot lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru Ilub innego przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie i utylizacja materiatéw z rozbiérek

Materiaty z rozbiorek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
sktadowania lub utylizacji. Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakoS¢ materiatow.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostang
zastosowane materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowag.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robo6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakoSci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatow.
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6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy/Robét

Dziennik Budowy/Robo6t jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Zapisy w
Dzienniku Robot bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora. Do Dziennika nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robé6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczgce jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika
Robot Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Robét obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy/Rob6t w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru. Jakikolwiek
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btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Roboét). Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji

Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robo6t. Dlugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot
nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekréj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Kohcowe (odbidr koncowy),

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Robét 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Robot i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym
Inspektora i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru
w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
koncowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- Dziennik Robot,

- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedilug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokolu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowg, po
czym w ustalonym terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
KOD CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania rozbidrek wg

Dokumentaciji projektowej obejmujgcej
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacji projektowej obejmujace;j

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:

» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

- demontaz istniejgcych scian murowanych,

- demontaz Scian gk,

- demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;j z ptytek gress i pvc

- demontaz ptytek sciennych

- demontaz osprzetu sanitarnego

- wywiezienie odpadéw budowlanych na wysypisko i optatg za przyjecie i utylizacje odpaddéw.
Odlegto$¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy Wykonawca we
witasnym zakresie. Wywo6z odpaddw nalezy potwierdzi¢ Zamawiajgcemu za okazaniem karty
odpadow. Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do
wykonania robo6t rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla robo6t rozbidorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg, demontazem i usunieciem odpadéw moze by¢
uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora. Roboty rozbidérkowe wykonywane bedg recznie, w koncowej
fazie mechanicznie — przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materialy przestrzenne -
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- przestrzen wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- odtgczyc¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r (Dz.U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

W trakcie prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych, moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonac przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych. Wszelkie
wyburzenia nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i odpowiednim zabezpieczeniem,
pod kierunkiem osoby uprawnionej. Pracownicy prowadzgcy prace rozbiorkowe powinni byé
przeszkoleni pod wzgledem BHP na okolicznos¢ prowadzenia robot rozbidrkowych.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. z dnia 19.03.2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiéorkowych. W odniesieniu do
robét rozbidorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych.

Prace rozbiérkowe nie mogg spowodowac naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie mogg
wpltyna¢ ujemnie na sztywnosc¢ przestrzenna.

Zalecany sposob rozbiorki - reczny z uzyciem pit mechanicznych i lekkiego sprzetu
udarowego.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy odigczyé instalacje wewnetrzne od sieci
miejskich (stwierdzenie tego wykonac przez wpis w dzienniku budowy - rozbiérki).

Rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od demontazu wszelkich kolidujgcych instalacji gazowych,
elektrycznych, wodociggowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, telefonicznych oraz
innego istniejgcego uzbrojenia we fragmencie budynku objetym pracami budowlanymi.

Prace rozbiorkowe powinny byé prowadzone w kolejnosci przeciwnej do prac budowlanych.
Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ obiekt przed ewentualnymi opadami.
Materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy recznie wynies¢ poza obreb budynku, posegregowac i
wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce. Materiaty niebezpieczne dla
otoczenia nalezy zutylizowaé. Gruz nalezy wywozi¢ samochodem samowytadowczym, a ztom
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samochodem skrzyniowym. Materiaty nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na cafej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usunigcia gruzu
i stanu terenu po wykonanych pracach. Poszczegdine etapy wykonania robot powinny byé
odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski. Fakt ten powinien znalezé
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3g :
- demontaz urzadzen - sztuki

- rozbidrki obiektow - m3

- rozbidrki nawierzchni — m?

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Czes¢ | - Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie 1.

- Obowigzujgce przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg Dokumentaciji projektowej obejmujgcej
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robdt izolacyjnych tj.:
-Izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. 1zolacja przeciwwodna malowana w pomieszczeniach mokrych

Wystepuje jako Izolacja wewnetrzna — w pomieszczeniach tazienek.

- Przygotowanie podioza

Powierzchnie powinny byé gtadkie a powierzchnie czyste. Podktad tynkarski cementowo-
wapienny lub wapienno-gipsowy zapewniajgcy rowng powierzchnie pod malowang izolacje
przeciwwodng. Srodek gruntujgcy malowany grunt systemowy nakfadany jednokrotnie,
recznie, watkiem.

Styki scian z podifogg oraz przejscia rurowe zabezpieczone odpowiednio przyklejanymi
systemowymi tasmami uszczelniajgcymi oraz elastycznymi mankietami uszczelniajgcymi.
Izolacja przeciwwodna malowana, podwdjna warstwa ,ptynnej folii”.

Na zagruntowanym materiatem podtozu nalezy watkiem natozy¢ materiat w dwdch warstwach.
Drugg warstwe naklada sie po wyschnieciu pierwszej. W podobny sposob nalezy
zabezpieczy¢ sciane w strefie cokotowej do wysokosci okoto 50 cm, uszczelnienie stykow w
strefie cokotowej (Sciana — posadzka) oraz szczelin dylatacyjnych gtadzi cementowej nalezy
wykonaé przy uzyciu tasm kauczukowych klejonych do podfoza bedacego ptynng folig na
bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Naklejone tasmy nalezy zamalowac. Powierzchnia $cian
izolowana przeciwwilgociowo do wysokosci co najmniej 2,0m od poziomu wykohczonej
podiogi. Warstwe izolacji nalezy wykonywac scisle wg zalecen wybranego producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaj sprzetu i narzedzi uzywanych do robdét montazowych pozostawia sie w uznaniu
wykonawcy. Roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki
udarowej i réznego typu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i rozladunek
materiatdbw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. ,Wymagania
ogolne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikoéw oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robé6t budowlanych. UWAGA! Wszystkie
izolacje w budynku nalezy wykonac¢ zachowujgc petng ciggtos¢ wszelkich potgczen izolacji wg.
wytycznych producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zatozeh przyjetych w projekcie dotyczgcych przedstawienia dla wszystkich materiatow i
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wyrobow na wiasny koszt atestow potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat
technicznych, certyfikatow i probek przed zamierzonym wbudowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Robot.

Zgodnos¢ wyrobow z Aprobatg Techniczng, ktora je dotyczy oraz potwierdzenie zgodnosci
Certyfikatem zgodnosci. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania robét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

Wymagania szczegotowe:

- Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwos$ci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robot jest metr kwadratowy wykonane;j izolaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot montazowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbioér robot obejmuje odbidr ostateczny catego zakresu prac.

Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik robot,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
dtugosci i szerokoscilDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokatnosci

IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
zachowania przy sSciskaniu IDTEN 826:1996

PN-EN I1SO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania EDT EN ISO 6946:1996;
IDT ISO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 stron 8 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty
styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100stron3 Materiaty do izolacji cieplnej z witdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna Poprawki 1B19/91 p6z. 60 Zmiany 1BI11-12/84 p6z. 84
PN-70/B-23110stron2 Plyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej. Zmiany 1 Bil
1-12/84 poz. 84

PN-B-23116-.1997stron7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty
z wetny mineralne;j

PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne]w budownictwie. Otuliny z wetny
mineralnegj

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE POKRYWANIA PODLOG | SCIAN
UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH | SCIANACH
KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru

robot oktadzinowych i wyktadzinowych wg Dokumentacji projektowej obejmujgce;j
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
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» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacji projektowej obejmujace;j
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

- pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitariatow,
- pokrycie Scian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitariatow,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA: Elementy wykonczenia wnetrz:

Zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wystroju wnetrz:

- wykohczenie podtdg i $cian w pomieszczeniach sanitariatdw wykonane bedzie z materiatéw
niepalnych, szczgoty w pkt. 2.1. i 2.2.

2.1.Plytki ceramiczne - gres (sanitariaty) podtogi

Wystepowanie: sanitariaty

Gres nieszkliwiony, ptytka o wymiarach np.: 30x30 cm, w I-szej kategorii gatunkowej, gres
odporny na scieranie i srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie <175
mm3, antyposlizgowy - klasa R10, nasigkliwo$¢ wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3),
fuga 3mm w kolorze zharmonizowanym z kolorem ptytek.

odporny na srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa UA,

odporna na dziatanie kwasow i zasad o stabym stezeniu - klasa ULA

odporna na dziatanie kwasow i zasad o mocnym stezeniu - klasa UHA,

odporna na plamienie - klasa minimum 3

Grubos$¢: 8-10mm

Krawedz: Rektyfikowany

Produkt certyfikowany i atestowany.

Szczegotowe dane techniczne dot. wykonania — zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
2.2.Gres na scianach (sanitariaty) sciana

Wystepowanie: sanitariaty

Oktadziny $scian do wysokosci min 2,0m — na catej wysokos$ci pomieszczenia

Gres - ptytka o wymiarach np.: 30x30 cm, w |-szej kategorii gatunkowej,

gres odporny na Scieranie i srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa odpornosci na Scieranie
<175 mm3, nasigkliwos¢ wodna do 0,05% (wg EN-EN ISO 10545-3), fuga 3mm w kolorze
zharmonizowanym z kolorem ptytek.

odporny na srodki dezynfekujgce/chemiczne - klasa UA,

odporna na dziatanie kwasow i zasad o stabym stezeniu - klasa ULA
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odporna na dziatanie kwasow i zasad o mocnym stezeniu - klasa UHA,

odporna na plamienie - klasa minimum 3

Grubosé: 8-10mm

Krawedz: Rektyfikowany

Produkt certyfikowany i atestowany.

Szczegotowe dane techniczne dot. wykonania — zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaj sprzetu i narzedzi uzywanych do robét montazowych pozostawia sie w uznaniu
wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t montazowych:

-szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

-pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
-faty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

-poziomnice,

-mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

-pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

-gabki do mycia i czyszczenia,

-wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktory pozwoli unikng¢
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba s$rodkow transportu musi gwarantowaé ciggtos¢ prowadzenia prac
montazowych.

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkow i
urzgdzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzagdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdbw podiogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach  zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. ,Wymagania
ogolne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikow oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty przygotowawcze zwigzane z wykonaniem podtozy, izolacji podiog,

-roboty instalacyjne,

-wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie skurczu podtoza. Roboty
wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny i oktadziny
nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie oktadzin
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e Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
-§ciany betonowe
-otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
-ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podioza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z
elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi poditoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powitokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

e Wykonanie okfadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed
uktadaniem plytek na sScianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadkg tate drewniang Ilub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci
cokotu Ilub drugiego rzedu piytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejgca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadkg
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podfoza. Wielos¢é zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji
klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-
15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu
w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka.
Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej
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ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane;j
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢c miotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni
krzywych (np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna
przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogqg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér
preparatow powinien byC uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga byc takze ptytki.

tgczenie ptytek ceramicznych z innymi typami wykonczen podtogowych — bezprogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia przez Projektanta lub Zamawiajgcego zatozen
dot.:

- wzoru, koloru i faktury,

- wykonania i przedstawienie do akceptacji probek,

- przedstawienia dla wszystkich materiatbw i wyrobow na wiasny koszt atestow
potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek
w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Budowy. Zgodno$¢ wyrobow z Aprobatg Techniczng, ktéra je dotyczy oraz
potwierdzenie zgodnosci Certyfikatem zgodnosci.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na
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budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej
oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badain dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy
wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 2 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$c¢ spoin suwmiarkag
z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetio na klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci
2m,

- spoiny na catej dtugo$ci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robot jest metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot montazowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbioér robot obejmuje odbidr ostateczny catego zakresu prac.

8.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podfoza.

Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie

przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik robot z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyroboéw,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sgkompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina
lub oktadzina nie powinna byC przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub okfadzine i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub okfadzin, wykonacje ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
= PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

= PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

= PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej
E>10%. Grupa B Il

= PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej E<3%. Grupa B I.

=  PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

=  PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

= PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I
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PN-EN 1861:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 1862:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.

PN-EN 1871:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 1872:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il1.
PN-70/B:10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 105451:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 105452:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 105453:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 105454:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 105457:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —

1990r.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004r.

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej wg Dokumentacji projektowej obejmujacej

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA

POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY

SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

str. 23



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacji projektowej obejmujace;j
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:

» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

- dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne,

Drzwi i Scianki:
Wszystkie zastosowane drzwi i scianki nalezy montowac wg instrukcji producenta.
Transport, przechowywanie i wykonanie oraz odbior scidle wg instrukcji producenta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scianek dziatowych muszg byé zgodne z Europejska
Aprobatg Techniczng dotyczgcg poszczegdlnych systemow oraz muszg by¢ odpowiednio
oznakowane.

2.2. Drzwi przeszklone

Drzwi 1-skrzydtowe przeszklone

Szerokos$¢ w Swietle przejscia : 1-skrzydtowe : 90 cm

llos¢ i wystepowanie poszczegolnych zestawow — wg. czesci graficznej projektu.

Produkt certyfikowany.

Szczegotowe dane techniczne dot. montazu — zgodnie z instrukcjg i wytycznymi wybranego
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaj sprzetu i narzedzi uzywanych do robdét montazowych pozostawia sie w uznaniu
wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét montazowych:
- stét i pita do ciecia aluminium,

- wkretarki i wiertarki akumulatorowe,

- wozki do transportu szkia i stojaki,

- uchwyty do transportu szkia,

- mtotki gumowe i drewniane,

- pistolety do wyciskania mas uszczelniajgcych,

- sprzet pomiarowy: poziomice, niwelator laserowy,

- rusztowanie aluminiowe przejezdne i drabiny

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktory pozwoli unikng¢
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba s$rodkow transportu musi gwarantowal ciggtos¢ prowadzenia prac
montazowych. Do transportu oraz przechowywania wyrobow szklanych uzywane

str. 24



specjalistyczne wdzki oraz stojaki. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. ,Wymagania
ogolne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikow oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Montaz wyrobdw stolarki aluminiowo-szklanej musi by¢ wykonywany przez autoryzowanego
Wykonawce i na podstawie Instrukcji Montazu Producenta.

Przed osadzeniem stolarki aluminiowo-szklanej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
otworow, w ktorych ma by¢ wbudowana stolarka. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu nalezy naprawi¢. Montaz $cianek systemowych rozpoczyna sie od skompletowania
elementow - profili i szkta i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Nastepnie montuje
sie profile aluminiowe do podfoza po obwodzie montowanej $ciany, kolejnym etapem jest
osadzenie tafli szklanych oraz uszczelnienie za pomocg uszczelek gumowych lub
specjalistycznych sylikonow.

Elementy powinny byC osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna Ilub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. Elementy powinny byc¢ trwale zakotwione w
Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej masy
uszczelniajgcej. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskoéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg ST.

Dotyczy drzwi wewnetrznych:

Nalezy zwrdci¢ uwage na trwato$é, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow. Klamki ze stali
nierdzewnej lub chromowane, wyoblone, ze sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie
antywlamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespotow drzwi itp, zabezpieczenia pod katem
ewakuacji) nalezy przedstawic i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, na etapie projektu budowlanego.

Montaz wyrobdéw stolarki musi by¢ wykonywany na podstawie Instrukcji Montazu Producenta.

Przed zamowieniem nalezy wykonac¢ pomiary otworéw z natury. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, stan powierzchni wegarkow do ktorych ma
przylegac oscieznica. Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzi¢ na rzutach. Kolor
laminatu uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonanie robot:

Zasady montazu - przy montazu futryn drzwi — stosowa¢ zasady przedstawione w opisie
montazu dostawcy stolarki drzwiowej. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkdbw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu
o$cieznic. Szczegdtowe dane techniczne dot. montazu — zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
wybranego producenta.

- Przygotowanie osciezy:
Warunki przystgpienia do robot:
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- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla Scian
murowanych odchytki mogg wynosic nie wiecej niz:

- szerokos¢ - +10 mm,

- wysokos¢ - +10 mm,

- dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych — 10 mm,

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych
materiatdbw pomocniczych. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania os$cieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

-Osadzanie i uszczelnianie stolarki:

Podczas osadzania, oscieznice nalezy doktadnie ustawic¢, tak, aby byla zapewniona
prostopadtos¢ stojakdw z nadprozem, a w razie potrzeby, stojaki oscieznicy nalezy
odpowiednio rozeprze¢ i zaklinowa¢ do uniknigcia deformaciji. Kontrolujgc pion i poziom
oscieznicy oraz pofozenie listwy progowej nalezy skreci¢ zlgcza rozporowe i ostatecznie
sprawdzi¢ ustawienie. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien
by¢ szczelnie wypetniony np. weing mineralng niepalng o gestosci min. 60 kg/m3. W
oscieznicach montowanych do lekkich Scianek gipsowych, oscieznica wzmacniana jest
ceownikiem z blachy. Osadzenie stolarki drzwiowej przeszklonej wg instrukcji producenta.
Przed ustawieniem stolarki otworowej nalezy odpowiednio przygotowa¢ oScieze.
Powierzchnia osciezy powinna by¢ rowna, gtadka i doktadnie oczyszczona. Do o$cieznic
elementow stolarki przymocowac kotwy zaciskane stalowe ocynkowane. Rozstaw oraz liczba
kotew zalezy od wymiaréw i ciezaru mocowanych elementéw. Odlegto$¢ miedzy punktami
mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 80 cm oraz w odlegtosci 10 - 15 cm (mierzonej w
Swietle oscieznicy) od kazdego naroza oscieznicy, stupka lub Slemienia. Oscieznice stolarki
otworowej nalezy ustawi¢ w otworach tak, aby luz po bokach i na gérze byt taki sam. Prog
oscieznicy okiennej opierac sie powinien na klockach lub belce, ktérych szerokosé powinna
by¢ mniejsza od wymiarow progdéw oscieznicy tak, aby zostato miejsce na uszczelnienie. Po
ustawieniu oscieznicy w otworze i wypoziomowaniu jej w ptaszczyznie pionowej oraz w
poziomej, nalezy jg unieruchomié klinami w osciezu. Po wstepnym unieruchomieniu ponownie
nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie, unieruchomi¢ dodatkowymi klinami i
przystgpi¢ do mocowania kotew w Scianie. W miejscu mocowania kotew nalezy w Scianach
wywierci¢ otwory i zamocowac kotwy kotkami rozporowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Robot.

Zgodnos¢ wyrobow z Aprobatg Techniczng, ktora je dotyczy oraz potwierdzenie zgodnosci
Certyfikatem zgodnosci.

Ponadto ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiardow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem
tzn.:

- zgodnos¢ wymiardw,

str. 26



- jako$¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakos¢ i dobor oscieznic,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidtowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem
a Sciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

Ruch skrzydfa przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i
zaczepiania skrzydta o oScieznice. Dziatanie ruchomych elementéw okué powinno przebiegac
bez zacie¢. Uszczelka przylgowa powinna Scisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydta
drzwiowego na catym obwodzie.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych,

- rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywienh, skrecen, wichrowatos$ci i
trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien,
wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm,

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowo$¢ zawiasdéw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub
gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikdw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5kg.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robot jest metr kwadratowy dla Scian oraz ilos¢ sztuk dla drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot montazowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbioér robot obejmuje odbidr ostateczny catego zakresu prac.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aktualne warunki wykonania i odbioru robot
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= PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

= PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN 10025:2002 Wpyroby walcowane na gorgco =z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

= QOgodlne badania i wymagania.

=  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

= BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie transport

= BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania

= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

= PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

=  PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

» Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczagce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z malowaniem wg Dokumentac;ji projektowej obejmujace;j
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych robot wg Dokumentacji projektowej obejmujace;j
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ
DLA ZADANIA:
» Utworzenie Domu dla Matek 7 Maloletnimi Dziecmi i Kobiet w CigZy” w Plocku

- prace malarskie $cian i sufitow,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1.Malowanie farbg akrylowa, matowa.

Malowanie dwukrotne wraz z wczesniejszym zagruntowaniem podtoza. Przed przystgpieniem
do malowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg producenta farby, powierzchnie uprzednio
zagruntowac¢ gruntem zalecanym przez producenta farby, powierzchnia musi by¢ sucha,
odttuszczona, zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna,
farba rozpuszczalna w wodzie dajgca powierzchnie matowg lub pdtmatowa, naktadana
pistoletem, pedzlem lub rolkg, naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,
$ciany muszg by¢ pokryte rowno —wystepowanie zaciekéw, zabrudzen, zmian faktury czy
odcieni jest niedopuszczalne, przy malowaniu nalezy zabezpieczy¢ stykajgce sie z malowang
powierzchnig elementy futryn drzwiowych, Slusarki okiennej. Kolorystyka — wedtug ustalen z
Inspektorem Nadzoru / Zmawiajgcym. Produkt certyfikowany i atestowany.

Szczegotowe dane techniczne dot. wykonania — zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Rodzaj sprzetu i narzedzi uzywanych do robdét montazowych pozostawia sie w uznaniu
wykonawcy. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosownej jakosci robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktory pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatdw. Zatadunek, transport i rozladunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Sposob sktadowania wedtug producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. ,Wymagania
ogolne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikow oraz oséb
postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Prace przygotowawcze:

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét instalacyjnych,
zamontowaniu $lusarki , po ukonczeniu robét tynkarskich i wszelkich naprawczych. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zabezpieczyé elementy narazone na zniszczenia i
zanieczyszczenia. Podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen,
odtluszczone a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekraczac najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.
Podtoza tynkowane powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

-brak ubytkéw w tynkach,

-wolne od kurzu,

-suche.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny:

-mieé zaszpachlowane widoczne tgczenia ptyt oraz wkrety mocujace,

-wieksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty, mniejsze zaszpachlowane odpowiednig
szpachlowka oraz wygtadzone.

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem. Prace nalezy
wykonywaé wedtug instrukcji producenta farby i stosowac sie do wszelkich zalecen podanych
na opakowaniu. Zawartos¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej
konsystencji. W czasie prac malarskich i po ich zakohczeniu pomieszczenia nalezy przed
uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu. Do malowania mozna
uzywac pedzla, watka lub pistoletu natryskowego. Przed malowaniem farbami emulsyjnymi
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powierzchnie nalezy zagruntowac¢ odpowiednim $rodkiem gruntujgcym. Nalezy wykonaé
dwukrotne malowanie. Drugg warstwe mozna nanosic¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej,
tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powtoki powinny by¢:

-jednolite, bez smug, plam, uszkodzen i sladéw pedzla (dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu),

-mie¢ jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzormikiem producenta oraz projektem,

-nie mogg odstawacé od poditoza, tuszczyc¢ sie, mieé pekniec.

Stosujgc farby emulsyjne nalezy przestrzegaé nastepujacych przeciwwskazan:

-do rozcienczania nie wolno stosowac¢ zadnych rozpuszczalnikéw organicznych,

-do kolorowania nie nalezy uzywac¢ farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych
pigmentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie do
Dziennika Budowy.

Zgodnos¢ wyrobow z Aprobatg Techniczng, ktora je dotyczy oraz potwierdzenie zgodnosci
Certyfikatem zgodnosci.

Kontrolg biezgcg bedg podlegac:

-zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektows,

-certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-przyczepnosci tynku do podtoza,

-wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynkow,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbiér tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robdt i
wykonywanych elementow. Dopuszczalne odstepstwa:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiece;j
niz 3mm na odcinku faty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m, z tym, ze
nie wiecej niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecej niz
6mm na dtugosci pomieszczenia (tej samej sciany).

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni,

-t rwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg robot jest metr kwadratowy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robot montazowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
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poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

Nadzoru.
Odbiér robot obejmuje odbidr ostateczny catego zakresu prac.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
=  Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robo6t - Tom | —budownictwo
ogolne: rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne Instrukcje i wytyczne
wytworcow.
* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozpuszczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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