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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznych ujetych w zadaniu:

~ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZES’;CI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY
SPOLECZNEJ] DLA ZADANIA: ,,Utworzenie Domu dla Matek z Matoletnimi Dzieémi i
Kobiet w Ciazy” w Ptocku”

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest przewidziana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt w zakresie wymiany o$wietlenia awaryjnego ptyty
gtdwnej boiska oraz trybun w hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z pracami elektrycznymi (wykonanie i odbidér robét) przy realizacji
inwestycji zwigzanej z budowgq instalacji fotowoltaicznych.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Robotami towarzyszacymi beda nastepujace roboty:

- Woytrasowanie tras uktadania przewodéw w budynku,
- Wykonanie rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci.

1.5. Okreslenia podstawowe
Specyfikacja Techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki,
znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordow i rozliczen.
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Norma wyboru,
niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.
Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg
(certyfikujacq), stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjgq techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
CzesC¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skitad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynna).
Przewod - wyrob kablowy skiadajacy sie z jednej lub wiekszej ilosci zyt izolowanych,
przeznaczony do wykonywania instalacji elektrycznych o napieciu izolacji 750V.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
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awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych
przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- koryta i korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewododw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,

ztqczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku. Dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych,
Rozdzielnica gtéwna - zespdl odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczajacej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce
wolno stojacej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) - z jednej strony
potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie elektryczng z sieci, a z drugiej -z
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wiz).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.
Napiecie znamionowe kable Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy
czym Uo - napiecie pomiedzy zylg a ziemig lub ekranem kable, natomiast U - napiecie
miedzyprzewodowe kabla.
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérgq zapewnia odpowiednia obudowa.
Zyta ochronna ,,z0” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa
zielono-z6ttg  izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone S$rodki ochrony
przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace - dostepne urzadzenia
elektrycznego (ktoére moga przypadkowo znalezé sie pod napieciem), czesci przewodzace
obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny.
Przewo6d neutralny lun zyta neutralna - izolowana zyla robocza, oznaczona kolorem
niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow
roboczych powyzej 35 mm?2 moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane
z podstawowego zrodta energii (ztacza), zapewniajagce w danym miejscu wymagane warunki
o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wiecej
linii kablowych.

1.6. Ogolne wymagania wykonania robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowig:
- projekt wykonawczy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych
- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza
Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia.
1.8. Wymagania ogélne BHP przy robotach elektrycznych
Przy wykonywaniu robdt elektrycznych wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony zdrowia i BHP.
W przypadku wykonywania robdt elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien
zapewnic¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia ochronne, jak rowniez nadzor
w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
Catos$¢ robodt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac osoba
lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét w zakresie elektrycznym.
1.9. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315600-4 Roboty w zakresie instalacji niskiego napiecia

CPV 45317000-2 Inne roboty elektryczne

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45312311-0 Instalowanie oswietlenia

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

2. Materiaty
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogdw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i EN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
- Spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdow energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
- Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
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- Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takim jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- Oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- Wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlaniej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- Wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowq, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.3. Elementy gotowe

Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajacego co hajmniej:

- Dobér opraw i zrodet Swiatta,

- Plan rozmieszczenia opraw,

- Rysunki sposobu mocowania opraw,

- Plan instalacji zasilajacej oprawy,

- Obliczanie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

- Zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
os$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepujq w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by¢é mniejszy
1,5mm? a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750V, jezeli przewody uktadane sg w
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300V w
pozostatych przypadkach.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostaniem sie ciat statych i wody do opraw. Oprawom nadano nastepujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

- Zwykla IP 20
- Zamkniegta IP4X
- Pytoodporna IP5X
- Pytoszczelna IP6X
- Kroploodporna IPX1
- Deszczoodporna IPX3
- Bryzgoodporna IPX4
- Strugoodporna IPX5
- Wodoodporna IPX7
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- Wodoszczelna IPX8

Puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne, stuzg do montazu gniazd i tgqcznikow instalacyjnych, wystepujg
jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych Ilub trudnopalnych, ktére nie
podtrzymujq ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetni¢ nastepujace
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koncowa @60 mm
lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75x75 mm - dwu - trzy - lub
czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zylty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i tacznikdédw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca ,pazurkow” i/lub wkretow.

DEMONTAZ
Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 | Oprawa osSwietlenia podstawowego A01 19 szt.
2 | Oprawa oswietlenia podstawowego A02 4 szt.
3 | Gniazdo podwdjne IP20 16A/230VAC 1 szt.
Zdemontowane materialy przekazac¢ Inwestorowi.
DEMONTAZ I PONOWNY MONTAZ
Lp. | Nazwa Ilos¢ | Jednostka
1 | kacznik oswietleniowy pojedynczy 10A/230VAC 1 szt.
2 | kacznik oswietleniowy swiecznikowy 10A/230VAC 1 szt.
MONTAZ
Lp. | Nazwa Ilos§¢ | Jednostka
1 | Oprawa oswietlenia podstawowego LED 20W 19 szt.
> | Oprawa osSwietlenia podstawowego LED 10W 4 szt
montowane na umywalka IP44 '
3 | Gniazdo podwdjne IP44 16A/230VAC 1
4 | Gniazdo pojedyncze IP44 16A/230VAC 2
4 | Gniazdo podwdjne IP20 16A/230VAC 2
5 | Przewdd YDY3x1,5 20 m
6 | Przewdd YDY3x2,5 80 m
7 | Pozostate materiaty wg KNR lub KNNR - -
ROZDZIELNICA R2.2 - ROZBUDOWA
1 | Wytacznik réznicowo-pragdowy P304-25-30-AC 1 szt.
2 | Wytgcznik nadmiarowo-pradowy S301B16 2 szt.
3 | Pozostate materiaty wg KNR lub KNNR - -

2.4. Odbiory materialow na budowie

— Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,

-~ Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta,
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— W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatdow nalezy
przed ich wbudowaniem poddac okreslonym przez nadzor techniczny robdt,
-  Materiaty nie spetniajace powyzszych wymagan nie moga by¢ zastosowane.
2.5. Skiadowanie materialow na budowie
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skltadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdow, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci. Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i
stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci
technicznych  (jakosci) na skutek wptywdéw  atmosferycznych lub  czynnikdéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji
Wykonawca przystepujacy do zakresu prac ktéry okreslony zostat w punkcie 1.3 winien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych
wiasciwg jakosc¢ robot:
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem;
— spawarki transformatorowej do 500 A;
—  komplet rolek do uktadania kabli;
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej;
— gietarki do rur stalowych
—  sprezarki;
—  koparki jednonaczyniowej;
— wyciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t;
-  zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA
- mierniki do wykonania pomiaréw wybudowanych linii.
— pilarka do ciecia cegty lub betonu,
—  bruzdownica,
— praska do kabli,
— wiertarka elektryczna,
— lutownica,
— miot udarowy,
-  przyrzady testujgce i pomiarowe (mirnik do pomiaru uziemien, miernik do pomiaru petli
zwarcia, miernik do pomiaru natezenia oswietlenia, induktor 500V, tester to sprawdzania
wytacznikéw réznicowopradowych, miernik do pomiaru pradu i napiecia).
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4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robodt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcéw.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to w szczegdlnosci duzych i ciezkich elementéw.
Na budowie zostang uzyte nastepujace srodki transportu:

— samochod skrzyniowy do 5t,

— samochod dostawczy do 0,9t.
5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Ogéine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w konicowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
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Potozenie wytacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien miec izolacje bedacg
kombinacjq barwy zielonej i zbttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w opracowaniu wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-07 pkt 6.
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét dla
zakresu prac. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i
terminie badan. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.
Na zadanie Inspektora nalezy dokonac testowanie sprzetu posiadajagcego mozliwosé
nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych.
Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgace sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- Zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- Zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- Napisow informacyjno-ostrzegawczych,

- Dziatania przyrzadéow kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii

elektrycznej),

- Dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

- Stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddéw tacznikow,

- Stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

- Stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- Stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- Stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

- Schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- Stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

- Sprawdzenie ciggtosci przewoddow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- Poprawnosci wykonania potaczen S$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu.
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6.2. Badania po wykonaniu robot
6.2.1. Wymagania ogodlne
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad
tez kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktdérych moze stac sie
przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i
zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
6.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanie urzadzenia, aparaty i $rodki
zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawidtowosci:
- Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
- Umieszczenia odpowiednich urzadzen odfgczajacych i taczacych,
- Doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskéw itp.,
- Potgczen przewodow.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie s$rodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania srodkéw ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.
W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urzgdzen poza zasiegiem reki,
nalezy zmierzy¢ wielko$¢ odstepstw.
W normach okreslone sg $rodki ochrony przed:
- Dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim - przez zastosowanie bardzo niskiego
napiecia zaréowno dla obwoddéw z uziemieniem PELV, jak i bez uziemien SELV;
- Dotykiem bezposrednim - poprzez:
= Izolowanie czesci czynnych,
= QOgrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)
=  Bariery (przeszkody),
» Umieszczenie urzadzen elektrycznych poza zasiegiem reki,
= Zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopragdowych o znamionowym
pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30mA, jako uzupetniajacego srodka ochrony
przed dotykiem bezposrednim,
- Dotykiem posrednim - przez zastosowanie:
= Samoczynnego wytaczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych),
» Urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,
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= Izolowania stanowiska,
* Nieuziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych, miejscowych,
= Separacji elektrycznej.
Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
- Instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw
lub podtozy, na ktdrych badz obok ktérych sg zainstalowane,
- Urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- Urzadzenie zawierajace ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe) sg
odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,
- Dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
- Urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goragcego powietrza maja wymagane
normami zabezpieczenia przed zamarzaniem,
- Urzadzenia wytwarzajqce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajq wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Umieszczanie odpowiednich urzadzen oditaczajacych i faczacych
Nalezy sprawdzié¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
- Odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
- Srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwoéci wytaczenia
awaryjnego,
- Wynikajacym z potrzeb sterowania,
- Wynikajacych z wymagan bezpieczenistwa przy zachowaniu zasad:
* Qdtgczania izolacyjnego i taczen roboczych,
= Wyltaczania do celéw konserwacji,
= Wylgczania awaryjnego,
Wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Dobér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowania rozwizazan technicznych w zaleznosci od
warunkow srodowiskowych, w jakim pracujg i jakim podlegajg wptywom.
Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu
na:
- Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos$¢ powietrza,
- Obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
- Narazenie mechaniczne,
- Promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,
- Przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,
- Kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- Warunki ewakuacji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem,
- Kwalifikacje oséb.
Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, Zze kolory:
zielono-z6tty i jasnoniebieski — nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.
Umieszczenia schematoéw, tabilic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polego na stwierdzeniu, czy:
- Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identywikacjne znajdujq
sie we wtasciwym miejscu,
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- Obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
- Tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identydikujace aparaty taczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we witasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
- Umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalajg one na identyfikaje instalacji, obwodéw lub urzadzen
Potaczenia przewodéw
Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiecej to, czy sq wykonane w sposdb
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
pofaczenia nie jest wywijany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sq narazone na naprezenia
spowodowane przez podtaczone przewody.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i
pomiarow. Wykonanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan
i jest niedopuszczalne.
6.2.3. Badania instalacji elektrycznych
Zgodnie z normg "PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze" nalezy wykonac¢ nastepujace proby odbiorcze:
— proba ciggtosci przewoddédw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych i pomiary ich rezystancji,
— pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
— pomiary rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie biegunowosci,
- préba dziatania,
— pomiar spadku napiecia,
— sprawdzenia dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych,
- sprawdzenie dziatania oswietlenia awaryjnego,
— sprawdzenia dziatania przycisku wytaczenia pozarowego,
— pomiary natezenia o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego.
6.2.4. Proéby rozruchowe
Po wykonaniu ogledzin instalacji oraz pomiaréw mozna przystgpi¢ do préb rozruchowych,
ktore polegajg na sprawdzeniu prawidtowego funkcjonowaniu zainstalowanych i podtgczonych
do sieci urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu préb nalezy sporzadzi nastepujace protokéty:
e protokdt z zadziatania oswietlenia awaryjnego,
e protokdt z zadziatania wylgcznika przeciwpozarowego,
e protokdt z pomiarédw opisanych w pkt. badania i proby instalacji elektrycznych.
6.2.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robé6t
Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien specyfikacji technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- dla przewoddw, rur, listew nasciennych i przewodéw odgromowych jest - 1mb.
- dla aparatéw i urzadzen - 1 kpl.
- dla osprzetu elektrycznego - 1 kpl.
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8. Ogollne zasady obioru robot
Kierownik robdt elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:
- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robodt
ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,
— przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupetnionej o wszelkie pézniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,
- zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku,
zgtoszenie to powinno by¢ dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e protokoty z ogledzin i pomiardéw instalacji elektrycznych oraz protokét z préb
rozruchowych,
e osSwiadczenia kierownika roboét branzy elektrycznej o prawidtowosci wykonania robot,
e niezbedne Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,
e projekt powykonawczy,
e inwentaryzacje geodezyjna.
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.
Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét
dokonuje przedstawiciel Inwestora.
Odbior koncowy robét
Zasady odbioru koncowego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie przedstawiciela Inwestora. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowg i STWIORB.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest protokét odbioru robdt
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z STT-E,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,
- protokoty odbioru i przekazania robdt wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
— mape zasadniczej z naniesiong inwentaryzacjq trasy kablowej.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisija.
8.2. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. W
przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny
koszt.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg wykonane elementy robot objete projektem i SST-E,
zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Naktady na wykonanie poszczegdlnych elementéw robdt nalezy traktowac jako kompletne
uwzgledniajace roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz wykonanie elementéw robdt wraz
z ich sprawdzeniem, pomiarami i wtasciwymi protokétami pomiarowymi i odbiorczymi.
Szczegdtowe warunki ptatnosci z uwzglednieniem w/w warunkéw uwzgledni umowa zawarta
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10.Dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

10.3. Normy

PN-EN 60038:2012

Napiecia znormalizowane CENELEC

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajacymi wskutek zwarc¢ doziemnych w
ukfadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Postanowienia ogdlne -- Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych
-- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢
5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogdlne
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PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady
uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢
5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobo6r
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura
rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace
swobode ruchu

PN-EN 60099-1:2002

Ograniczniki przepiec -- Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepiec¢ do sieci pragdu przemiennego

PN-EN 60099-4:2009

Ograniczniki przepie¢ -- Cze$¢ 4: Beziskiernikowe
ograniczniki przepiec z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego

PN-E-05009-43:1991

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -- Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838

Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
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