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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robot dotyczgcych wewnetrznych instalaciji sanitarnych w ramach inwestycji pod nazwa:
»Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla
os6b bezdomnych w ramach pomocy spotecznej dla zadania: ,Utworzenie Domu dla Matek z
Matoletnimi Dzie¢mi i Kobiet w Cigzy”. Inwestorem zadania bedzie Gmina Miasto Ptock.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rob6t wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie:
a) instalacji wodociggowej,

b) instalacji kanalizacji sanitarne;.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostang rowniez roboty demontazowe i
rozbiérkowe.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zakonczyé wszelkie prace przygotowawcze
okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a
stanowigcymi czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢
wykonania, wéwczas materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojec

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej
wszelkie uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

Istniejacy budynek znajduje sie na dziatce nr ew. 615/1 w Ptocku przy ul. Misjonarskiej 22.
Przedmiotem inwestycji jest remont hali magazynu odpadow po pozarze.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pace
nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.



1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby
elementy robét byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow robot budowlano-montazowych

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow
instalacyjnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedag
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoéci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje
zgodnos$ci.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢
Zamawiajgcemu przediozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Zamawiajgcego materiat
Z innego zrodta.

Zatwierdzenie zrodta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedag
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatdw nie spetniajgcych
wymagan do robot innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materiaty i
urzadzenia odniesione do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcow i
producentéow nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu zamdwienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i
materiatéw rownowaznych pochodzacych od innych wytwoércéw z zastrzezeniem, ze nie bedg
one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej i pozostatych
dokumentach przetargowych urzgdzen, materiatdbw i technologii Wykonawca przedmiotu
zamowienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie
bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych
w dokumentac;ji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wiasciwe warunki przechowywania i
skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposdb
skladowania powinien zabezpieczac¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatow powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Skladowanie
powinno byé prowadzone w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w magazynach
zamknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia skladowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Ksztattki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z normg. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jaki kol wiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ jedynie takimi $rodkami transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw oraz umozliwig wiasciwe zabezpieczenie materiatow w trakcie transportu.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokona¢ demontazu wszelkich instalaciji
sanitarnych  kolidujacych z nowoprojektowanym rozmieszczeniem i przeznaczeniem
pomieszczen.

Po wykonaniu niezbednych robét demontazowych instalacji sanitarnych Wykonawca wykona
roboty montazowe oraz niezbedne roboty budowlane w tym przebicia przez stropy i $ciany oraz
bruzdy w Scianach. Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji oraz po przeprowadzeniu
wszelkich prob okreslonych w dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
- zaslepienie przebic przez stropy i Sciany z uzupetnieniem powstatych w trakcie prac ubytkow

- zamurowanie bruzd w ktérych prowadzone bedg instalacje.

Szczegdbtowy zakres tych robét okreslony zostat w dokumentacji projektowej bedgcej podstawag
do sporzadzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robét. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez wykonaé polecenia Inwestora w zakresie tychze prac.

5.3. Roboty montazowe.

Zakres rob6t montazowych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i materiatach przetargowych.

5.4. Ogdlne warunki montazu urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR oraz instrukcjg montazu poszczegdlnych urzgdzenh
dostarczong wraz z urzgdzeniem przez producenta urzgdzenia. Lokalizacja urzgdzeh wskazana
zostata w dokumentacji projektowej.

5.5. Wymagania dotyczace montazu instalacji wody.

Istniejgcya instalacje wodociggowg wykonang z rur stalowych nalezy przebudowacC w zakresie
wejscia do budynku w pomieszczeniu PO-5 poprzez przeniesienie jej poza to pomieszczenie.
Istniejgcy pion W1 w pomieszczeniu PO-5 nalezy zabudowac ptytg G-K (zlikwidowaé rewizje) o
szczelnosci ogniowej izolacji EI60 a nastepnie instalacje stalowg poprowadzi¢ przez
pomieszczenia PO-3 i PO-4 do szafy w ktorej znajduje sie zawdr pierwszenstwa. Instalacje tg



wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez ztgcza gwintowane. Instalacje nalezy
prowadzi¢ po zewnatrz $cian pod stropem.

Rury te nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia zabezpieczong
przeciwwilgociowo z zewnatrz powtokg z folii polietylenowej Thermaflex FR. Minimalna grubos¢
izolacji 9mm.

Istniejgcy poziom przebiegajgcy przez pomieszczenie PO-5 nalezy zdemontowac.

W pomieszczeniu PO-15 projektuje sie prysznic. Podtgczenie prysznica wykonaé do istniejgcej
instalacji wody zimnej i cieptej zasilajgcej obecnie brodzik.

W pomieszczeniu PO-14 projektuje sie sedes kompaktowy (sedes nalezy podigczy¢é do
obecnego zasilenia demontowanego bidetu) oraz prysznic. Zasilenie prysznica wykonac¢ rurami
PP Stabi Al. 820x2,8mm prowadzonymi nad sufitem podwieszanym. Wigczenie wykona¢ do
istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej (zgodnie z rys nr IS-1), ktéra przebiega w suficie
podwieszanym. Przewody instalacyjne mocowac¢ za pomocg podpor statych i ruchomych do
sufitu i Scian. Przewody winny by¢ tez mocowane przy punktach poboru wody.

Na odgatezieniu czesci projektowanej od istniejgcej nalezy przewidzie¢ kulowe zawory
odcinajgce.

Projektowany w pomieszczeniu PO-17 zlewozmywak nalezy przytgczy¢ do istniejgcego ujecia
wody zimnej i cieptej. W miejscu tym nalezy tez przewidzie¢ podtgczenie pralki i zmywarki.
Instalacje wody zimnej i cieptej po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeptukac i poddaé
probie cisnieniowej na cisnienie 10 baréw przez okres 30 min.

Istniejgce urzadzenia sanitarne jak zlew, umywalka, pisuar oraz brodzik, nalezy zdemontowac.
Calos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz
zgodnie z obowigzujgcym przepisami technicznymi, przepisami BHP i p.poz. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub
deklaracje zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie.

5.6. Wymagania dotyczace montazu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Nowe projektowane urzgdzenia sanitarne nalezy wpigc do istniejgcej w obiekcie instalacji
kanalizacji sanitarne;.
Jako nowe urzgdzenia sanitarne projektuje sie:

1. Miske ustepowg typu kompakt z deskg twardg na zawiasach ze stali nierdzewnej
(pomieszczenie PO-14) - wigczy¢ do istniejgcego pionu K1.

2. Prysznicowe odptywy liniowe z korpusem zintegrowanym z nasadg, z suchym syfonem
zabezpieczajgcym przed zapachami z kanalizacji i robactwem (pomieszczenie PO-14 i
PO-15) — wykona¢ odptywy w posadzce.

3. Zlewozmywak (w pomieszczeniu PO-17) — wpig¢ do istniejgcego odptywu.

4. Pralka, zmywarka — wpig¢ do odptywu w pomieszczeniu PO-17.

5.7. Wytyczne dotyczace przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody ($ciang) nie wolno wykonywac potaczen rur.
Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o
Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzeh pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypetnié szczeliwem, zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Przepusty ppoz. nalezy stosowac przy przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwér dla tego przejscia przekracza 0,04m.
Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci



ogniowej przegrody.
5.9. Uwagi ogolne do specyfikacji materialowej.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentow jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do
okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatéw rownowaznych pochodzgcych od innych
wytwércdw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jako$ciowo gorsze od wskazanych w projekcie
oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz
beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentac;ji projektowej urzadzen, materiatow
i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac¢ bedzie za ich dobdr, a zakresie
jego obowigzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej
dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych
w dokumentac;ji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpos$rednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.

- dla rurociggow - 1mb

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robaét.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét, ustalonych w
warunkach kontraktu, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioru czesciowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru
koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:



- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od
dokumentacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalaciji,

- protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

o projekt techniczny dziennik budowy;

o potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia ha budowe i przepisami;

o obmiary powykonawcze;

o protokoty wykonanych badan odbiorczych;

o dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje;

o dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie =z projektem technicznym
powykonawczym

o sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

o sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajace
wyniki badan odbiorczych
sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija techniczng;
sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatdw; sprawdzi¢ sposob prowadzenia

przewodoéw;
o sprawdzi¢ utozenie przewodow na scianach lub w bruzdach;

o sprawdzi¢ prowadzenie i wykonanie pionéw, przewodoéw odptywowych i podejsé;

o sprawdzi¢ spadki przewodoéw;

o sprawdzi¢ zamocowanie przewodow;

o sprawdzi¢ sposéb usytuowania przewodow i armatury;

o sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zamknie¢ wodnych i urzgdzen sptukujgcych, sprawdzié

szczelnos¢ armatury czerpalnej;

o sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji przewodow;

o sprawdzi¢ szczelnos¢ pionow wewnetrznych.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokdt koricowy wykonania
robét. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane
e USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z
pozniejszymi zmianami)

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia
15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami)



ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 Ilutego 2003r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
sposobu pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130, p0z.1387)

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177,
tj, z 2006r. z pozniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu

nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz.
2077)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81.C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN10.
Ogdlne wymagania techniczne.

PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



