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Nazwa zamierzenia budowlanego

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA 0SOB
BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY SPOLECZNEJ

Adres obiektu budowlanego

09-402 Plock, ul. Misjonarska 22
powiat pfocki, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego

X1 - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak:
szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje
krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dia
bezdomnych oraz hotele robotnicze

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: jed. ewid. 146201_1
obreb ewidencyjny: 0008

dziatka nr ewidencyjny: 615/1

Imig i nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina - Miasto Plock
09-400 Ptock, PI. Stary Rynek 1

Petniona . i Data opracowania Podpis
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w adku zamierzenia D Stary Rynek 1
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres cateqo zamierzenia, "8 w razie

potrzeby kolejnoé¢ realizacji obiektéw

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgce na zmianie sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla oséb bezdomnych w ramach
pomocy spotecznej, budynku zlokalizowanego na dziatce nr 615/1 przy ul. Misjonarskiej 22 w
Ptocku.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian. w
tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2.1. Sytuacja

Dziatka objeta opracowaniem nr 615/1, obr. ewid. 0008 jest dziatkg nalezacg do Gminy -

Miasto Ptock — Inwestora.
Na dziatce 615/1 znajduije sie istniejgcy budynek pomocy spotecznej objety opracowaniem. Na

dziatce znajdujg sie réwniez miejsca parkingowe i plac zabaw nie podlegajgce opracowaniu.
Dziatka cze$ciowo utwardzona.

Dostep do planowanej inwestycji drogg Misjonarskg od strony zachodniej.
Inwestycja posiada Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28/PG/2023._Zakres

ucigzliwosci inwestycji zamyka sie w granicy przedmiotowej dziatki

Od strony potudniowej planowana inwestycja (dziatka 175/1) graniczy z terenem
niezabudowanym — dziatka 619/1 i budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr
618/9. Od wschodu budynek graniczny z terenem przeznaczonym na parking (dz. nr 620/4). Od
strony pétnocnej budynek graniczy z budynkami przedszkola miejskiego nr 33 (dziatki 614), a

od zachodu z jezdnig utwardzong (ul. Misjonarska).

2.2, Uzbrojenie terenu
Teren dziatki i w granicy znajduje sie sieé:
- energetyczng,
- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

2.3 Czes¢ budynku podlegajaca opracowaniu

Budynek jest parterowy, podpiwniczony.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — murowane z cegly petnej — poziom posadowienia ok 120cm p.p.t
éciany kondygnacji nadziemnych - $ciany zrobione w kilku technologiach:

- wykonane w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z wetny mineralnej pomiedzy stupkami
konstrukcyjnymi, od strony zewnetrznej pokryte cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, od
strony wewnetrznej wykoriczone ptyta g-k na stelazu stalowym.

- jako murowane z cegty lub bloczka gazobetonowego ocieplonego wetng z wykonczeniem z
tynku cienkowarstwowego

Strop - strop na belkach drewnianych
Dach — wigzba drewniana, dach wentylowany, dwuspadowy
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Stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa 09400 pniezno - Budowlanej

Posadzka - posadzka betonowa kryta gresem " pl- Stary Rynek |

Dane budynku dydaktycznego:
Powierzchnia zabudowy: 1161,00 m2 (catego budynku)
Powierzchnia uzytkowa catego budynku : 994,94 m2 (catego budynku)
Powierzchnia uzytkowa czesci biurowej i socjalnej PCK: 250,00 m2 *
Powierzchnia uzytkowa czesci Pomocy spotecznej : 477,04 m2 (powierzchnia uzytkowa
uwzgledniajaca czes¢ powierzchni objetej zmiang sposobu uzytkowania)
Powierzchnia uzytkowa czesci biurowej Urzedu Miasta: 267,90 m2

Powierzchnia uzytkowa: 405,50 m2 (strefy pozarowej | — objetej opracowaniem

w tym:
powierzchnia do zmiany sposobu uzytkowania 137,60m2 jako mieszkania dla os6b
bezdomnych

Kubatura : 2150,40 m3 (strefy pozarowej | — objetej
opracowaniem)

Kubatura : 5500,00 m3 (catego budynku)

Liczba kondygnaciji:

- nadziemna :

- podziemna : 1

Wysokos$é budynku w kalenicy: 5,06 m

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Dziatka, na ktérej zaprojektowane jest zamierzenie budowlane objeta Decyzjg lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 28/PG/2023.

Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie powodowac¢ uciazliwosci dla terenow
przylegtych i miesci sie w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Projekt jest zgodny z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28/PG/2023

i spetnia wszystkie wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) w tym odlegtosciowe od granic dziatki (§12) oraz z

zakresu wymagan bezpieczeristwa pozarowego. zacienienia i nastonecznia oraz przestaniania
(8§13, §60)

Gtowne wejscie do budynku od strony zachodniej, wjazd na dziatke réwniez od strony
zachodniej (ul. Misjonarska).

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci
elektroenergetycznej. Instalacje podtgczone do budynku pozostajg bez zmian.

3.1.  Uktad komunikacyjny, parkingi oraz dojscia
Dojscie i dojazd do obiektu objetego opracowaniem — zjazd z drogi gminnej dz. nr 590.
Do budynkéw nie jest wymagana droga pozarowa.

Na dziatce nalezacej do inwestora znajduje sie 20 miejsc postojowych.
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Nawierzchnie utwardzone na dziatce 615/1 pozostajg bez zmian. "¢+ \;dL‘,\“f},‘milt::\i:j: T
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3.2.  Uksztattowanie trenu i zieleni S [-)1!-' Stary Rynek 1

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.

3.3.  Smietnik
Odpadki state magazynowane na dziatce wiasnej w specjalnie przeznaczonej do tego
pojemnikach na $mieci zgodnie z wymogami ustawy o lokalizacji miejsc na gromadzenie
odpadow statych, w pojemnikach spetniajgcych wymagania higieniczno — sanitarne i przepisy
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..

3.4. Ogrodzenie
Dziatka posiada istniejgce ogrodzone.

3.5. Obstuga 0séb niepetnosprawnych

Istniejgcy budynek dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Budynek posiada podjazd
dla wozkoéw inwalidzkich oraz toalety dla oséb niepetnosprawnych a takze miejscem
parkingowe.

3.6. Spadki i odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe w obrebie dziatki nr 615/1 rozprowadzane sg powierzchniowo do
istniejgcej deszczdwki bez ryzyka zalewania dziatek sgsiednich.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowej kd500
zlokalizowane na dziatce Inwestora 615/1

3.7.  Plac parkingowy:
Na dziatce inwestora 615/1 znajduje sie 20 istniejgcych miejsc parkingowych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodnikow, powierzchnia zielenill
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci ustaleniami_miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w_przypadku jegobraku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzig o lokalizacji inwestycji celupublicznego

BILANS TERENU ISTNIEJACY

NAZWA POW. %
Powierzchnia zabudowy budynku objetym opracowaniem [m?] 1161,00 28,20
Powierzchnia terenu opracowania — dziatka nr 615/1 [m?] 3993,00 100,00

Projektowany bilans terenu pozostaje bez zmian.
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Rodzaj zabudowy

Zabudowa ustugowa

Zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen biurowych na
pomieszczenia mieszkalne dla oséb
bezdomnych w ramach pomocy
spoteczne;.

WARUNEK SPELNIONY

Liczba miejsc
parkingowych

Powierzchnia uzytkowa czesci
budynku na cele spoteczne to
477,04m2 dla ktoérego
przewidziano

5 miejsc parkingowych + 1
miejsce dla oséb
niepetnosprawnych

Liczba miejsc parkingowych w
strefie Il dla budynkéw opieki
spotecznej min. 10/1000m2.
Zgodnie z Uchwatlg nr
883/L/2023 Rady Miasta Ptock

Powierzchnia uzytkowa czesci
budynku na cele biurowe i
socjalne dla PCK to 250,00m2
dla ktorego przewidziano

1 miejsce parkingowe

Liczba miejsc parkingowych w
strefie Il dla budynkow
biurowych 0,01/1000m2
Zgodnie z Uchwatg nr
883/L/2023 Rady Miasta Ptock

Powierzchnia uzytkowa czesci
budynku na biurowe dla Urzedu
Miasta to 267,90m2 dla
ktérego przewidziano

1 miejsc parkingowych

Liczba miejsc parkingowych w
strefie Il dla budynkéw
biurowych 0,01/1000m2
Zgodnie z Uchwatg nr
883/L/2023 Rady Miasta Ptock
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Na dziatce znajduje sie 15 miejsc
parkingowych
WARUNEK SPELNIONY
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5. Informacja czy dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisane do

rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

Zag ospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy .

6. Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

Dziatka nr 615/1 nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej, terenéw zagrozonych
osuwaniem sig¢ mas ziemnych. Przedmiotowe dziatki nie znajduja sie na terenie potozonym w

6
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—> 0002k L .
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obiekt zachowuje obowigzujgce zakazy, nakazy, dopuszczania i ograniczenia wynikajace 2-
przepisow odrebnych dotyczacych ochrony przed powodzia.

. Informacje, dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczgcym stopniu wptywaé na
srodowisko, a jej realizacja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu, ani nieruchomosci istniejacych w jego
otoczeniu. Roboty budowlane prowadzone bedg z poszanowaniem obowigzujacych przepiséow
w zakresie ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. Poz. 1186 z
pozniejszymi zmianami) projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowego, bezpieczenstwo
uzytkowania, zapewniajgc odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami (wyzej punkt d), odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii — zatacznik do projektu
zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja spetnia warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode i energie
elektryczna, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania sciekéw,
wody opadowej i odpadow, mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego, niezbedne
warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wdzkach inwalidzkich, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone ludnosci,
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, odpowiednie usytuowanie na dziatce.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania dotyczgce poszanowania wystepujacych w
obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich i obejmuje w szczegodlnosci:

1. Zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

2. Ochrone przed pozbawieniem:

a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci,

b) doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje zaktécenia elektryczne,
promieniowanie.

4. Ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleb.

5. Realizacja inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach.

5. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic:

a) wnioskowana inwestycja nie moze powodowac utrudniania w dojsciach i dojazdach do
sgsiednich nieruchomoéci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ stanu technicznego tych
nieruchomosci;

b) nalezy uzgodnié¢ ewentualne zajecie terenu na czas prac z wtascicielami i zarzadcami terenu;

Projektowane zamierzenie budowlane nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie oddziatywac na srodowisko dla ktérego wymagane bytoby uzyskanie decyzji
srodowiskowych uwarunkowanych na podstawie przepiséw ustawy z dn. 03.10.2008r o
udostepnieniu informacji sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2021r. poz 247 ze zm.)
Wiasciciel nieruchomosci nie bedzie wykonywat dziatan ktore zaktocatyby korzystanie z
nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng a miare, wynikajgca ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
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Budynek zostat zaprojektowany i zostat wykonany z takich materiatow i wyrobéw ‘dFéié'wfs@ﬁ&by Rynek 1
niestanowiacy zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadéw, w szczeqdlnodci w
wyniku ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego - § 309 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami okre$lonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r. Poz. 1650 ze zm.).

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji respektowane sg przepisy wynikajace z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 poz. 519), w
szczegolnosci zapewnione zostanie oszczedne korzystanie z terenu )art. 74), uwzgledniono
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1).

8. Charakterystyka ekologiczna budynku

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest wyptyw budynku objetego opracowaniem
2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z istniejgcej sieci wodociggowej
Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecigetnych norm zuzycia wody , zestawienia projektowanych przyboréw
sanitarnych i wyposazenia technologicznego :
2. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
dziafce
3. WODY OPADOWE
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami érednicy 100 mm odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
4. ODPADY KOMUNALNE
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.
5. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie z sieci miejskiej
6. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Budynek zasilany z przytacza energetycznego
7. HALAS
Inwestycja w zaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter
obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.
8. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946, 1999 r.
Wartosci obliczeniowe W/m2K, s3g nastepujgce :
Sciany zewnetrzne nadziemia U= 0,147< UMAX
Dach U= 0,136 < UMAX
Stolarka okienna U= 0,9 < UMAX
9. SZATA ROSLINNA
W ramach inwestycji nie narazona jest zadna roslinnos¢ na terenie dziatki objetej inwestycja.

10. OCENA EKOLOGICZNA
Budynek opieki spotecznej nie bedzie miat wptywu na istniejacg zabudowe jak rowniez na
wody powierzchniowe podziemne, nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie notuje sig zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wihasciwym
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ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas féalizagjic, pl. S‘i;(}é;\:zi;?fj

inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan-:-

konczy sig¢ wraz z zakonczeniem robo6t budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym

etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot dobér materiatéw, sprzetu i

srodkdw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce je do

produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatéw lub

prefabrykatéow posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem

budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania

nie stanowigce ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace

dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia

ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

11. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie istnieje konieczno$¢ podawania innych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych. Takie nie wystepuja w
tym obiekcie.

11.  Informacie o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczeqolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Dla budynkéw jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody
przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantu zewnetrznego zainstalowanych na sieci
wodociggowej— hydrant usytuowany jest w odlegtosci 25 m od chronionego budynku.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynkéw zapewniono droge dojazdowa
wewnetrzng utwardzong o szerokosci — min. 4,95 m (cigg pieszo jezdny)

12. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Uwzgledniajgc obowigzujace przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie:

- §12 Zgodnie z WT § 12 pkt 3 dopuszcza sie, sytuowanie budynku bezposrednio przy
granicy dziatki budowlanej, jezeli bedzie on przylegat swojg sciang do $ciany budynku
istniejgcego na sgsiedniej dziatce oraz jego wysokos$¢ bedzie zgodna z obowigzujgcym na
danym terenie planem miejscowym lub decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

- §13 budynek nie przestania budynkéw sasiednich, odlegto$é budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia
naturalne oswietlenie tych pomieszczen poniewaz: miedzy ramionami kata 60°,
wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje
sie przestaniajaca czesc tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odlegtosci mniejszej niz wysokos¢ przestaniania.
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~ §19 zachowano odleglos¢ projektowanych miejsc postojowych od" okien pamieszezen ="
przeznaczonych na staty pobyt - zachowano odlegtosci wymagane niniejszym paragratem, o lunei
— §60 ust 2 inwestycja nie ogranicza o$wietlenia i nastonecznienia pormieszezen . siary Rynek |
mieszkalnych w budynkach na dziatkach sasiednich, nie zacienia budynkow
sasiednich. Zostal zapewniony w pokojach mieszkalnych — w godzinach 7°°-17°°
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réownonocy (21 marca i 21
wrzesnia).
Z uwagi na ustawe Prawo Ochrony Srodowiska, Prawo Wodne nie zachodzi oddziatywanie
na dziatki sgsiednie ze wzgledu na to ze:
- Inwestycja nie emituje hatasu, odoréw, wibracji
- Inwestycja wytwarza odpady, ktére bedg gromadzone i wstepnie segregowane w
pojemnikach. Odlegtosci pojemnikéw na odpady spetniajg wymagania ograniczajgce
oddziatywanie tylko do dziatki, na ktérej prowadzona jest inwestycja.
— Inwestycja nie bedzie wyposazona w urzadzenia emitujace promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujgce, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia.
— Inwestycja nie zmienia stosunkdéw wodnych, nie bedzie miata wptywu na sptyw waéd
Bowierzchniowych i nie zmienia poziomu zwierciadta wody gruntowej zarowno w fazie
udowy jak i w fazie docelowe;.
Projektowany sposob uzytkowania obiektu nie spowoduje:
— nadmiernej eksploatacji terenéw ogoélnodostepnych, w szczegoinosci drég i ciggdw
- pieszo-jezdnych;
— nie pozbawia dostgpu do drogi publicznej uzytkownikéw budynkdéw oraz mozliwosci
przejazdu pojazdow ratowniczych;
— nie wywota przekroczenia tta poziomu hatasu;
—~ nie wywota przekroczenia tta poziomu stanu powietrza;
— nie wywota przekroczenia tta poziomu wéd powierzchniowych i gruntowych na
— terenach sasiednich;
— nie wywota zaktécen elektrycznych

mgr inz. Marcin Zawadka
konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. MAZ/0484/PBKpb/18

Projektowat:

UWAGA!: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia wbudowane musza posiadac
aktualne aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Technologie i materialy uzyte w projekcie sg przyktadowe, dopuszcza sie uzycie
innych materiatéow i technologii o réownorzednych lub wyzszych parametrach
technicznych po konsultacji z autorem projektu
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Ill.Oswiadczenie Projektantow

URZAD MIASTA PLOCKA
Wydzial Strategii, Architektury i Urbanistyki
Referat Administracii
Architckioniczno - Budowlanej
09-400 Plock, p‘l. Stary Rynek 1

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ArchiCon
Ustugi Projektowo-Wykonawcze
Marcin Zawadka ul. Kurpiowska 8, 09-408 Ptock
NIP 774-290-32-73

Miejsce na piecze¢ urzedu

NAZWA i ADRES

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY

INWESTYCJI: SPOLECZNEJ
NUMERY 09-402 Ptock, ul. Misjonarska 22
EWIDENCYJNE powiat ptocki, woj. mazowieckie
DZIALEK: dz. nr ewid. 615/1
INWESTOR: Gmina — Miasto Plock

09-400 Ptock, PI. Stary Rynek 1

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z p6Zn. zm.)

Ze niniejszy projekt zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

OSWIADCZAM

technicznej.

Projektanci

mgr inz. Marcin Zawadka
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0484/PBKb/18
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TK3-39W-LI9 *

Pan MARCIN ZAWADKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0079/14

adres zamieszkania ul. KURPIOWSKA 8, 09-408 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnewaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC 2
ORYGINALEM

/'72
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. MAZOWIECKA Architektoniczno - Budowlane
OKREGOWA 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1
S1 Z B & "
1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/1182/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1i5 ust.2,3i4cpkt],art. 13 ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 107 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Zawadka
ur. dnia 1 lipca 1986 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0484/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

QOd ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatniy ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomaocna,

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof, nadzw.

mgr inz. Irena Churska

F i
P T W A

mgr ink. Krzysztof Karol Booss ... / ........................................
b
&

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM
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Architcktoniczno - Budowlanej
-400 Plock, pl. Stz
09-400 Plock, pll tary Ryggk hr
Ustugi Projektowo-Wykonawcze
Marcin Zawadka
. ul. Kurpiowska 8, 09-408 Plock -
SRS EL WG} NIP 774-290-32-73

e S R S s
Nazwa elementu projektu Fro;'eﬁ ZrcHl'teﬁom'cznozuaowlany
budowlanego TOMII

Nazwa zamierzenia budowlanego ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB
BEZDOMNYCH W RAMACH POMOCY SPOLECZNE!

Adres obiektu budowlanego 09-402 Ptock, ul. Misjonarska 22
powiat ptocki, woj. mazowieckie
Kategoria obiektu budowlanego XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak:

szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje
krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla
bezdomnych oraz hotele robotnicze

- nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka ewidencyjna: jed. ewid. 146201_1
- nazwa i numer obrebu obreb ewidencyiny: 0008
ewidencyjnego v -

- numery dziatek ewidencyjnych na

ktérych obiekt jest usytuowany dziatka nr ewidencyjny: 615/1

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina - Miasto Plock
09-400 Plock, Pl. Stary Rynek 1

Petniona L ) Data opracowania Podpis
Zakres opracowania funkcja mig i nazwisko,
projektowa specjalnosc i numer
uprawnien budowlanych ”
A
Opracowat Autor mgr inz. Marcin Zawadka | Marzec 2023
koncepcji _arehitektomiczna a’\l < ux i

vaay LOZ5

\eo= t - B—; 0!—3\“" o
M b2 /0694/PB 0D

Opracowala | inz.Klaudia Marzec 2023 =
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Architektoniczno - Budowlanej

09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (czesc¢ opisowa):

Spis tresci :

Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego:

I, OPIS ARCHITEKTONICZNY ..ottt 3

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego..... 3

2. OPIS DUAY KU ...t e et 3

3. Program uzytkowy obiektu BUdOWIGNEGO ..ot 4
3.1 Zakres prac remontowych — dostosowania przeciwpozarowego budynku...............c.......... 4

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposéb jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowe] lub inwestycji towarzySzgCyCh. ...........cooiiiiiiiiiiii e 4
5. Charakterystyczne parametny tEChNICZNE ..uuumussrmsmvsmmimmmiieimms sy s s s ey s 5
6. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczonych wediug Polskie] Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,
z:uwzglednieniemnastepuigoyech zasatc s s e s 0 P R T 5
7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osédb niepetno-sprawnych, sporzgdzonej w Nowym Joku dnia 13 grudnia 2006 r.,

W LY T OB ODY SURMSZE. s e s s s svw vy S5 w453 455 ¥ 530 9517 5 R Y793 R 4 P50 5 RS R 7
Budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Wyposazony w podjazd oraz toalety dla oséb
NIEPEINOSPIAWNYCR L. e et e e e
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko — charakterystyke ekologiczng i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
SF= T TTo aTT= W oToTo IV Vo |1 To (=Y o o USSR 7

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z

2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgca: ...........ccccevveeiiiciaen, 9
10.  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii ............................. 9
11.  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeni®m. ...........coooviiiiiiiciiiee e 11
12.  Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. .......... 11
13.  EKSPERTYZA TECHNICZNA. ........ooiiiiiiiiii 24
. CZESC RYSUNKOWIA ...ttt 27
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l. OPIS ARCHITEKTONICZNY Architektoniczno - Budowlanej

09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

Nazwa pozwolenia ma brzmie¢: ,,Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla oséb bezdomnych w ramach pomocy
spolecznej”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajace na zmianie sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla osob bezdomnych w
ramach pomocy spotecznej, a takze sali terapeutycznej na jadalnie oraz punktu
konsultacyjnego na pomieszczenie gospodarcze w budynku zlokalizowanego na dziatce nr
615/1 przy ul. Misjonarskiej 22 w Ptocku.

Budynek zaliczajg sie do kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska
dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

2. Opis budynku

Budynek jest parterowy, podpiwniczony.
Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — murowane z cegly ceramicznej petnej — poziom posadowienia ok 120cm
p.p.t

Sciany kondygnacji nadziemnych

- wykonane w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z wetny mineralnej pomiedzy stupkami

konstrukcyjnymi, od strony zewnetrznej pokryte cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, od
strony wewnetrznej wykonczone ptytg g-k na stelazu stalowym.

- jako murowane z cegty lub bloczka gazobetonowego ocieplonego wetng z wykonczeniem z
tynku cienkowarstwowego

Strop — strop na belkach drewnianych

Dach — dwuspadowy, o konstrukcji drewniane;j

Pokrycie dachu - papa

Stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa

Posadzka - w budynku betonowa

Dane czesci budynku objetej opracowaniem tacznie:
Powierzchnia zabudowy:  1161,00 m2 (catego budynku)

Powierzchnia uzytkowa 994,94m2 (calego budynku)
Powierzchnia uzytkowa: 405,50 m2 (strefy pozarowej | — objetej opracowaniem)
Kubatura : 2150,40 m3 (strefy pozarowej | — objetej
opracowaniem)
Kubatura : 5500,00 m3 (catego budynku)
Liczba kondygnaciji:
- nadziemna : 1
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- podziemna : 1 Architektoniczno - Budowlanej
' 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1
Wysokosé budynku w kalenicy: 5,06 m ol

Powierzchnia podlegajace zmianie sposobu uzytkowania - 137,60 m2

3. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Po zmianie sposobu uzytkowania 8 pomieszczen biurowych zostang utworzone
pomieszczenia mieszkalne dla os6b bezdomnych w ramach pomocy spotecznej. Zmianie
ulegnie powierzchnia 93,45m2. Dodatkowo zostanie zmieniony sposob uzytkowania
Sali terapeutycznej na jadalnie oraz punktu konsultacyjnego na pomieszczenie
gospodarcze. Obiekt posiada zespoty sanitarne, zaplecze socjalne z jadalnig. W budynku
znajduja sie rowniez pomieszczenia biurowe oraz zaplecza w ramach dziatalnosci pomocy
spotecznej. Plan wszystkich pomieszczen nie ulegnie zmianie.

3.1 Zakres prac remontowych — dostosowania przeciwpozarowego budynku

W ramach zmiany sposobu uzytkowania nalezy wykona¢ dostosowanie budynku -Strefy
pozarowej nr | do przepiséw pozarowych.

Zakres prac budowlanych

3.1.1 Lokalizacja - O$ B-3

- demontaz okna

- zamurowanie $ciany wraz z ociepleniem wetng gr 10cm + struktura w kolorze istniejgcej
- wstawienie okna o wym 100x160cm

- wykonanie ciany oddzielenia pozarowego ponad dach do wysokos¢ 30cm nad powierzchnig
dachu

3.1.2 Lokalizacja Sala PO-18 (trapeutyczna)
- wykonanie zabudowy gk (podwojne ptytowanie obustronnie + wetna gr 15cm)

3.1.3 Lokalizacja korytarz KO-3
Wykonanie sciany gk + montaz drzwi

3.1.4 Lokalizacja korytarz K0-2
- zabudowa naswietli w korytarzu ptytg gkf do klasy EI30

3.1.5 Zabudowa konstrukcji drewnianej dachu ptyta gkf do klasy EI30

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewacii,
a takze sposdb jeqo dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy. lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo

uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.
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s , Architektoniczno - Budowlanej
Istniejacy budynek pomocy spotecznej 09-400 Ptock, pl. Stary Rynek 1

Budynek jest wykonany w konstrukcji mieszane] czesciowo drewnianej, czgsciowo
murowanej — $&ciany oznaczone na rysunkach. Budynek jest jednokondygnacyjny,
podpiwniczony z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym pap3s.
Powierzchnia zabudowy 998,70 m2. Rozktad pomieszczen budynku, konstrukcja oraz
elewacje nie ulegajg zmianie.

Gtowne wejscie do budynku od strony zachodniej, wjazd na dziatke rowniez od strony
zachodniej, z ul. Misjonarskiej.

Istniejgcy budynek jest i pozostanie podtaczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej a takze cieptowniczej miejskiej.

Elementy wykonczeniowe — rynny, rury spustowe, parapety, wykonczenia attyk, obrobki
blacharskie, kolory elewacji nie ulegng zmianie.

Budynek pod wzgledem wielkosci, wysokosci spetnia warunki i wymagania ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego zawarte w decyzji o warunkach zabudowy

5. Charakterystyczne parametry techniczne

- ilo$¢ pomieszczen sypialnianych 15

- wysoko$¢é budynku 5,06 m od p.t.
- ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

- poziom posadzki 104,3 n.p.m
- powierzchnia zabudowy budynku 1161,00 m?
- powierzchnia uzytkowa (strefy pozarowa | — 405,50 m?
objeta opracowaniem)

- powierzchnia sanitarne 70,30 m?

- pomieszczenia socjalne 46,20 m?

- kubatura 2150,40 m3

6. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczonych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,
z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od
2,20m nalezy zaliczy¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40m pomija sig
catkowicie.

BUDYNEK POMOCY SPOLECZNEJ - STREFA POZAROWA | - OBJETA
OPRACOWANIEM
Zestawienie:
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Architcktoniczno - Budowlanej
PARTER - ISTNIEJACY 09-400 Plock, p‘l. Stary Rynek 1
Oznaczenie | Rodzaj pomieszczen Posadzka / | Pow/m2 Strefa
antyposlizgowosc pozarowa

PO0-1 Sala do 30 oséb PCV 32,75 Strefa 1

P0-2 Biuro PCV 10,80 Strefa l

P0-3 WC Gress / R9 4,60 Strefa 1

P 0O-4 WC Gress / R9 3,40 Strefa 1

K0-1 Korytarz Gress /R9 6,55 Strefa 1

P 0-5 pom.biurowego - podlega | PCV 16,25 Strefal
zmianie sposobu uzyt.

P 0-6 pom.biurowego - podlega | PCV 10,45 Strefal
zmianie sposobu uzyt.

P 0-7 pom.biurowego - podlega | PCV 10,60 Strefa 1
zmianie sposobu uzyt.

P 0-8 pom.biurowego - podlega | PCV 10,70 Strefal
zmianie sposobu uzyt.

P 0-9 pom.biurowego - podlega | PCV 11,85 Strefal
zmianie sposobu uzyt.

P 0-10 pom.biurowego - podlega | PCV 12,20 Strefa 1
zmianie sposobu uzyt.

P0-11 pom.biurowego - podlega | PCV 11,00 Strefal
zmianie sposobu uzyt.

P 0-12 pom.biurowego - podlega | PCV 10,40 Strefal
zmianie sposobu uzyt.

K 0-2 Korytarz Gress /R9 31,40 Strefa 1

P 0-13 Punkt konsultacyjny — podlega | PCV 11,60 Strefal
zmianie sposobu uiyt.

P0O-14 WC Gress /R9 13,20 Strefa 1

P 0-15 WC Gress /R9 13.20 Strefa 1

P 0-16 Pom gospodarcze PCV 3,05 Strefa 1

P 0-17 Aneks kuchenny PCV 6,35 Strefa 1

P 0-18 Sala terapeutyczna z aneksem | PCV 39,80 Strefa l
kuchennym -— podlega zmianie
sposobu uzyt.

P 0-19 Sala konferencyjna PCV 60,00 Strefa 1

P 0-20 Pom. M.K.R.P.A. PCV 15,65 Strefa 1

P0-21 Biuro PCV 7,75 Strefa 1l

P0-22 Biuro PCV 8,25 Strefal

P 0-23 WC Gress /RO 4,65 Strefa 1

K0-3 Hol Gress /R9 33,80 Strefa 1

K 0-4 Wiatrotap Gress /RS9 5,40 Strefal

suma 405,75
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Oznaczenie | Rodzaj pomieszczen Posadzka Pow/m?2 Strefa
antyposlizgowos¢ pozarowa
PO-1 Sala do 30 osob PCv 32,75 Strefa 1
P0-2 Biuro PCV 10,80 Strefa 1
P0O-3 WC Gress / R9 4,60 Strefa 1
P 0-4 WC Gress / R9 3,40 Strefa 1
K0-1 Korytarz Gress /R9 6,55 Strefa 1
P 0-5 Pom. mieszkalne PCV 16,25 Strefa 1
P 0-6 Pom. mieszkalne PCV 10,45 Strefa 1
PO-7 Pom. mieszkalne PCV 10,60 Strefa 1
P 0-8 Pom. mieszkalne PCV 10,70 Strefal
P 0-9 Pom. mieszkalne PCV 11,85 Strefa l
P 0-10 Pom. mieszkalne PCV 12,20 Strefal
P 0-11 Pom. mieszkalne PCV 11,00 Strefa 1l
P 0-12 Pom. mieszkalne PCV 10,40 Strefa 1l
K 0-2 Korytarz Gress /R9 31,40 Strefa 1
P 0-13 Pom. gospodarcze PCV 11,60 Strefa 1
P 0-14 wc Gress /R9 13,20 Strefa 1
P 0-15 WcC Gress /R9 13,20 Strefa 1l
P 0-16 Pom gospodarcze PCV 3,05 Strefa 1
P0-17 Aneks kuchenny PCV 6,35 Strefa 1
P 0-18 Jadalnia PCV 39,80 Strefa 1
P 0-19 Sala konferencyjna PCV 60,00 Strefa 1
P 0-20 Pom. M.K.R.P.A. PCV 15,65 Strefa 1
P 0-21 Biuro PCV 275 Strefa 1
P 0-22 Biuro PCV 8,25 Strefa 1
P 0-23 WC Gress /R9 4,65 Strefa 1
P 0-23 Pom. Drukarki Gress /R9 5,40 Strefa 1
K0-3 Hol Gress /R9 29,00 Strefa 1
K 0-4 Wiatrotap Gress /R9 5,40 Strefa 1
suma 405,30

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1

Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w

tym osoby starsze.

Budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Wyposazony w podjazd oraz toalety dla osbb
niepetnosprawnych

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko — charakterystyke ekologiczng i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

7
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Woda do budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej i bedzie wykorzystywana do celéw
higieniczno — sanitarnych, w zwigzku z czym produkowane przez obiekt $cieki bedg oprowadzane do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej bez koniecznosci ich wczeséniejszego oczyszczania.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane beda poprzez projektowane przytgcza do istniejgcego
przytacza w rurg DN400 przez istniejgca studnie - przytagcze wg odrebnego opracowania i wniosku

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Budynki nie bedg emitowat zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pylowych i ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W budynku bedg wytwarzane nastepujgce odpady niebedace odpadami szkodliwymi i niebezpiecznymi:
— odpady komunalne
Sposéb gospodarowania odpadami:

— beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczenie
ich ilosci;

— poszczegolne rodzaje odpaddw beda zabierane selektywnie zgodnie z art. 10 ustawy o odpadach;

— dopuszcza sie mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

— nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie o odpadach — odzysk wytwarzanych
odpadow;

— nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach - unieszkodliwianie
odpaddw, ktorych nie mozna poddac odzyskowi;

— odpady beda przekazywane posiadaczom odpadéw lub prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie
transportu odpaddéw, posiadajgcym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami, lub tym ktérzy zostali wpisani do rejestru o ktérym mowa w art. 33 ust. 5
ustawy o odpadach.

Miejsca i sposdb skiadowania odpadow:

— odpady wytwarzane w budynkach bedg magazynowane w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym migjscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie posiadajacy
utwardzona, szczelng powierzchnig;

— miejsce magazynowania odpadow bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektro - magnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych z dnia
1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. Poz. 1109) projektowana inwestycja powoduje dopuszczalny poziomy
hatasu na terenach chronionych akustycznie, przez co nie stanowi ucigzliwosci dla dziatek sasiednich pod
wzgledem hatasu. Na etapie realizacji wystgpi emisja hatasu oraz substancji gazowych oraz pytowych do
powietrza, pochodzgca ze srodkéw transportu i maszyn pracujgcych na terenie budowy. Bedg to
ucigzliwosci okresowe, ktore ustapig po zakonczeniu prac budowlanych.

Budynek nie bedzie emitowat hatasu, drgan, promieniowania, jonizowania, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen.

Projektowany budynek spetnia wymogi w zakresie emisji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dn. 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres planowanych prac nie ma wplywu na istniejacy drzewostan.
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f) zapotrzebowanie w energie elektryczng "

Do projektowanego budynku zapewniona bedzie moc przylgczeniowa 63,5kW z sieci miejskiej wg
odrebnego opracowania i wniosku

9. W _przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
Zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii
ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii. o0 kibrych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695. 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Ze wzgledu na obecnosc¢ charakterystyki energetycznej, analizy ekonomicznej i ekologicznej zostaty one
dotgczone, jako zatacznik do projektu technicznego.

Zgodnie z wymogami, w kolejnych punktach analizy ekologicznej (Srodowiskowej) i ekonomicznej zawarte
sg zestawienia:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wyboér dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

f) rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng dla systemu ogrzewania i wentylacji, oraz chtodzenia
zaréwno dla systemu projektowanego jak i alternatywnego obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow.

g) dostepne nosniki energii: dla projektowanej inwestycji dostepnym zrodiem energii jest energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej, na podtaczenie, ktérej mogg zosta¢ wydane warunki techniczne.
h) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: w analizie ekologicznej
przedstawiono poréwnanie systemu konwencjonalnego, ktérego zrodiem jest energia elektryczna z
systemem alternatywnym gdzie zastosowano wariant hybrydowy rozumiany, jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego (energia elektryczna/ kolektory stoneczne).

i) obliczenia optymalizacyjno porownawcze dla wybranych systemédw zaopatrzenia w energie oraz wyniki
analizy poréwnawczej.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych zrédet energii Na etapie projektu budowlanego
przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zraodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosc¢ zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Rodzaj zrodta Uwarunkowanie wynikajace | Uwagi
z polozenia

Stonice -kolektory Stoneczne | Srednio korzystne Mozliwosc uzyskiwania
energii cieplnegj do
podgrzewania cieptej wody
uzytkowej podczas
eksploatacji.

Stonce - panele | Korzystne Mozliwosé uzyskiwania

fotowoltaiczne energii elektrycznej do
zasilania urzadzen
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elektrycznych - w
projektowanym obiekcie.
Wiatr Niekorzystne Projektowany budynek
sgsiaduje z innymi,
istniejgcymi budynkami, hatas
generowany przez turbine.
Koszt zakupu urzadzen.

Woda Niekorzystne Brak ptywdéw wodnych na
dziafce.
Biomasa Srednio korzystne Mozliwosé wykorzystania

biomasy do ogrzewania w
kazdej postaci. Koniecznosé
wygospodarowania

pomieszczenia na  sktad
opatu, mate mozliwosci

zautomatyzowania pracy
kottowni.
Ciepto ziemi Srednio korzystne Mozliwosé czerpania ciepta

poprzez odwierty pionowe.
Wysoki koszt zakupu
urzadzen, koniecznosc¢
stosowania
niskotemperaturowego
ogrzewania
ptaszczyznowego.

Ciepto powietrza Srednio korzystne Mozliwos¢  korzystania z
ciepta zawartego w powietrzu
zewnetrznym. Mniejsza
sprawno$¢ w poréwnaniu z
sondami ziemnymi.
Sprawnos¢ silnie uzalezniona
od temperatury zewnetrznej.
Niewystarczajgca ilosé
wytworzonego w ten sposoéb
ciepta.

Kogeneracja gazowa Srednio korzystne Wysokie koszty inwestycyjne
zakupu urzgdzen.
Koniecznos¢ ciggtej pracy
urzadzen gazowych ktore w
skojarzeniu wytwarzajg
energie elektryczna.

Z analizy wynika:

- energia wiatréw i ptywéw wodnych jest niemozliwa do zastosowania ze wzgledu na warunki
terenowe oraz spoteczne,

- skojarzona produkcja ciepta i energii elektrycznej ze wzgledu na wysoki koszt i ograniczenia
wynikajace z koniecznosci ciaggtej pracy uktadu gazowego jest niemozliwa do zastosowania,

- ze wzgledu na warunki klimatyczne pompa ciepta oparta na energii powietrza osigga zbyt matg
sprawnos¢ w okresie grzewczym,

- pompa ciepta oparta na wymiennikach gruntowych ze wzgledu na wymaég
niskotemperaturowych parametréw czynnika grzewczego znacznie ograniczajg mozliwosci
wyboru uktadu grzewczego

Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie energii fotowoltaicznej na cele wytwarzania
energii elektrycznej, ale ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji takie rozwigzanie jest
ekonomicznie nieuzasadnione.
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Podstawa prawna:

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony jest i pozostanie w nastepujgce instalacje:
- instalacja wody zimnej

- instalacja c.o0. i c.w.u.

- instalacja kanalizacji sanitarng

- instalacje wody opadowej z dachu budynku,

- instalacja wentylacji,

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje wyréwnawcze,

- instalacja teletechniczng

- instalacje odgromowa

12, Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a. bezpieczenstwa konstrukcji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

c. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania

energii.

Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposob zapewniajgcy w razie pozaru, aby:

a. nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

b. powstawanie i rozprzestrzenianie sig¢ ognia i dymu w nim byfo ograniczone,

c. rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

d. osoby znajdujgce si¢ wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w
inny sposoéb;

11
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12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na
pomieszczenia mieszkalne dla oso6b bezdomnych w ramach pomocy spotecznej,
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszkania zbiorowego,
niezakwalifikowane do ZL | i ZL II.

Szczegotowe dane techniczne budynku:

. powierzchnia zabudowy - 1161,00 m?,

° powierzchnia uzytkowa — 994,94 m?,

. powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem — 405,50 m?,

. kubatura czesci objetej opracowaniem - 2150,40 m?,

. liczba kondygnacji nadziemnych - y )

. liczba kondygnaciji podziemnych - 0,

. szerokos¢ budynku - 25.33m,

. dtugos¢ budynku - 27,89 m,

° wysokos¢ budynku - 5,06 m (niski — N).

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéow projektowych.

W budynku nie beda uzywane i przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier , kartony, ksiazki, zeszyty,

- ubrania, firany , zastony, kotary, rolety ,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- sprzet agd i rtv - komputery, telewizory, drukarki, pralki, lodowki,
- opakowania z tworzyw sztucznych,

- artykuty spozywcze, zywnosgé,

- wyktadziny podtogowe.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

12
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drewno, materiaty

drewnopochodne

- palny,
temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,
— ciepto spalania 16,00 MJ/kg — 18,00 MJ/kg,

papier, karton

— palny,
— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym

pali sie intensywnie i szybko,

ciepto spalania 16,00 MJ/kg,

polietylen (PE),

palny o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
polietylen pali sie zéttym swiecgcym ptomieniem, w
$rodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym pitomien
utrzymuje sie na kroplach,

— temperatura zapalenia 420 °C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,30 MJ/kg,

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

— palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu
i gazdéw toksycznych,

— ciepto spalania 43,00 MJ/kg,

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29,00 MJ/kg

Poliester

- palny,
— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodta ciepta,

— temperatura zapalenia 235° C,
— ciepto spalania 31,00 MJ/kg,

Wyroby gumowe

— palny,
- temperatura zapalenia
— ciepto spalania 40,00 MJ/kg,

340° C,

ABS
(elementy sprzetu AGD)

- palny,
— temperatura zapalenia 390 °C,

— ciepto spalania 36,00 MJ/kg,

13
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- palny,

9. | Pianka poliuretanowa -~ temperatura zapalenia 410 g+
— ciepto spalania 26,00 MJ/kg,

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowany
budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL.

12.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, budynek -z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V — zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowany do ZL |i ZL II.

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczen (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi -
umywalnie i wydzielone ustepy).

Przewidywana maksymalna ilo§¢ oséb mogacych przebywac¢ w analizowanej czgsci budynku
wynosi 40.
Obiekt posiada jedng kondygnacje naziemna, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
wynosi:

* | kondygnacja nadziemna (parter) — na kondygnacji znajduje sie 8 pokoi mieszkalnych,

sala konferencyjna i sala terapeutyczna, toalety i pomieszczenia biurowe — na
kondygnacji moze przebywac do 40 oséb.

12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Projektowana cze$é¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowg SP 2 o powierzchni 445,39 m?
obejmujgca calg czes¢ objetg opracowaniem, budynek jednokondygnacyjny, niski,
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Powierzchnia strefy pozarowej SP2 nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
jednokondygnacyjnego, niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, ktéra
wynosi 8000 m2.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.
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Na granicy stref pozarowych zastosowano pas o szerokosci 2 m i klasie odpornosci-ogniowej El

60 wykonany z materiatu niepalnego (wetna kamienna lub szklana).

W budynku z_przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokosC co najmnie;
0,3 m —w budynku $ciana oddzielenia przeciwpozarowego zostanie wyprowadzona ponad dach.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z materiatow
niepalnych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelnic do klasy odpornosci
ogniowej (El) tych elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przej$é¢ instalacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje
techniczna.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornoéci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnosc EIS
120 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

12.6. Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W budynkach ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniwowego.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zamieszkania zbiorowego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. wymagana klasa odpornosci pozarowe;
¥ B2

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1], elementy budynku odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetniaé co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 9

Klasa  odpornoscigtéwna
pozarowej budynku konstrukcja

nosna

konstrukcja " Sciana Sciana przekrycie
strop 12) ) 3)
dachu zewnetrzna' ?wewnetrzna'dachu
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Oznaczenia w tabeli: CUNCSE B B

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normag dotyczgca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

% Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.
% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny byc¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Drewniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej zostang zabezpieczone $rodkiem
ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. o.

W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogélnej i innych
pomieszczen mieszkalnych w klasie odpornosci ogniowej — El 30.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzacym celom ewakuacji stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Whetrze budynku bedzie oddzielone od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodag
systemowg firmy Knauf, Rigips lub Promat o klasie odpornosci ogniowej El 30, a dach bedzie
spetniat wymaganiami klasy odpornosci ogniowej RE 30 wraz z przekryciem.

12.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogéinej.

Odpowiednie warunki ewakuacji polegajg w szczegdélnosci na zapewnieniu:

e odpowiedniej ilosci wyj$¢ ewakuacyjnych,

» odpowiedniej szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych,

e dopuszczalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

¢ dopuszczalnej dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych,

e bezpiecznej pozarowo obudowy i oddzielen drog ewakuacyjnych,
e zabezpieczenia drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e oznakowaniu i oswietleniu drég ewakuacyjnych.

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.), z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrozonej lub
objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie
oraz jego funkcji, a takze by¢é zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego polegajgce na:

1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;

2) zachowaniu dopuszczalnej dtugosci, wysokosci | szerokosci przej$¢ oraz dojsc
ewakuacyjnych;

3) zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen;

4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych
drég ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub
urzgdzen i innych rozwigzan techniczno-budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu;

5) zapewnieniu o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i
na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;

6) zapewnieniu mozliwosci rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych
przez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach, dla ktérych jest on wymagany.

Warunki ewakuacji ludzi z budynku:

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z budynku na zewnatrz prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio
na zewnatrz obiektu i jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzgce do sasiedniej strefy
pozarowe;.
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2. Szerokosc¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. g

Szeroko$¢ drzwi wewnatrz budynku w $wietle oscieznicy wynosi 0,90 m oraz 1,00 m, a

wysokosc¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej w Swietle oscieznicy wynosi
1,30 m (1,00 m + 0,30 m) dla wyjscia prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz obiektu i
0,90 m dla wyjscia prowadzgcego do sgsiedniej strefy pozarowej, a wysokos¢ w Swietle
oscieznicy wynosi 2,00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen mieszkalnych otwieraja sie do wewnatrz
pomieszczen. :

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen (poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi).

4. Przejscia ewakuacyjne.

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne, o dtugosci
nieprzekraczajgcej 40 m dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjécia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz obiektu nie przekracza 40 m i wynosi od
3 m do maksymalnie 14 m. W budynku wystepujg przejscia przez jedno, dwa i trzy
pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Diugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL V od wyj$cia z pomieszczenia na
droge ewakuacyjng do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz obiektu przy
jednym dojsciu nie przekracza dopuszczalnych 10 m i wynosi maksymalnie 9,50
m do wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Przy dwoch kierunkach dojscia
ewakuacyjnego maksymalna dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 40 m i wynosi
maksymalnie 14 m dla pokoi mieszkalnych.

6. Wysokosc¢ i szerokos¢ poziomych drog ewakuacji.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacji (korytarzy) w budynku wynosi 2,64 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuaciji (korytarzy) w budynku wynosi 1,55 m.

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogélnej
i innych pomieszczen mieszkalnych w klasie odpornosci ogniowej — El 30.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z obiektu na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez jedno, dwa lub trzy na korytarz,
a nastepnie do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz obiektu lub do
sgsiedniej strefy pozarowej. Ewakuacja z obiektu bedzie catkowita i jednoczesnie (z czesci
obiektu objetej opracowaniem).
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12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz mnyo&vmsta[awwg ﬁ%ﬁ lJ
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stésowania.
Budynek zostanie wyposazony w nizej wymienione urzgdzenia przeciwpozarowe:

* Ze wzgledu na kubature przekraczajacg 1000 m?® budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu z przyciskiem usytuowanymi przy wyjsciu gtéwnym w
czesci istniejgcej budynku oraz oznakowane znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Roztgcznik przeciwpozarowego wytacznika pradu usytuowany bedzie na zewnatrz
obiektu przy ztgczu kablowym.

 Strefa pozarowa ZL V zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 20 m lub 30 m.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
1) diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
2) efektywnego zasiggu rzutu prgdéw gasniczych:
a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL, znajdujgcych sie w budynkach o wiecej niz jednej  kondygnag;ji
nadziemnej - przyjmowanego dla prgdéw rozproszonych stozkowych,
b) 10 m - w pozostatych budynkach.
Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (-* 0,10 m) od poziomu
podiogi. Hydranty nalezy oznakowaé¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, State urzgdzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.
Wymagana wydajnos¢ instalacji wodociagowe] w budynku z dwéch hydrantéw
jednoczesnie minimum 3,0 dm®/s. Wydajno$¢ jednego hydrantu 1,5 dm?s.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pragdownicy, i byé nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Instalacje hydrantowg nalezy oddzieli¢ od instalacji wodociggowej bytowej wykonanej
tworzywa sztucznego zaworem pierwszenstwa.
Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 powinny byé umieszczane przy drogach
komunikacji ogélnej, w szczegdlnosci:
1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zaworéw hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegélnych
kondygnacji budynkéw wysokich | wysokosciowych:;

3) przy wejsciach na poddasza:;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegélnosci zagrozonych wybuchem:.

* Poziome drogi ewakuacyjne os$wietlone wytacznie $wiattem sztucznym (korytarz)
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania

oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drog| ewakuac jnej po inno

wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ co
najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinien
wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad poditoga. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien byé umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby
zwroci€é uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;
¢) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;
d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e) przy kazdej zmianie kierunku;
f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego;
h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;
i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak
aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;
j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osob niepetnosprawnych;
k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.

Na powierzchni przyciskow, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciagu 60 s.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowalnego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sltuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
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Dla budynku jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenla w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody
przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na sieci
wodociggowe] w miejscowosci Ptock — hydranty podziemne usytuowane sg w odlegtosci
10,0 mi 16,0 m od chronionego obiektu.

Wydajnos¢ nominalna zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi co najmniej
10 dm¥/s .

Lokalizacja hydrantéw zostata wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Miejsce usytuowania hydrantéw oznakowano znakami zgodnie z Polskimi Normami.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.

Do budynku zapewniono droge dojazdowg — ulica Misjonarska.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Opracowanie dotyczy zmiany sposocbu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na
pomieszczenia sypialniane w budynku pomocy spotecznej zlokalizowanym na dziatce o numerze
ewidencyjnym 615/1 przy ul. Misjonarskiej 22 w Ptocku. Czes¢ budynku objeta opracowaniem
jest oddzielona od pozostatej czesci budynku przegrodami pozarowymi w klasie REI 120 oraz
drzwiami REI 60.

Budynek znajduje sie w odlegtosci:

. 7,50 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 590 (droga - ulica
Misjonarska),

. 9,30 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 616,

. 9,30 m od budynku znajdujgcego sie na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 616,

Szczegodtowg lokalizacje budynku przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

12.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku to wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

12.14. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
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budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pm—ﬂ@mﬂu@y{&fﬁ@ﬁ;%pﬁe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V nalezy wyposazyé w gasfice przenoséne
spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?® zawartego w gasnicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozardéw grupy

A B C.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmnigj 1 m.

12.15. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ w instrukcje
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

12.16. Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

12.17. Podstawy prawne opracowania warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz. U. z
2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J. t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(J.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.) .
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z* gi‘uj-:j 34@?\%%" ?4{)9)9'1 lel{‘LJ
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych

U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z
poézZn. zm.).

Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych.

PN — EN 62305 — 1 Wymagania ogéine

PN — EN 62305 — 2 Zarzadzanie ryzykiem

PN — EN 62305 — 3 Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia

PN — EN 62305 — 4 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
obiektéw budowlanych

PN-EN ISO 7010: 2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN - 97/N — 01256/04: Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe .
PN — 98/N — 01256/05: Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych .

PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .

PN — EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN — 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .

PN - EN 671 — 1: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym.

PN — EN 671 — 3: State urzgdzenia gasnicze. Instalacje hydrantowe wewnetrzne.
Konserwacja instalacji hydrantéw wewnetrznych z wezami poétsztywnymi oraz z wezami
sktadanymi ptasko.

PN - EN 1838: 2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN - EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN - EN 60598 — 2 — 22: 2004/AC Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe.
Oprawy do oswietlenia awaryjnego.

PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru .
PN-B-02877-4. 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .
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13. EKSPERTYZA TECHNICZNA ‘1
Dotyczaca mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych
na pomieszczenia mieszkalne dla oséb bezdomnych w ramach pomocy spotecznej na

dziatce 615/1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dane ogodlne

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Cel opracowania

1.4 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu
1.5 Lokalizacja

2. Dane szczego6towe

2.1 Charakterystyka budynku i utwardzen istniejgcych
2.2 Ogdlna ocena stanu istniejacego

2.3 Istniejace i przewidywane obcigzenia

3. Whnioski i zalecenia
1. Dane ogodlne
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:
- Inwentaryzacja budynku istniejgcego,
- Polskie Normy i przepisy budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie projektowe dotyczy zmianie sposobu uzytkowania budynku na dziatce nr
615/1

Zakres opracowania obejmuje opinie techniczng budynku, dotyczgcg mozliwosci
dostosowania tego budynku.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku oraz ocena
mozliwosci jego dostosowania

1.4 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzgdzaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Inwentaryzacja budynku istnigjgcego,
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2. Dane szczegélowe 09-400 Plock, pli. Stary Rynek 1

2.1 Charakterystyka budynku istniejagcego Szkoly podstawowej

- ilos¢ pomieszczen sypialnianych 16

- wysokos¢ budynku 5,06 mod p.t.
- ilo&¢ kondygnacji podziemnych 1

- ilo&¢ kondygnacji nadziemnych 1

- poziom posadzki 104,3 n.p.m
- powierzchnia zabudowy budynku 1161,00 m?
- powierzchnia uzytkowa (strefy pozarowa | — 405,50 m?
objeta opracowaniem)

- powierzchnia sanitarne 70,30 m?

- pomieszczenia socjalne 46,20 m?

- kubatura 2150,40 m?

2.2 Ogodlna ocena stanu istniejacego

Budynek jest parterowy, podpiwniczony.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Fundamenty — murowane z cegty ceramicznej petnej — poziom posadowienia ok 120cm
p.p.t

Sciany kondygnacji nadziemnych

- wykonane w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z wetny mineralnej pomiedzy stupkami

konstrukcyjnymi, od strony zewnetrznej pokryte cienkowarstwowym tynkiem mineralnym, od
strony wewnetrznej wykoriczone ptytg g-k na stelazu stalowym.

- jJako murowane z cegty lub bloczka gazobetonowego ocieplonego wetng z wykoriczeniem z
tynku cienkowarstwowego

Strop - strop na belkach drewnianych

Dach — dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej
Pokrycie dachu - papa

Stolarka okienna i drzwiowa — plastikowa
Posadzka -w budynku betonowa

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcych
budynkéw — gtéwnie elementéw konstrukcyjnych — na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej
jest bardzo dobry.

Stwierdza sie iz:
Pokrycie dachowe — pokrycie dachowe zostato wykonane z papy

Sciany wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Istnieje mozliwo$é dalszego
wykorzystania $ciany.
Stolarka okienna — Stolarka w dobrym stanie technicznym.

25



URZAD MIASTA PLOCK.
Wydziat Strategii, Architcktury i Usbanistyki
Stolarka drzwiowa — Stolarka w dobrym stanie technicznym. - Referat Administracii
Architcktoniczno - Budowlane)
09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1
-1~

2.3 Istniejace i przewidywane obciagzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od ciezaru wiasnego, obcigzenia
sniegiem, obcigzen uzytkowych oraz parcia i ssania wiatru.

3. Wnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w stanie technicznym
bardzo dobrym a zakres dostosowania z zmiany sposobu uzytkowaniaa nie wplynie
negatywnie na jego stan.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Zawadka

- uprawniony do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
MAZ/0484/PBKb/18
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. | Rzut parteru istniejgcy — zakres prac skala 1:100 | rys. nr A1 str. 28
2. | Przekroj — zakres prac skala 1:100 | rys. nr A2 str. 29
3. | Elewacje istniejgce — zakres prac skala 1:100 | rys. nr A3 str. 30
4. | Rzut parteru projektowany skala 1:100 | rys. nr Ads | str. 31
5. | Przekréj — projektowany skala 1:100 | rys. nr AZ™ | str. 32
6. | Elewacje projektowane skala 1:100 | rys. nr AF> | str. 33
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P1
Posadzka piwnicy

Sct
Sciana zewnetrzna
. i 50 mm___ Wylewka betonowa zbrojona siatkq
Mineralny tynk cienkowarstwowy Papa termozgrzewalna wywinigta na Sciany
40 mm  Weina fasadowa mineralna 150 mm __ Chudy beton
15 mm  Piyta 0SB
27 mm  Ruszt stalowy — profile CD co 60cm @
Konstrukcjo drewniana $ciany ;
60 mm __ Wefna mineraina pomiedzy stupkami konstrukcj Ptz iie grunsi
75 mm Belki (sumiki) 10 mm Gres na zaprawie klejowej/ wykiadzina podfogowa
32,5 mm__ Pustak powietrzna niewentylowana 40 mm  Wylewka betonowa zbrojona
24 mm__ Deski przybite do sfupkéw konstrukcyjych 20 mm_ Styropian
27 mm  Ruszt stalowy — profile CD co 40cm Folia PE
Paroizolacjo Wyréwnawcza warstwa betonowa
12,5 mm  Piyta gk Posadzka betonowa

il
Sciana zewnetrzna fundamentowa
Tynk _mozaikowy ponad poziomem gruntu
6 mm Zaprawa na podwdjnej siatce
90 mm  Styropian twardy XPS
ABIZOL 2R+G
15 mm  Rapdwka
Impregnat Murotox
320 mm__ Mur z cegly petnej
Sc2
Sciana zewnetrzna murowana
Mineralny tynk cienkowarstwowy
100 mm__ Wetna_mineralna
240 mm  Bloczek gazobetonowy
15 mm__ Piyty q/k klejone do Sciany murowane]

Grunt rodzimy

P3
Strop nad piwnicg

10 mm Gres na zaprawie klejowej/ wykladzina podiogowa
40 mm  Wylewka betonowa zbrojona
20 mm Styropian
Folia PE
Wyrdwnawcza warstwa betonowa
Posadzka betonowa
10 mm Tynk cem.—wap.

®
Dach

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa termozgrzewalna podkiadowa

150 mm

Wefna mineralna

Paroizolacja

Istniejgca konstrukcja dachu

Przestrzefi oczyszczona z polepy

Strop — slepy pulap

Deski bite od dotu do belek stropowych

PRZEKROJ A-A

Sc4

PRZEKROJ B-B
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1. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywacé go jako szablonu,

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwiocznie zwrdci¢ sie do
projektanta. W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci
projektowanego elementu podstawg wymiarowania sa rysunki detali.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

@

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH
POMOCY SPOLECZNEJ
Plock, ul. Misjonarska 22 gm. Plock, obr.ewid. 8-Srodmiescie
DZIALKA NR EWIDENCYJNY 615/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

Gmina - Miasto Plock
09-400 Ptock

Pl. Stary Rynek 1

ptocki, woj. mazowieckie

ArchiCon

ul. Kurpiowska 8, 09-408 Plock
mob. 505 534 612

ZESPOE PROJEKTOWY

45,06
@ NuSwiety Ju-zabudowy piytg grf U0 Kiosy Lio0
¥ > S h=40cm L=22mb
e P4
?I = 6
- — +3,20
* drewnianej piylq g i Y}
. do klasy EI30 a Y.5 i q
9 rewniane) plytq g 9|
2 i do klasy EI30 5
-« 2
w0 & .
B 4 b G
-1 P2 F
T @ =3 O +0,00 @ o | o
= % g |
| % &
L] & - 1
P1
& 245
2,74 =

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTANT: |9 % ko MAZ/0484/PBKb /18|  “~_ -

inz. Klaudia }
OPRACOWALA: Mo

Janczewska ‘j'QJWL

J
TYTUE RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A i B-B - ZAKRES PRAC
FAZA PROJEKTU: REWIZJA | [BRANZA: DATA SKALA NUMER RYS
— Architektura 03.2023 1:100 A 2

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEIKOLWEK FORMIE (CZESCI LUB W CALOSGI), T
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Dz .Ust. 7 dn. 23.02.1994 — Nr 24 poz. B3 ~ Ustawo PRAWO AUTORSKIE

2Ly



1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywacé go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwlocznie zwrécié sie do

E Iewa CJ a P(')l'n ocha projektanta. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci

projektowanego elementu podstawg wymiarowania sa rysunki detali.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

1.Naswietla do zabudowy piytg gkf do klasy EI30 — od strony wewnetrznej
/' h=40cm L=22mb

=T

e+ ¢+ + + 1 ‘1 1 f{ { f‘ + 1 [ 0 1 [ [ [ [ {7 [ [ [ [ [ [ [~ [ T [ [ T T T T]
Sciana_oddzielenia_pozorowego do wymurowania ~

30 cm powyzej okopy

T 1 B 317 .

, 167

R S R R B s I

1.Demontaz okna 140x160cm
2.Wymiana okna na 100x160cm
J.Zamurowanie otworu okiennego 40x160cm

4. Wykonanie izolacji z welny gr 10cm - B
S.Ufozenie struktury w kolorze elewacj . IIJA“D " ho. 1.“ "
| | Wydzial Strategii, Archu_ek_ﬂury |_prbanlswh
Elewacja PO*UanOWa Referat Administrac)l .
A chitcktoniczno - Budowlanej
09-400 Plock, p'l. Stary Rynek 1
©

Sciana_oddzielenia_pozaroweqo do wymurowania —
30 cm powyzej okapu
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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH
POMOCY SPOLECZNEJ
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P1
Sct _ Posadzka piwnicy
Sciana zewnetrzna
i . 50 mm  Wylewka betonowa zbrojona siatkg
Mineralny tynk cienkowarstwowy Papa termozgrzewalna wywinigta na sciany
40 mm  Wetna fasadowa mineraing 150 mm__ Chudy beton
15 mm Piyta 0SB
27 mm  Ruszt stalowy - profile CD co 60cm @
Konstrukcja drewniana $ciany Posadzka na gruncie
60 mm __ Wefna mineralna pomiedzy sfupkami konstrukciji
75 mm  Belki (sumiki) 10 mm__ Gres na zaprawie klejowej/ wyktadzina podtogowa
32,5 mm_ Pustak powietrzna niewentylowana 40 mm  Wylewka betonowa zbrojona
24 mm_ Deski przybite do stupkéw konstrukeyinych 20 mm  Styropian
27 mm__ Ruszt stalowy — profile CD co 40cm Folia PE
Paroizolacia Wyréwnawcza warstwa betonowa
12,5 mm  Piyta gk Posadzka betonowa

Grunt rodzimy

Sc4

Nj|
Sciana zewnetrzna fundamentowa @
: St d piwni
Tynk mozaikowy ponad poziomem gruntu 1o T, P
6 mm Zaprawa na podwdjnej siatce 10 mm__ Gres na_zaprawie klejowej/ wykladzina podiogowa
50 mm _ Styropian twardy XPS 40 mm  Wylewka betonowa zbrojona
ABIZOL 2R+G 20 mm___Styropian
15 mm  Rapdwka Folia PE
Impregnat Murotox Wyréwnawcza warstwa betonowa
320 mm__ Mur z cegly pefnej Posadzka_betonowa
10 mm Tynk cem.—wap.
Sc2 P4
Sciana zewnetrzna murowana Dach — PROJEKTOWANY
Mineralny tynk cienkowarstwowy Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
100 mm  Weina mineralna Papa termozgrzewalna podkiadowa
240 mm  Bloczek gazobetonowy 150 mm__ Wetna mineralna
15 mm___ Piyty q/k klejone do §ciany murowanej Paroizolacja

Istniejgca konstrukcja dachu

Przestrzefi oczyszczona z polepy

Strop — $lepy putap

Deski bite od dofu do belek stropowych

27 mm  Stalowy ruszt wsporczy pod piyty g—k

125 mm_ Pivt g-k typu GKF - EI30

PRZEKROJ A-A

:

PRZEKROJ B-B

UWAGI OGOLNE

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy niezwlocznie zwrécié¢ sie do
projektanta. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci
projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.
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Fragment dachu objety opracowaniem
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UWAGI OGOLNE

Scl ¢ §c zestawienie powierzchni istniejgce
ciana zewnetrzna :
_ . Sciano zewngtrzna murowang NRPOM.]  RODZAJ POMIESZCZENIA RODZAL POSADZKI POWIERZCHNIAIM2 | Strefa pozarowa
1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. 20 om :;n:lr:I?gszzr(l)l:mcnenr}:(;\:;;s;wowy Minerainy' tynk _cienkowarstwowy PO-1 | Sala do 30 os6b PCV 32,75
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w T Plyla 0S8 12(‘)1{()) mm _ Wetna_mineralng P02 | Biuro PCV 10,80
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy niezwiocznie zwrdcié sie do - mm_ Bloczek gazobetonowy PO-3 | WC Gress 4,60
projektanta. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci 27 mm Euszi s&ol‘ow(); _ P’°f"eé90 co 60cm 15 mm__ Piyty q/k klejone do $ciany murowanej P04 | WC Gress 3,40
projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali. ONStruxcia drewniana_sciany : §
60 mm _ Welna mineralna pomiedzy sfupkami konstrukcj KO-1 ::Wfa'z — Séevss ?:25
2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami 75 mm___ Belki (sumilfi) : éc3 Po-5 Pom!eszcze mfeszk Ine = 10'45
technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi. 32,5 mm_ Pustok powietrzna niewentylowana . . P06 NEAZGES TRoRsme :
24 mm Deski przybite do stupkdw konstrukcyinych Sciana zewngtrzna konst. drwnianej zew. blacha P07 | Pomieszcze mieszkalne PCV 10,60
C T 27 mm___ Ruszt stalowy — profile CD co 40cm Blacha trapezowa P08 | Pomieszcze mieszkalne PCV 10,70
L L Pomi i1 obiete zmi b uzytkowari Paroizolacja 20 mm  Welna fasadowa P0-9 | Pomieszcze mieszkalne PCV 11,85
— Pomieszczenia objgte zmiang sposobu uzytkowania - : =
T e q sp 12,0 mm  Piyta gk 15 mm Ruszt pod blache trapezowg P0O-10 Pom!eszcze m!eszkalne PCV :f.gg
80 mm__ Wetna mineralna Po-11 :om!eszcze m!es::a:ne :zgz 10' y
Sc4 Konstrukcja sfupowa — drewniana i&;z K°m'esz°ze i = Y
) ) . Sciana zewnetrzna murowana orytarz ’
======= | — Wykonat obudowe konstrkcji dachu drewnianego jednastronng piytq gkf ¢ Ruszt s}ulowy pod piyte q/k P0-13 | Pom.gospodarcze PCV 11,60 s1
dla uzyskanie kl.odpornodci ogniowej El 30 Mineralny tynk cienkowarstwowy Pivta a/k P0-14 | WC Gress 13,20
100 mm  Wetna mineralna PO-15 | WC Gress 13,20
600mm Mur z cegly . . P0-16 | Pom. gospodarcze PCV 3,05
Fragment dachu objety opracowaniem
1 @ - -~ P0-17 | Anek kuchenny PCV 6,35
@ P0-18 | Jadalnia PCV 39,80
Sc4
AV4O ;gg A 2091.5 I | P0-19 | Sala konferencyjna PCVv 60,00
* p” " ” ' i > @ ” ” P0-20 | Pomieszczenie MK.R.P.A. PCV 15,65
o0, 598 o (I 327 NS B - R et [ SR -l . s, il mliiite - | S -l | - s -3 ; P0-21 | Pokéj biurowy PCV 7,75
F ‘koT ¥R F | P0-22 | Pokdj biurowy pPcv 8,25
@ T @ P0-23 | WC Gress 4,65
o | | P0-24 | Pomieszczenie na drukarki Gress 4,35
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1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy niezwiocznie zwréci¢ sie do
projektanta. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci
projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

E I ewa CJa Pé'l’ nocna technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.
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NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESC| POMIESZCZEN BIUROWYCH NA
POMIESZCZENIA MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH
POMOCY SPOLECZNEJ
Plock, ul. Misjonarska 22 gm. Plock, obr.ewid. 8-Srédmiescie
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09-400 P[Qz_;wﬁh‘:é/l%nek 1

Nazwa elementu projektu
budowlanego

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty

TOM I

Nazwa zamierzenia budowlanego

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA
MIESZKALNE DLA 0SOB BEZDOMNYCH W RAMACH
POMOCY SPOLECZNEJ

Adres obiektu budowlanego

09-402 Ptock, ul. Misjonarska 22
powiat ptocki, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego

XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie,
stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy
pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty,
schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych na
ktérych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: jed. ewid. 146201_1
obreb ewidencyjny: 0008

dziatka nr ewidencyjny: 615/1

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina — Miasto Plock
09-400 Ptock, PI. Stary Rynek 1

Spis zawartosci

1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

2. Decyzja nr 28/PG/2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego — str 20-23

-str 2
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09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY _

ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BIUROWYCH NA POMIESZCZENIA
MIESZKALNE DLA OSOB BEZDOMNYCH W RAMACH
POMOCY SPOLECZNEJ

Adres obiektu budowlanego

09-402 Ptock, ul. Misjonarska 22
powiat ptocki, woj. mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego

X1 - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie,
stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy
pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty,
schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka ewidencyjna: jed. ewid. 146201_1

dziatka nr ewidencyjny: 615/1

obreb ewidencyjny: 0008

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
Adres inwestora

Gmina — Miasto Ptock
09-400 Ptock, PI. Stary Rynek 1

Zukras Pe{nio_na Imieg i pazwisko, Data . Podpis
opracowania funkcja ~ specjalnos¢ opracowania
projektowa i numer uprawnien
budowlanych
Projektant
(obiektu)
Architektura mgr inz. Marcin Zawadka - M
- : \ ‘,v/
Zagospoda- Spec. |Konstrukcyjno-budowlanej o
rowanie Uprawr?ieﬁ MAZ/0484/PBKb/18 | | Marzec 2023
Numer
uprawnien

str. 2



1/RZAD MIASTA PLOCKA
\:\‘\\‘/i;ﬂ Strategii, Architektury i Urbanistyki

1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA Referat A&minislrnc_ii! 3
“ktoniczno - Budowlang)

Archite

09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

e Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz.
1439).
Przepisy bhp branzowe.

¢ Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej ,ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WRAZ Z ROZBUDOWA O CZESC DYDAKTYCZNA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALAC)I GAZOWE)
NISKIEGO CISNIENIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE - SZKOtA PODSTAWOWA” na dziatce nr 175/1, na
ktorej zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej w Liszynie.

Teren budowy w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych do
prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

Skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzen mechanicznych powinny byc
zabezpieczone przed dostepem osoéb niepowotanych.

3. WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH
WYSTAPIC NA BUDOWIE WG WYKAZU USTAWY | OCENA MOZLIWOSCI ICH
WYSTAPIENIA

e Prace, ktorych charakter, organizacja lub migejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci “-WYSTEPUJA.

e Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Iub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi -WYSTEPUJA.

» Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE WYSTEPUJA,.

e Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych —
WYSTEPUJA.

¢ Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw — NIE WYSTEPUJA.

e Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE WYSTEPUJA.

s Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — NIE
WYSTEPUJA.

e Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — NIE
WYSTEPUJA.

¢ Prace wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych — NIE WYSTEPUJA,.

e Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —

WYSTEPUJA.

4, ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzgdzen
budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,
- rusztowania,
- maszyny do obrobki drewna /pity tarczowe, strugi/,
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- maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/, 09-400 Plock, pl. Stary Rynek 1

5. WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC MONTAZOWO -
INSTALACYJNYCH | PRZEPISOW ZWIAZANYCH

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

¢ Rozporzgdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.99.80.912.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy. Dz.U.02.191.1596.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

¢ Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczne uzytkowanie trenu przylegajacego do terenu
objetego robotami budowlanymi.

¢ Teren budowlany w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych do
prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

* Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne tablice informujace
o prowadzonych pracach oraz w razie koniecznosci stosowane znaki zakazu i ostrzegawcze.
e Skrzynki rozdzielcze pradu do =zasilania urzadzern mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRU’KTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Przed przystapieniem do pac nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zakresem i organizacjg
robot.

¢ Nie zatrudnia¢ pracownikéw na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia BHP, bez waznych badan lekarskich i bez
stosownych kwalifikacji i uprawnien.

e Zauwazonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrozeniu dla zdrowia lub zycia
ludzkiego, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ przetozonych i Pogotowie Ratunkowe.

¢ Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz niebezpiecznych na terenie budowy:

- gaz techniczny nalezy przechowywa¢ w odrebnym i do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu,

str. 4



{IRZAD MIASTA PLOC_KA
! Sirategii, Architektury i Urbanistyki
Referat Administracji )
Architektoniczno - Budowlang)
. - . . . 0.400 Plock, pl. Stary Rynek 1
- materiaty palne znajdujgce sie wewnatrz obiektu, na terenie przylegtym do nfé)go Pu!b na placu
sktadowym powinny by¢ uzywane oraz przechowywane w sposob nienaruszajacy

bezpieczenstwa ludzi i miasta,

Wydzial St

8. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

- stosowac¢ odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- na terenie budowy bezwzglednie uzywac¢ hetméw ochronnych,

- dba¢ nalezyty stan maszyn, urzgdzen narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek i fad w miejscu
pracy,

- wnoszenie, spozywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na terenie budowy
w stanie nietrzezwym jest zabronione,

- dla robo6t oddalonych od punktu pierwszej pomocy wigcej niz 500m nalezy zabezpieczy¢
przenosng apteczke,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
niezwiocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

- wszelki przejscia przez wykopy, rowy; doty, powinny byé wykonywane z pomostami i
poreczami do wysokosci 1, 1m, tgcznie z listwa lub linig posrednig na - wysokosci 0,6m oraz
nalezy zatozy¢ (burtnice, deski, bale) o wysokosci 0,15m,

- potaczenie przewoddéw elektrycznych z urzgadzeniami powinno byé wykonane w sposéb

zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenia oraz - zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢ kompletne, stabilne zapewniajgce dogodny
dostep do elementéw rozbieralnej konstrukcji i odpowiednig nosnosc,

- stan rusztowan wiszacych nalezy sprawdzi¢ codziennie, pozostatych okresowo, a ponadto
zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10
dni (na rusztowaniach nie moze zalegac snieg i gotoledz)

- rusztowania warszawskie mozna ustawic tylko na stabilnym podtozu,

- deski na wszelkiego typu pomosty rusztowan muszg by¢ z drewna sosnowego, Swierkowego
lub jodtowego w IlI-IV klasie o grubosci nie mniejszej niz 38mm i szerokosci min. 150mm,

- przy stosowaniu zabezpieczen linowych, liny nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami oraz stosowac je zgodnie z instrukcjg wytwaércy,

- W czasie pracy na wysokosci przypinac sie szelkami bezpieczenstwa do istniejgcych statych
elementow konstrukcji lub do lin asekuracyjnych,

- zabrania sie réwnoczesnie wykonywac¢ prace na roznych wysokosciach w tych samych
osiach, bez daszkéw ochronnych,

- przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy przejscia i pomosty
nalezy zabezpieczy¢ poreczg ochronng o wysokosci 1, 10m, burtnicg 15cm i poprzeczkg
posrednia,

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

- prowadzenie prac z uzyciem ognia otwartego a takze palenie tytoniu, w miejscach, w ktérych
istnieje zakaz, jest zabronione,

- nie uzywac sprzetu pozarniczego do celéw gospodarczych i nie przenosi¢ go samowolnie w
inne miejsce. Zauwazony ogien natychmiast gasi¢ i wezwac Straz Pozarng,
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Rynek 1
- sprzet dzwigowy i $rodki transportu tak ustawi¢, aby nie byto utrudnien z Oadjé%]d ﬁ%kﬁ@z&tm e

bojowych strazy pozarnej i karetek pogotowia ratunkowego

- urzadzenia przeciwpozarowe, takie jak urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, instalacje
sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wytaczniki i tablice rozdzielcze pradu elektrycznego
nalezy umieszczac¢ w miejscach dostepnych,

- w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych nalezy umieszcza¢ wykazy
telefonow alarmowych, instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz oznakowac zgodnie
z Polskimi Normami miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- przed rozpoczeciem robét demontazowych nalezy zapewni¢ co najmniej dwa Kierunki
ewakuacji,

- materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub w skutek wzajemnego oddziatywania,

- zabrania sie uzytkowania elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio
na podtozu palnym, z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta,

- w miejscu wykonania prac powinien znajdowac sie sprzet gasniczy umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich zrodet pozaru,

- sprzet gasniczy nalezy poddac kontroli miejsce, w ktéorym prace byty wykonane, oraz rejony
przylegte,

- zabronione jest przechowywanie materiatéw palnych oraz wykonywanie prac z ogniem
otwartym w odlegtosci do 10m od miejsca sktadowania materiatow palnych,

- sktadowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach potozonych ponizej poziomu
terenu oraz w budynkach nieprzeznaczonych do tego celu jest zabronione,

- zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukcji,

- nadzér budowlany musi mie¢ uprawnienia budowlane i wieloletni staz pracy przy rozbidrkach
obiektow kubaturowych,

- pracownicy powinni by¢ wyselekcjonowani, posiada¢ nienaganny stan zdrowia (badania
wysokosciowe) i wieloletnie doswiadczenie przy rozbiérkach obiektéw kubaturowych,

- zabrania sie przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiatow tatwopalnych,

- nie wolno prowadzi¢ razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzgcych do spawania lub cieci.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentéw materiatow.

Uwaga! Wszystkie materiaty budowlane - konstrukcyjne i wykoniczeniowe powinny
posiadac atesty ITB i PZH.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Zawadka
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Zakres roboét dla catego zamierzenia inwestycyjnego, obejmowaé bedzig:'*/" 'ock, pl. Stary Rynek 1
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej ,ROZBIORKA CZESCI BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WRAZ Z ROZBUDOWA O CZESC DYDAKTYCZNA ORAZ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALAC)I GAZOWE)
NISKIEGO CISNIENIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE - SZKOtA PODSTAWOWA” na dziatce nr 175/1, na

ktorej zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej w Liszynie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce zlokalizowane beda:

- Plac magazynowania elementéw budowlanych niezbednych do realizacji planowanego
zakresu prac, takich jak: materiaty izolacyjne (styropian, papa), srodki chemiczne w
opakowaniach zamknietych, materiaty workowane, rusztowania.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

» Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji prac.

+ Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

» Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

« Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbhiorowe].

« Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do
20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,

» Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzgdzenia ochronne.

Zagospodarowanie terenu prac budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dale] "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekdéw;
4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
6) zapewnienia wasciwej wentylacji;
7) zapewnienia tgcznosci telefoniczneyj;
8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
« Teren roboét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.
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» Jezeli ogrodzenie terenu robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.
+ Ogrodzenie terenu prac jezeli jest to konieczne, wykonuje sie w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
+ Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.
» Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2m.
» Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mieé
spadkow wigkszych niz 10%.
» Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;
2) dla woézkow bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
« Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustrada.
+ Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg wypeinia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
« W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.
* Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem,
 Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
« Wyjécia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny
sposob.
* Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.
» Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.
« Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza sie balustradami,
- Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mnigej niz 6 m.
- W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, moze by¢ zmnigjszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.
+ Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
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- W miejscach przejéé i przejazdow szerokosé daszka ochronnego wynosi ¢8 najiriniej 6°0/ Bawekd

m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

- Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,

materiatéw jest zabronione.
+ Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobow.
+ W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z
instrukcjami producenta.

- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy

w opakowaniach producenta.

- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sig tablice okreslajgce dopuszczalne

obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
» Skfadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw i urzadzen.

« Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

« Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane

do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

+ Stosy materiatbw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci

nieprzekraczajgcej 10 warstw.

* Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

+ Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,
jest zabronione.
» Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
« Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow Ilub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Warunki socjalne i higieniczne

« Na terenie prac urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng
i ustepow.

« Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie prac pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

« W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatgcznika nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr
91, poz. 811).

» Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc
siedzgcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

+ Jadalnie urzgdzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu Il.
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* Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).
« W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w

niniejszym rozdziale, stosuje sie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych oraz sposob zabezpieczenia

Maszyny i inne urzadzenia techniczne
« Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
« Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.
- Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.
« Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje
obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
- Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robét.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
« Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane
i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
* Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i préb.
* Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
* W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtgczy¢ doptyw energii.
« Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
* Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:
1) zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami;
2) ostoniete w okresie zimowym.
- Zabezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie moga ograniczaé widocznosci operatorowi.
* Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
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- W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest

wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1, potwierdza sie wpisem do
tej dokumentacji.
* Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.
* Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w
ruchu jest zabronione.
* Zblocza jednokrgzkowe i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepotaczone na
state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi powinny byé poddawane proébie
obcigzenia, co najmniej raz w roku.
* Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymato$é
dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych
przewodow.
-Uzywanie uszkodzonych przewodéw lub przewodéw o nieznanej wytrzymatosci jest
zabronione.
* Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$no$é¢ maksymalna.
- Jezeli przy przemieszczaniu tadunkoéw zachodzi mozliwosé wysuniecia sie zawiesia z
gardzieli haka, nalezy stosowac haki wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel.
- Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy powinny byé
przeprowadzane przed rozpoczgciem kazdej zmiany roboczej przez osobe posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje.
- Stosowanie elementow stuzacych do zawieszania fadunku na haku, w szczegélnosci
pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg swobodne wtozenie elementdéw na
dno gardzieli haka, jest zabronione.
» Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiadaé wymaganiom
wytrzymatoSciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno byé trwale uwidocznione
wyraznym napisem.
+ Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny byé szersze o
1,2 m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot
pojazdow.
- Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5 km/h.
* Podstawki tadunkowe i palety powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i krawedzie.
* Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
- Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno byé
uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy
ciegnami, i wynosic:
1) przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,
2) przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,
3) przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%
dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w uktadzie pionowym.
- Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°).
- Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwéch ciegien.
- Przy uzyciu dwéch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie nie powinno
byc wigksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
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- Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzyt owa

temperaturach ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%.
- Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania.
- Wykonywanie weztéw na linach i taficuchach i tgczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.
* Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1 m powinny byc¢
zabezpieczone
» W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobéw przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.
» Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej o 0,5 m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.
+ Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowac si¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwosc
obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu.
» Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dzwigu
budowlanego wykonuje sie daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2
m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatow i
wyrobow.
» Dzwig wyposaza sie w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sig¢ oséb
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru.
* Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych
zabezpiecza sie ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi
pomostu roboczego.
* tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia.
* Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym,
w szczegolnosci dzwiekowym.
- Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.
* Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy
powinna by¢ zapewniona sygnalizacja.
* Przejezdzanie lub przechodzenie po przewodach stuzgcych do transportu mieszanki
betonowej lub zaprawy jest zabronione.
- Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow nalezy
uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowa¢ w przewodach cisnienie do ci$nienia
atmosferycznego.
- W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione.
- W czasie roztgczania i oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony
indywidualnej.
- Zwiekszenie cisnienia w przewodach ponad warto$¢ dopuszczalng jest zabronione.
» Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
- Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione.
* Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych;
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;
3) rekojesci krotszych niz 0,15 m.
« Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkéw moze by¢ powierzona wytgcznie osobie
posiadajgcej wymagane uprawnienia.
- Osoba stosuje sie do szczegotowych wymagan okreslonych w instrukcji obstugi.

str. A2



'RZAD MIASTA PLOCK/
Nydzial Strategii, Architektury i Urbanisty
. - ; ; : ; Reterat ddministracji
Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnig xx%ih%ﬁﬁ#ﬁﬁu-uu dowline
producenta. 119400 Piock, pl. Stary Rynek 1

+ Stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych jest zabronione.
+ Przebywanie oséb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,

wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione.

- Do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, moga mie¢ dostep wytacznie osoby obstugujgce
urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru
tych urzadzen.

- Przed wejsciem do pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy je przewietrzy¢, a po
wejsciu do nich zachowac niezbedne Srodki ostroznosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

» Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.
- Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.
+ Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
» Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.
- Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
- Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornosc uziomu;
7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
* Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osdb wykonujgcych
roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
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2) posiadacé stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzéf; 0 Iock pl. Stary Rynek 1
3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku;
5) posiadac porecz ochronng,
6) posiadac¢ piony komunikacyjne.
+ Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
» Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okreslic z
dokumentacji producenta.
- Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5
KN.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej
niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linig.
- W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady
od strony tej sciany.
« Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.
+ Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.
+ Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych
organow nadzorujgcych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkow
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
- Rusztowania powinny posiada¢ co najmniegj:
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotoéw z rusztowania;
2) zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
* Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przejsc dla pieszych, opréocz wymagan okreslonych wyzej powinny posiadac¢ daszki ochronne
i ostone z siatek ochronnych.
- Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad,
+ Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
- Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
+ Réwnoczesne wykonywanie robot na réoznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne,
pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.
- W przypadkach innych, odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej Sm, a w
pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu,
na ktorym roboty sg wykonywane.
* Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéow roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robét, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.
« Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
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2) w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
* Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.
+ Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.
» Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.
- Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej
0so6b, niz przewiduje instrukcja producenta.
- Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
wyrobéw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz
opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sig¢ na podescie jest
zabronione.
- Laczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie
z jednego na drugi jest zabronione.
+ Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
- Zakres czynnc$ci objetych sprawdzeniem, okresla instrukcja producenta lub projekt
indywidualny.
« W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opuscié do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
* W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie
w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢é za pomocg recznego
urzadzenia.
- Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢é dokonywana wytgcznie w ich
najnizszym potozeniu.
» Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekraczac 1%.
* Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.
* Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest
zabronione.

Roboty na wysokosci

» Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

- Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojsc¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.
» Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada,
*+ Pomosty robocze, wykonane z desek Ilub bali, powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
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* Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérychdolna
krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé
zabezpieczone balustradg,
* Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w écianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
* Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej Iub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
- Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.
* W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;j
za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
- Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna byé wieksza niz 1,5 m.
* Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.
* Drabina bez patgkéw, ktorej diugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca zatozenie
urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
- Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze byé zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie
wiekszej niz 0,4 mi.
* Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.
- Prowadnica pionowa, powinna by¢ naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w
gére aparatu samohamujgcego.
- Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym niz o 2
m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie
sie urzgdzenia samohamujgcego.
- Diugosc linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie

* Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byé ustawione w pomieszczeniach lub pod
wiatami.
- Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stofu, nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m i 0 oczkach nie wiekszych niz 20 mm.
- Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieé stabilng konstrukcje i by¢
przytwierdzone do podtoza.
- Miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢
wyposazone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiatow o wiasciwosciach
termoizolacyjnych.
* Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym.
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- Poszczegélne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikow stalowyth® Powirngl- By Rynck |
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. :
» Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
+ Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocg zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie i
zabezpieczone przed wysunieciem sie.
« Zabronione jest:
1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym
niz 0,5 m ponad miejscem utozenia;
2) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy;
3) rzucanie elementoéw zbrojenia.
+ Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
* W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikow.
- Na wydzielonym terenie jest zabronione:
1) przebywanie osoby wzdituz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania
stali;
2) przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
+ Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej
uruchomieniem.
- W czasie cigcia pretow zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.
- Ciecie pretow zbrojeniowych o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami recznymi jest
zabronione.
- W czasie przecinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytanie reka pretow w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia tngcego jest zabronione.
* Prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytgcznie za pomocg urzadzen
mechanicznych.
- Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej
gietarce jest dopuszczalne wytgcznie przy unieruchomionej tarczy gietarki.
« W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwér nalezy
przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione
przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych powinny byé zaopatrzone w $rodki ochrony
indywidualnej.
« Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
- Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i
réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
- Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest
zabronione.
* Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Roboty montazowe

* Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz,
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przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
* Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢é wymagane
dokumenty.
- Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba
uprawniona
 Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz
na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej
sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.
» Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
1) przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s;
2) przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia.
- Punkty éwietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.
» Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzie¢
bezpieczny sposéb:
1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
2) stabilizacji elementu;
3) uwolnienia elementu z hakoéw zawiesia;
4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.
* Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.
» W czasie zaktadania stezerh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.
* W czasie podnoszenia elementdéw prefabrykowanych nalezy:
1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;
3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu;
4) stosowac liny kierunkowe;
5) skontrolowa¢ prawidtowosé zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5 m.
- W czasie montazu, w szczegolnosci stupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobdéw jest zabronione.
» Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy
niebezpiecznej.

Roboty dekarskie i izolacyjne

* Na dachach, ktérych wytrzymatos$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osoéb,
nalezy wykonac¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

+ Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete.
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- Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetnione nie wigcej niz do 3/4 ich wysokosci.
- Przew6z mas bitumicznych odbywa sie w szczelnie zamknigtych zbiornikach.
- Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego przystosowanych,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach przeciwpozarowych.
- Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach stuzgcych do jej
przechowywania i transportu jest zabronione.
« Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
Zrodta otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.
- Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac sie przy statym mieszaniu.
- Wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.
- Uzywanie do rozcienczenia asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
+ W czasie wykonywania roboét izolacyjnych wewnatrz zbiornikow i w pomieszczeniach
zamknietych stosowanie rozpuszczalnikow i materiatéw szkodliwych, tatwo zapalnych lub
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:
1) intensywnej wymiany powietrza;
2) zastosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom
odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong oraz
3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz.
- Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowane na zewnatrz i dostarczane do
zbiornikéw | pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Opracowat:
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mgr inz. Marcin Zawadka
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WSU-1.6733.62.2022.AK Plock, dnia 20 marca 2023 roku

DECYZJA Nr 28/PG/2023

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104, 107 i 108 § 1 z uwzglednieniem art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.
2000 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503
ze zmianami) a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w
sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 grudnia 2022 roku,
zmienionego w dniach 10 i 23 stycznia 2023 roku,

Gminy Plock, z siedzibg w Ptocku przy placu Stary Rynek 1, z petnomocnictwa ktérej dziata Pan
Marcin Zawadka, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa: ArchiCon Ustugi Projektowo-
Wykonawcze, z siedzibg w Plocku przy ul. Kurpiowskiej 8, w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: zmiana sposobu uzytkowania
czeéci pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla 0s6b bezdomnych w ramach
pomocy spotecznej, przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul. Misjonarskiej na dziatce o
numerze ewidencyjnym gruntéw 615/1,

ustalam

wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na:

zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla
0séb bezdomnych w ramach pomocy spotecznej, przewidzianej do realizacji w Ptocku przy ul.
Misjonarskiej na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntéw 615/1,

na rzecz:

Gminy Ptock, z siedzibq w Ptocku przy placu Stary Rynek 1, z petnomocnictwa ktorej dziata Pan
Marcin Zawadka, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa: ArchiCon Ustugi Projektowo-
Wykonawcze, z siedzibg w Ptocku przy ul. Kurpiowskiej 8,

oraz
niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Po przeprowadzeniu analizy warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, ustala sig:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy

1.1. Rodzaj zabudowy - zabudowa ustugowa.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala sie:

2.1. zmiane sposobu uzytkowania czeéci pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne
dla os6b bezdomnych w ramach pomocy spotecznej.

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu
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4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

5.

Bil.

5:2:

hrwbe

linia zabudowy - nie ustala sig,

wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy do powierzchni dziatek - nie dotyczy,
szerokosc elewacji frontowej — bez zmian,

wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej - bez zmian,

geometria dachu - bez zmian.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U.
z 2022 roku poz. 2556 ze zmianami),

Zasieg zroédta hatasu ograniczy¢ do terenu dziatki lub terenu, na ktorym zlokalizowany
jest obiekt budowlany,

Cze$¢ terenu wolnego od zabudowy nalezy urzadzi¢ jako powierzchnig biologicznie
czynng zgodnie z przepisami odrgbnymi,

W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego wiasciciel lub zarzadca sa obowigzani do
stosowania paliw, surowcéw i materiatéw eksploatacyjnych zapewniajacych ograniczenie
ich negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz podejmowania odpowiednich dziatan
w przypadku powstania zaktdcen w procesach technologicznych i operacjach
technicznych w celu ograniczenia ich skutkow dla srodowiska,

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 ze zmianami) wiasciciel
nieruchomoéci jest obowiazany ziozy¢ do Prezydenta Miasta Ptocka deklaracje o
wysokoéci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych,

Odpady powstate podczas prac budowlanych nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowej lub zagospodarowac na
zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
roku w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 93),

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolne i nieleéne wynikajace z przepisow regulujacych zasady ochrony gruntéw rolnych
i lesnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntow, wynikajacych
z przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j.t.
Dz. U. z 2022 roku poz. 2409) gdyz dziatka: )

a) w Miejscowym Szczegdtowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Srodmiescia
m. Ptocka, zlokalizowana byta na terenach: poszerzenie drogi (ul. Misjonarskiej); M.7 -
teren przeznaczony na funkcje ustugowe oéwiaty, w tym teren publiczny - UO wraz z
zagospodarowaniem zielenig Uz,

b) potozona jest na gruntach oznaczonych w katastrze nieruchomosci symbolem: Bi -
inne tereny zabudowane (pow. 0,3993ha).

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym nakazami, zakazami,
dopuszczeniami i ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu ze wzgledu na
potrzebe ochrony débr kultury wspotczesnej,

Zamierzenie budowlane nie podlega ochronie wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.
840).

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

6.1,

6.2.

6.3.

Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie umowy o0
zaopatrzenie w wode i odprowadzenie éciekéw nr 99/W0S.IV/Z/255/07 z dnia 8 stycznia
2007 roku zawartej z przedsiebiorstwem Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0.,

Odprowadzenie s$ciekéw bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej na podstawie
umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw nr 99/WOS.IV/Z/255/07 z dnia
8 stycznia 2007 roku zawartej z przedsigbiorstwem Wodociggi Ptockie Sp. z 0.0,
Zgodnie z § 28-30 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



6.4.

6.5.

6.6.

6.7,

Lol

7.2,

7.3,

7.4.

7:5:

7:6:

usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225) dziatka budowlana, na ktérej
usytuowane sa budynki, powinna by¢ wyposazona W kanalizacje umozliwiajacg
odprowadzenie wdéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowe] lub ogodlnosptawnej,
a w przypadku budynkéw niskich lub budynkéw, dla ktérych nie ma mozliwosci
przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej Iub ogélnosptawnej, dopuszcza sig
odprowadzenie wéd opadowych na wiasny teren nieutwardzony, do dotéow chtonnych lub
do zbiornikéw retencyjnych. Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych
w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione. Usytuowanie
na dziatce budowlanej urzadzen do gromadzenia i oczyszczania Sciekéw oraz odpadow
statych powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia oraz przepisami
dotyczacymi ochrony gruntu, wéd i powietrza,

Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji nr: WUD/PL0037710000419443/2015/01,
WUD/PL0037710000419442/2015/01, WUD/PL0037710000419241/2015/01 z dnia 21
pazdziernika 2014 roku zawartej z przedsigbiorstwem ENERGA-OPERATOR SA,
Ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej na podstawie umowy kompleksowej dostarczania
ciepta nr K-2/P/2013/0198 z dnia 11 lipca 2013 roku zawartej z Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0.,

Obstuga komunikacyjna od ulicy Misjonarskiej, bedacej w zarzadzie Miejskiego Zarzadu
Drég w Ptocku,

Nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw zgodnie z art. 18 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225)
oraz zgodnie z Uchwatg Nr 883/L/2023 Rady Miasta Plocka z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdow na terenie miasta
Ptocka.

Ustalenia dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

Obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwageg
przewidywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowaé w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzkami natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zmianami), a w szczegolnosci zapewniajac:

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- ochrone przed hatasem i drganiami,

- poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0soéb trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

Zamierzenie budowlane:

- nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci przejazdu pojazdow
ratowniczych,

- nie moze ograniczy¢ mozliwoéci korzystania z infrastruktury technicznej a w trakcie
przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy zapewni¢ rozwigzania
zastepcze na czas trwania budowy,

— nie moze ograniczy¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z uzbrojeniem terenu Inwestor rozwigze

w uzgodnieniu z wtasciwym zarzadcq sieci,

Uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowaé ucigzliwosciami spowodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w sposob zapewniajacy jak najlepszy stan
$rodowiska poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnego
lub co najmniej na tym poziomie,

Uzytkowanie obiektu budowlanego nie moze skutkowac ucigzliwosciami spowodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, w sposéb zapewniajacy
jak najlepszy stan $rodowiska poprzez utrzymanie poziomu hatasu, a takze pol
elektromagnetycznych, ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

Projekt budowlany nie moze narusza¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 1693 ze zmianami) oraz



rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1518),

7.7. Zamierzenie budowlane winno by¢ projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze wymaganiami ustaw i przepisow, w tym miedzy
innymi:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351
ze zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (juts
Dz. U. z 2022 roku poz. 1225),

- rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 roku poz. 1609
ze zmianami).

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow i obiektéw
podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym

terenéw goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zaqgrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

8.1. Inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym ruchami masowymi ziemi, zgodnie
z trescig ,Rejestru terendéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi oraz terenéw, na
ktorych wystepujq te ruchy dla zbocza doliny Wisty w czeséci prawobrzeznej miasta
Plocka” opracowanego przez Zaktad Geotechniki i Fundamentowania w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie, sierpien 2008 roku,

8.2. Inwestycja zlokalizowana jest poza zasiggiem obszarow szczegodlnego zagrozenia
powodzig, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (j.t. Dz. U. z
2022 roku poz. 2625 ze zmianami), zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
sporzadzonymi przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, udostepnionymi na
Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 wrzesnia 2022 roku,

8.3. Inwestycja nie znajduje sie na terenie gorniczym.
9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone
zostaly na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, z
zastrzezeniem art. 52 ust. 2 pkt 1) ww. ustawy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2022 roku, zmienionym w dniach 10 i 23 stycznia 2023
roku, Gmina Ptock, z siedziba w Ptocku przy placu Stary Rynek 1, z petnomocnictwa ktorej
dziata Pan Marcin Zawadka, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa: ArchiCon Ustugi
Projektowo-Wykonawcze, z siedzibq w Ptocku przy ul. Kurpiowskiej 8, wystapita z wnioskiem w
sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg: zmiana
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla o0soéb
bezdomnych w ramach pomocy spotecznej, przewidzianej do realizacji w Plocku przy ul.
Misjonarskiej na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntow 615/1.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 27 stycznia 2023 roku, organ uznat iz wniosek czyni
zadoé¢ wymaganiom formalno-prawnym i zawiadomit na pismie strony postepowania
administracyjnego, ktérymi sa inwestor, wiasciciele oraz uzytkownicy wieczysci nieruchomosci,
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod ww. nazwa. Pozostate strony zawiadomit w drodze obwieszczenia
zamieszczonego na stronie internetowej i na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Plocka w dniu
27 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego niniejszej decyzji
nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci. Moze on byé nadany, gdy jest to niezbgedne ze
wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa



narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub
wyjatkowy wazny interes strony. Wnioskodawca w pi$mie z dnia 13 marca 2023 roku wskazat,
iz cyt.” Prosba uzasadniona jest jak najszybszym wykonaniem prac remontowo-budowlanych i
dostosowaniem budynku aby zasiedli¢ pomieszczenia mieszkalne osobami potrzebujacymi
pomocy.”

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego,
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nadto organ administracji publicznej dokonuje analizy, na podstawie art. 53 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

—  warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych,

— stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje
inwestycji.

Wobec powyzszego stwierdzono, iz w mysl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycje celu publicznego
nalezy rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewodzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym rowniez inwestycje
miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te
dziatania oraz zrédia ich finansowania, stanowiace realizacje celéw o ktérych mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2023 roku
poz. 344). Stosowanie do art. 6, pkt 6 ww. ustawy, celem publicznym jest budowa i
utrzymywanie pomieszczer dla urzedéw organéw wiadzy, administracji, sqdow i prokuratur,
uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego | nauki, o ktérych
mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie WyzZszym i
nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630), szkét publicznych, panstwowych lub
samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepisow o0 organizowaniu i prowadzeniu
dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, domow
opieki spotecznej, placowek opiekunczo-wychowawczych, obiektéw sportowych.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu teren mégt by¢ przeznaczony na realizacjg inwestycji
celu publicznego stanowigcego zadanie rzadowe lub samorzadowe w rozumieniu art. 53 ust. 4
pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze po
uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z:

1. zarzadca drogi, w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego,
reprezentowanym przez Miejski Zarzad Drég w Ptocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory pismem MZD-
ZD.431.1.13.2023.MG z dnia 21 lutego 2023 roku uzgodnit przedstawiony projekt decyzji,

2. Starosta, w zakresie zadan samorzadu powiatowego reprezentowanym przez Referat
Polityki Przestrzennej Miasta Urzedu Miasta Ptocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory pismem WSU-
11.673.6.2023.AK z dnia 24 lutego 2023 roku, uzgodnit przedstawiony projekt decyzji,

3. Wojewoda, w zakresie zadan rzadowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urzad
Wojewodzki w Warszawie Delegatura w Ptocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - niewyrazenie stanowiska w terminie 2
tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane,
zgodnie z art 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4. Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego, w zakresie zadan samorzadu wojewodzkiego,
reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ktéry postanowieniem znak: OTP-UO.4501.12.2023.PM z dnia 28 lutego 2023 roku uzgodnit
przedstawiony projekt decyzji,

a takze uwzglednieniu uwag, zastrzezen i opinii wiasciwych organdéw i stron postgpowania,



ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia warunkow
zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej inwestycji.

W mysl art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Przepis art. 1 ust. 2 ww.
ustawy nie moze stanowi¢ wytacznej podstawy odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami okolicznoéci faktycznych i prawnych, nie mozna
odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zwiazku z tym, /orzeczono, jak w
sentencji. /
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Otrzymuja:

1. Gmina Plock pl. Stary Rynek 1 Ptock, petnomocnik: Pan Marcin Zawa@@ ArchiCon-Usiugi Rrejektowo-Wykdnawcze
ul. Kurpiowska 8 09-408 Ptock s

2. Gmina Miasto Ptock - Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami Gminy ul. Stary-k Ptock

3. WSU-IL - a/a - AK
Do wiadomoéci: Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

POUCZENIE

1. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zmianami).

Niniejsza decyzja wiaze organ wtasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:

—  inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg,

—  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Nie stwierdza sie wygasnigcia decyzji jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Prezydenta Miasta Plocka w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,

okreélaé istote | zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji

publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do

wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, CO oznacza, iz decyzja
podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

8. Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny
wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Jezeli przyczyni sie to do przyspieszenia
postepowania, organ cdwofawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych czynnoéci postepowania wyjasniajacego organowi,
ktéry wydat decyzje.

9. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjaséniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwetawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazity na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygniecia sprawy.

10. W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzjl w sprawie ustalenia lokalizacjl inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni
od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzjl, organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na
ktére przystuguje zazalenie, karg pienigzna w wysokoéci 500 zt za kazdy dzier zwtoki. Wptywy z kar pienieznych stanowig dochéd
budzetu panstwa. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej, wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktdry wystapit z
wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestyeji celu publicznego, wniesie Zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sig za
poérednictwem organu wtasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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