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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI KAMPUSU UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
PRZY UL. CUKROWEJ | KRAKOWSKIEJ W SZCZECINIE

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynkéw Wydziatu Ekonomii, Finansdw i Zarzadzania oraz
Wydziatu Nauk Spotecznych wchodzacych w sktad kampusu Uniwersytetu Szczecinskiego potozonego przy
ulicach Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie na podstawie zatozen audytu energetycznego. Przedmiotowe
zadanie obejmie zakresem budynki A, B, C, D, E, F, G i bedzie realizowane na dziatkach o nr 8/12, 8/13,
8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/18 w obrebie ewidencyjnym 2126 Szczecin Pogodno. Celem inwestycji jest modernizacja
energetyczna budynku zmierzajaca do zwiekszenia jego efektywnosci energetycznej.

12. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Obecnie na dziatkach o nr 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/1% i 8/18 znajdujg sie przedmiofowe budynki od A
do G z towarzyszaca infrastrukturg drogowg w postaci parkingdow, dojSc pieszych i dojazdow. Pozostata
cze$t dziatek zagospodarowana jest zielenig niskg i Srednig (punktowo).

Wjazdy na teren kampusu znajdujg sie od strony potnocnej (ul. Krakowska) i potudniowej (ul. Cukrowa).

Na dziatce nr 8/12 potozony jest najwyzszy 8-kondygnacyjny budynek kampusu (budynek A). Pozostate
budynki sg obiektami 2 i 3-konygnacyjnymi z czeSciowym podpiwniczeniem (budynek B i C) i bez podpiwniczenia
(budynki D do G).

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy kompleks budynkow nie jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
21. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek petni funkcje edukacyjng dla osob dorostych na poziomie edukacji akademickiej.
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2.2, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

2.21.  STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy kampus uniwersytecki sktada sie z siedmiu budynkdw stanowigcych odrebne czesci kompleksu
z wyraznie wyodrebnionym budynkiem wysokim (budynek A). Pozostata cze$C to budynki nizsze:
dwukondygnacyjny budynek B wraz z parferowym t3acznikiem do budynku C, nastepnie trzykondygnacyjny
budynek C oraz cze$¢ zawierajaca budynki D-F rdowniez trzykondygnacyjne i dwukondygnacyjny budynek G:

a) Budynek A - oS$miokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony (brak podpiwniczenia tylko pod
rozbudowang strefg holu wejSciowego), przekryty stropodachem wentylowanym krytym papa, z
centralnie usyftuowang zelbetowa klatka schodowa t3czacg wszystkie kondygnacje i piwnice; na
poziomie stropodachu w centralnej czeSci maszynownia dzwigow; dzwigi osobowe zlokalizowane w
szybach zelbefowych w obrebie klatki schodowej i przedsionka przeciwpozarowego. W budynku
mieszczg sie gtownie pomieszczenia biurowe utozone po obu stronach traktow komunikacyjnych
oraz sale dydakfyczne na obu szczytach budynkow i na parterze, a takze pomieszczenia
towarzyszace: techniczne (w ftym serwerownie), porzadkowe i higieniczno-sanitarne. W poziomie
parteru hol gtowny, rozbudowany w pozniejszych latach. W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia
techniczne - m.in. wenfylaftornie i magazynowe.

b) Budynek B - dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty stropodachem wentylowanym krytym
pap3, mieszczacy pomieszczenia dziekanaftu i sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz inne
pomieszczenia towarzyszace: techniczne (m.in. wentylatornia), magazynowe i higieniczno-sanitarne.
Budynek potaczony parterowym tacznikiem z dalszg czescig kompleksu poprzez budynek C.

c) Budynek C - trzykondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty stropodachem wentylowanym krytym
papa, mieszczacy pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne oraz pomieszczenia towarzyszace:
magazynowe, techniczne, porzadkowe i higieniczno-sanitarne. W piwnicach po stronie pozbawionej
doSwieflenia znajduja sie gtownie pomieszczenia techniczne i magazynowe, po drugiej stronie
zlokalizowane s3 pracownie tematyczne.

d) Budynek D-E - frzykondygnacyjne, niepodpiwniczone, przekryte stropodachami wentylowanymi
krytymi papa, mieszczace pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne rdznej wielkosci rowniez
przeznaczone dla wigkszej iloSci osob (powyzej 50) oraz pomieszczenia towarzyszace: porzadkowe
i higieniczno-sanitarne.

e) Budynek F z aulg - frzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem ptaskim o
konstrukcji z dzwigarow kratowych poszytych blachg trapezowa, na ktérej utozona jest wetna
mineralna i papa. Budynek mieSci aule ze sceng i balkonem przylegajacg do gtownego holu
komunikacyjnego.

f) Budynek G - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem wentylowanym krytym
papg, mieszczac gtownie pomieszczenia biurowe, ale tez kilka sal dydaktycznych rdznej wielkosci
oraz pomieszczenia towarzyszace: porzadkowe i higieniczno-sanitarne.

Budynek A wybudowany w fechnologii zelbetowej prefabrykowanej, w oparciu o ramy fypu H ze wspornikami
zelbetowymi. Ramy rozstawionej na dtuzszej osi budynku co 6,0m stezone belkami prefabrykowanymi. Stropy
zelbetowe z ptyt zeranskich; na krawedziach stropow wience zelbetowe prefabrykowane. éciany ostonowe
w elewacji frontowej i tylnej wykonane z prefabrykatow elewacyjnych o wymiarach nominalnych 3,0x3,6m.
éciany ostonowe w elewacjach szczytowych murowane z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24cm.
Stropodach wentylowany z ptytami korytkowymi i Sciankami attykowymi zelbetowymi ponad powierzchnig
stropodachu. Klatka schodowa zelbetowa, szyby dzwigowe zelbetowe.
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Budynek czesciowo ocieplony: elewacja tylna i szczytowe - styropian gr. 5cm, skrajne segmenty oraz parter
cze$c potnocna elewacji tylnej bez ocieplenia, elewacja frontowa - ocieplenie wetng mineralng gr. 10cm od
wewnafrz umieszczong pomiedzy prefabrykatami elewacyjnymi a poszyciem z ptyt gipsowo-kartfonowych.
Stropodach ocieplony od spodu i od strony przestrzeni wentylacyjnej.

Stolarka okienna drewniana i aluminiowa. Elewacja frontowa wykonana jako szklana w konstrukcji aluminiowej
stupowo-ryglowej z regularnym uktadem pél otwieranych.

Budynki B-G, z wyjatkiem budynku F, wybudowane w technologii zelbetowej prefabrykowanej - konstrukcja
stupowo-ryglowa. Stupy rozstawione na siatce o wym. 6,0x6,0m. Stropy zelbetowe z ptyt zerafskich.
Stropodachy wentylowane z ptyfami korytkowymi fworzacymi warstwe spadkowa. éciany ostonowe
warstwowe: murowane z cegty gr. 25cm z pustkq powietrzng gr. 8cm i warstwa licowg z cegty kratdowki lub
bloczkdw z betonu komorkowego gr. 12cm. Klatki schodowe zelbetowe, szyby dzwigowe zelbetowe.

Budynki ocieplone styropianem gr. 6cm z wyprawa tynkarska. Stropodachy ocieplone od spodu wetng
mineralna gr. 16cm.

Stolarka okienna drewniana i aluminiowa. W elewacjach od strony ul. Karkowskiej elementy fasadowe
aluminiowe.

Budynek F (aula) wybudowany w technologii Zelbetowej prefabrykowanej - konstrukcja stupowo-ryglowa.
Strop nad parterem zelbetowy z ptyt zeranskich. Stropodach wykonany w oparciu o stalowe dzwigary
kratowe, pomiedzy ktorymi rozpiete s ptyty trapezowe, na ptytach wetna mineralna poszyta papa. Tylko
pomiedzy osiami 12 i 13 wystepuje, tak jak w pozostatych budynkach, stropodach wentylowany.

Stupy w roznych rozstawach: 6,0x5,0 na parterze; 3,0x6,0m w polu przekrytym stropodachem wentylowanym;
6,0x15,0 w polach przekrytych dzwigarami kratowymi w auli. éciany murowane.

Stolarka okienna drewniana i aluminiowa.

Elewacje budynkow kampusu, z wyjatkiem jednolitej fasady budynku A, s3 zrdznicowane z uwagi na rozne
uktady i proporcje okien oraz wysokosci poszczegolnych czesci. Kompleks posiada dwa wejScia gtowne osobne
dla kazdego Wydziatu - od strony ul. Cukrowej w parterze budynku A oraz od strony ul. Krakowskiej w
parterze budynku E. Kompleks jest wyniesiony ponad poziom terenu od sfrony ul. Cukrowej, co powoduje
koniecznos¢ pokonania kilku stopni lub rampy dla osdb niepetnosprawnych. Wejscie od strony ul. Krakowskiej
znajduje na rowni z terenem. Roznice poziomow pomiedzy budynkami niwelowane sg wewnatrz kompleksu na
granicy budynkdéw C i D.

Dla budynku A przeprowadzono analize bezpieczefstwa ewakuacji. Klatka schodowa wewngtrz budynku
spetnia obecne normy architektoniczne w zakresie bezpieczenstwa ewakuacji i nie stanowi stanu zagrozenia
zycia (dla budynku sporzadzono ekspertyze techniczng i uzyskano Postanowienie wtasciwego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej). Na wszystkich kondygnacjach budynku A nie s3 przekroczone dopuszczalne
dtugosci drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojscia.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne w budynkach (drewniane i aluminiowe) s3 wyeksploatowane, nie
spetniajace obecnych norm cieplnych, podokienniki drewniane i z PCV. Tylko w parterze budynku A fasady
szklane aluminiowe wykonane w ramach rozbudowy holu gtéwnego znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjna, cenfralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
elektryczna, oSwiefleniowa, oS$wietlenia awaryjnego, teletechniczna, niskopradowa, odgromowga. Budynek
wyposazony jest ponadto w instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Budynek czeSciowo ocieplony jednak gruboSci warstw ocieplenia oraz ich parametry termiczne nie spetniajg
w zadnej mierze obecnych norm energetycznych.
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Po wykonaniu ogledzin tynkéw w catym obiekcie stwierdzono miejscowe zawilgocenia $cian i odparzenia
tynkow w kilku pomieszczeniach ostatniej kondygnacji budynku A (sale dydaktyczne). Stan techniczny tynkow
wewnefrznych w pozostatych pomieszczeniach obiektu jest dobry.

Dokonano takze przegladu tynkéw zewnetrznych - w szczegdlnie ztym stanie technicznym sa tynki na
elewacji potnocno-zachodniej (tylnej) budynku A.

22.2.
W przedmiotowym budynku ujawniono nastepujgce nieprawidtowosci mogace mie¢ wptyw na projekt
termomodernizacji:

23.

1)

2)

NIEPRAWIDtOWOSCI

Elewacja budynku wysokiego (budynek A) na catej wysokoSci zostata ocieplona styropianem. Zgodnie
z warunkami technicznymi ocieplenie elewacji na wysokoSci powyzej 25m powyzej poziomu terenu
powinno byt wykonane z materiatow niepalnych (klasa A1); dodatkowo ze wzgledu na wydzielenie
stref pozarowych na kazdej kondygnacji (zob. pkt 3.4), konieczne jest zachowanie pasow
miedzykondygnacyjnych o odpowiedniej klasie odpornoSci ogniowej (zob. pkt 3.3 - klasa El 60), ktorg
moze zapewnit tylko niepalny materiat.

Klatka schodowa w budynku wysokim powinna by obudowana i oddzielona od poziomych drog
ewakuacyjnych i pomieszczen przedsionkami przeciwpozarowymi. Klatki schodowe i przedsionki
przeciwpozarowe powinny byt wyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu. Poziome drogi
ewakuacyjne powinny byt zabezpieczone przed zadymieniem. W budynku A obecny system oddymiania
klatki schodowej i koryftarzy jest niesprawny i niezgodny z obecnymi przepisami.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony jest w instalacje:

instalacje wodno-kanalizacyjna,
instalacje c.o.,

instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje elekfryczna,

instalacje oSwietleniowa,

instalacje teletechniczng i stabopradowa,
instalacje odgromowa.

Budynek wyposazony jest ponadfo w instalacje wentylacji grawitacyjnej.
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3.

31

3.2

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy kompleks budynkdw z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe nalezy rozpatrywal w podziale na
poszczegodlne segmenty ze wzgledu na ich wysokoS¢. Wyrdzniajacym sie obiektem jest budynek A zaliczajacy
sie do grupy budynkdow wysokich. Pozostate budynki ze wzgledu na wysokost zaliczajg sie do grupy budynkow
niskich (wys. ponizej 12m).

Klasyfikacja pozarowa

Przedmiotowe budynki zaliczajg sie do nastepujacych kategorii:
1) ze wzgledu na wysoko$¢:

e budynek A - grupa budynkdow wysokich
e budynki B-G - grupa budynkow Sredniowysokich - wys. 12m<25m,

2) ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji:

e budynek A - wielokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna z pomieszczeniami
nie przeznaczonymi na pobyt ludzi,

e budynek B - dwukondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyf ludzi,

e budynek C - trzykondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyf ludzi,

e budynek D-F - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony

e budynek G - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony

3) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi:

a.

piwnica budynek A:

—  czeSt techniczno-magazynowa - PM

piwnica budynek B i C:

— czest techniczno-magazynowa - PM; w czeSci magazynowej m.in. magazyny ksigzek i

wolumindw;
—  czeSE ZL N
parter, piefro | do VIl budynek A:
— ZL Il - pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne
— ZL | - sala dydaktyczna na parterze i na | pietrze oraz sala audytoryjna na parterze

parter, piefro | do lll budynki B-G:

— ZL Il - pomieszczenia biurowe oraz sale wyktadowe dla statych uzytkownikow o
przeznaczeniu dla max. 50 osob

— ZL | - sale wyktadowe o przeznaczeniu powyzej 50 osdb i aula gtowna

OdpornoSc pozarowa i elementy oddzielenia pozarowego

Kompleks budynkéw A-G zgodnie z § 212 powinien posiadat wymagang klase ,B"” odpornosci pozarowej
z elementami oddzielenia pozarowego spetniajgcymi wymagania okreslone w tabeli zgodnie z § 232
ust. & warunkdw technicznych:

éciany oddzielenia pozarowego klasy min. REIl 120

Stropy oddzielenia pozarowego klasy min. REl 60

Drzwi klasy min. EI 60

Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na koryfarz i do pomieszczenia klasy min. EI 30
Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego na klatke schodowa E 30

Piwnice powinny byt oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.

W budynku wysokim (budynek A) piwnice dodatkowo powinny byt oddzielone od pozostatej czesci
budynku przedsionkami przeciwpozarowymi.
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3.3. Odporno$t ogniowa elementéw budowlanych
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniat z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli zgodnie z § 216

warunkow technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *!
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop’ Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna” | wewnetfrzna’ dachu?
budynku noéna 4
1 2 3 4 5 6 7
.B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

%) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnoSt ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

" Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnial takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujy wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. &.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

W  powyzszej tabeli zaznaczono wymagania dla elementow budynku, ktore beda podlegaty
termomodernizacji i powinny spetnia wymogi okreSlone w obowigzujacych przepisach.

3.4, Strefy pozarowe
W budynku wysokim (budynek A) zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej kazda kondygnacja
stanowi osobng strefe pozarowa o pow. mniejszej niz 750m>.

Z dokumentow posiadanych przez Zamawiajacego nie wynika czy drzwi zamykajace przedsionki
przeciwpozarowe w budynku A posiadaja wymagang klase odpornosci ogniowej.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeh nr 25/ZP0IA/2006
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