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1. OPIS
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja wymiany istniejgcych central
wentylacyjnych zawierajgca ogélne wytyczne w zakresie:
- istniejgcych central wentylacyjnych podlegajgcych wymianie,
- projektowanych central wentylacyjnych,
- wykorzystania istniejgcych pomieszczen i potaci dachowej na potrzeby lokalizacji
projektowanych central wentylacyjnych,
- wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,
- wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego,
- wewnetrznej instalacji chtodu,
Niniejsze  opracowanie jest czeScig koncepcji architektonicznej dla zadania
»Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i
Krakowskiej w Szczecinie”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustalenia inwestorskie,

- Wizja lokalna,

- Opracowania archiwalne,

- Podktad architektoniczny,

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
3.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepiséw:

PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

3.2. Dane ogdlne

Opracowanie zawiera koncepcje wymiany istniejagcych central wentylacyjnych na
nowe(projektowane) centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta
oraz demontazu istniejacych central wentylacyjnych dla budynku A, Budynku B oraz
zespotu budynkow D,E,F,G kampusu Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i
Krakowskiej w Szczecinie.

Dane techniczne istniejgcych central wentylacyjnych podlegajgcych wymianie podano w pkt.
6 opisu, dane techniczne przedstawione w formie fotografii tablic znamionowych urzadzen -
w zestawieniu nie pokazano fotografii tablic znamionowych dla central W6,W8,W10
(zlokalizowanych w strefie sufitu podwieszonego na kondygnaciji parter budynku B).

W pkt. 3.3. opisu ktéry zawiera zestawienie i lokalizacje istniejgcych central wentylacyjnych,
podano numeracje zamienng dla nowych central wentylacyjnych w przypadku zamiany
dwéch central wentylacyjnych nawiewnej i wywiewnej na jedng centrale nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Numeracje zamienng dla projektowanych central podano w
odniesieniu do numeracji central istniejgcych. Centrale wentylacyjne istniejgce z odzyskiem
ciepta pozostajg z tg samg numeracjg w koncepcji.

Opis wymiany central wentylacyjnych dla poszczegdinych central znajduje sie w pkt. 3.8.
opisu technicznego.

Rysunki nr 1-9 przedstawiajg koncepcyjng lokalizacje projektowanych central
wentylacyjnych. Na rysunkach podano przyktadowe szacunkowe wymiary central
wentylacyjnych okreslone na podstawie doboréw kilku roznych przyktadowych producentéw
central wentylacyjnych dostepnych na rynku w chwili opracowywania koncepcji. Tabela nr. 6.
przedstawia zestawienie zbiorcze wymiaréw przyktadowych réznych producentéw oraz
szacunkowe wymiary central projektowanych zgodne z wymiarowaniem podanym na
rysunkach nr. 1-9.

Rysunki nr 10-19 przedstawiajg przyblizong lokalizacje central wentylacyjnych istniejgcych
wraz z wymiarami urzgdzen okreslonymi na podstawie pomiarbw na budynku oraz
dokumentacji archiwalnej. Wymiarowanie oraz rodzaj central istniejgcych podano réwniez
zbiorczo w tabeli nr. 7.

Parametry doborowe projektowanych central wentylacyjnych podano w pkt. 3.6 opisu
technicznego oraz w tabeli nr 5.

Parametry doborowe projektowanych central wentylacyjnych nie mogg by¢ mniejsze od
podanych w pkt. 3.6 opisu technicznego oraz tabeli nr 5. Pozostate parametry powinny
wynikac z projektu wykonawczego.

Dla central zlokalizowanych w wentylatorniach budynku A dopuszcza sie zmiane sposobu
wykonania central ze stojgcych wewnetrznych na podwieszane pod stropem wentylatorni.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane rodzaju odzysku ciepta w centralach
oraz parametrow czynnika grzewczego w nagrzewnicach. Powyzsze opisane jako
dopuszczalne zmiany parametrow doborowych central wentylacyjnych lub agregatéw
chtodniczych opisanych w koncepcji nalezy skonsultowa¢ kazdorazowo z zamawiajgcym.

Istniejgce wskazane w opracowaniu centrale nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, kanaty
wentylacyjne istniejgce nalezy ucig¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty z uktadem nowych
kanatow niezbednych do podtagczenia nowych central wentylacyjnych. Doktadng lokalizacje
wigczen ustali¢ w trakcie wykonywania prac projektowych i robét budowlanych.

Nowe centrale wentylacyjne nalezy potgczyé za pomocg nowych odcinkéw instalacji z
istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym pole przekroju tych potaczen nie moze
pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw wentylacyjnych. Na nowych odcinkach
instalacji nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji termicznej i akustycznej kanatéw o parametrach
zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych.

Nowe centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta i wbudowanym
uktadem sterowania, okablowane. Uktady sterowania montowane fabrycznie. Okablowanie
centrali wykonane fabrycznie.

Montaz i uruchomienie projektowanych central musi byé wykonany przez wykonawce
autoryzowanego przez producenta central wentylacyjnych.

Przed zamawianiem ksztattek i kanatow wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie
domierzy¢ na budowie. W trakcie realizacji nalezy wzig¢ pod uwage koniecznosé
dopasowania niektérych ksztattek i kanatow na budowie w trakcie montazu.

Strefy serwisowe central wentylacyjnych nalezy dostosowa¢ na budowie.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz. (w tym dla pomieszczen
wentylatorni) nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Wszystkie klapy ppoz. z sitownikami. Wszystkie klapy ppoz. musza by¢ wigczone do
SAP. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ dostosowania lub przebudowy istniejagcego
SAP na potrzeby wspétpracy z nowymi klapami ppoz.

Informacja o min. wydzieleniu ppoz. wszystkich objetych zakresem koncepcji
pomieszczen wentylatorni:

- przegrody REI60

- klapy ppoz. EIS60
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W zakresie koncepciji dla budynku A wymianie podlega:
10 central wentylacyjnych nawiewnych stojgcych oraz 10 central wentylacyjnych
wywiewnych stojgcych zlokalizowanych na poziomie kondygnacji piwnica w trzech
pomieszczeniach przeznaczonych pod wentylatornie.
Tabela nr 1. Zestawienie central dla budynku A

Lp. | Nazwa centrali lub zespotu Rodzaj centrali Lokalizacja Nazwa Lokalizacja
central istniejgcych istniejgcej istniejgce;j nowej nowej
centrali centrali | centrali
1 nawiewna N1 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N1W2 piwnica
2 \r?e/jviewna N3 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N3wW4 piwnica
3 x\gf/viewna N3a i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N3aW4a | piwnica
4 \r?e/:ld\;ﬁewna N5 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N5W6 piwnica
5 x\;?/viewna N7 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N7W8 piwnica
6 x\;?/viewna N9 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N9W10 piwnica
7 x\gl\(/)iewna N11 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N11W12 | piwnica
8 \r?e/:l:/vz;ewna N13 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N13W14 | piwnica
9 x\;wgewna N15 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N15W16 | piwnica
10 x\éﬁewna N17 i wywiewna Stojgca wewnetrzna | piwnica N17W18 | piwnica

W18

W zakresie koncepcji dla budynku B wymianie podlega:
5 central wentylacyjnych nawiewnych stojgcych lub podwieszonych oraz 5 central

wentylacyjnych

wywiewnych

stojgcych

lub  podwieszonych

pod

stropem

zlokalizowanych w wentylatorni na poziomie kondygnacji piwnica lub w obrebie
przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanych na poziomie parter.

Tabela nr 2. Zestawienie central dla budynku B

Lp. | Nazwa centrali lub zespotu Rodzaj centrali Lokalizacja | Nazwa Lokalizacja

central istniejgcych istniejacej istniejacej nowej nowej
centrali centrali | centrali

1 nawiewna N1 Stojaca wewnetrzna | piwnica N1wW2 piwnica
wywiewna W2 Stojaca wewnetrzna | piwnica

2 nawiewna N3 Stojgca wewnetrzna | piwnica N3W4 piwnica
wywiewna W4 Wiszgca wewnetrzna | piwnica

3 nawiewna N5 Stojaca wewnetrzna | piwnica N5W6 dach
wywiewna W6 Wiszgca wewnetrzna | parter

4 nawiewna N7 Wiszgca wewnetrzna | piwnica N7W8 dach
wywiewna W8 Wiszgca wewnetrzna | parter

5 nawiewna N9 Stojaca wewnetrzna | piwnica N9W10 dach
wywiewna W10 Wiszgca wewnetrzna | parter




Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,, Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

W zakresie koncepcji dla budynkéw D.E,F,G wymianie podlega:
» 3 centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane pod stropem oraz 3 centrale
wentylacyjne wywiewne podwieszane pod stropem zlokalizowane na poziomach
kondygnacji parter, Ip i lip

Tabela nr 3. Zestawienie central dla budynkéw D-G cz.1

Lp. | Nazwa centrali lub zespotu | Rodzaj centrali Lokalizacja | Nazwa Lokalizacja

central istniejgcych istniejace;j istniejgcej nowej nowej
centrali centrali centrali

1 nawiewna N3 i wywiewna wiszgca wewnetrzna | parter N3W3 parter
W3

2 nawiewna N9 i wywiewna wiszgca wewnetrzna | | pietro Now9 | pietro
W9

3 nawiewna N10 i wywiewna | wiszgca wewnetrzna | Il pietro N10W10 Il pietro
W10

» 5 central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych stojgcych zlokalizowanych na
poziomie kondygnacji parter w pomieszczeniu wentylatorni oraz dwie centrale
nawiewno-wywiewne dachowe

Tabela nr 4. Zestawienie central dla budynkéw D-G cz.2

Lp. | Nazwa centrali lub zespotu Rodzaj centrali Lokalizacja | Nazwa Lokalizacja
central istniejgcych istniejgcej istniejgcej nowej nowej
centrali centrali | centrali
1 Nawiewno-wywiewna N1W1 stojaca wewnetrzna parter N1W1 parter
2 Nawiewno-wywiewna N2W2 | stojgca wewnetrzna parter N2w2 parter
3 Nawiewno-wywiewna N4W4 | stojgca wewnetrzna parter N4W4 parter
4 Nawiewno-wywiewna N7W7 | stojgca wewnetrzna parter N7wW7 parter
5 Nawiewno-wywiewna N8W8 | stojgca wewnetrzna | parter N8W8 parter
6 Nawiewno-wywiewna stojgca dachowa dach N11W11 | dach
N11W11
7 Nawiewno-wywiewna stojgca dachowa dach N12W12 | dach
N12W12

3.4. Wymiana central posiadajgcych odzysk ciepta

W kliku przypadkach wymianie podlegajg centrale wentylacyjne posiadajgce odzysk
ciepta. Sg to centrale znajdujgce sie w budynkach D,E,F,G w pomieszczeniu wentylatorni na
parterze oraz na dachu:

» Centrala wentylacyjna N1W1 — wentylatornia na parterze
» Centrala wentylacyjna N2W2 — wentylatornia na parterze
» Centrala wentylacyjna N4W4 — wentylatornia na parterze
» Centrala wentylacyjna N7W7 — wentylatornia na parterze
« Centrala wentylacyjna N8W8 — wentylatornia na parterze
» Centrala wentylacyjna N11W11 — dach

Centrale wentylacyjne projektowane posiadajg wyzszg sprawnos$¢ odzysku ciepta w
stosunku do istniejgcych.
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3.5. OPIS WYMIANY CNETRAL DLA POMIESZCZEN WENTYLATORNI

BUDYNEK A
W stanie istniejgcym w budynku A znajdujg sie 3 pomieszczenia wentylatorni na poziomie
kondygnacji piwnica w ktorych tgcznie zlokalizowanych jest 20 central wentylacyjnych:
* Wentylatornia nr 1 — 10 central wentylacyjnych istniejgcych N1, W2,
* N5, W6, N7, W8, N9, W10, N13, W14
* Wentylatornia nr 2 — 3 centrale wentylacyjne istniejgce W12,W16,W18
* Wentylatornia nr 3 — 7 central wentylacyjnych istniejgcych N3, N3a, W4,
 Wid4a,N11,N15, N17
Koncepcja zaktada wymiane 20 central wentylacyjnych istniejacych w wentylatorniach na 10
central wentylacyjnych projektowanych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta dla
nastepujgcych lokalizaciji:
» Wentylatornia nr 1 — 5 central wentylacyjnych projektowanych N1W2, NSW6, N7W8,
« N9W10, N13W14
* Wentylatornia nr 2 — 1 centrala wentylacyjna projektowana N15W16
» Wentylatornia nr 3 — 3 centrale wentylacyjna projektowane N3W4, N3aW4a, N11W12
« Wentylatornia nr 4 (adaptacja pomieszczenia magazynowego na wentylatornie) —
1 centrala wentylacyjna projektowana N17W18

BUDYNEK B
W stanie istniejgcym w budynku B znajduje sie 1 pomieszczenie wentylatorni na poziomie
kondygnacji piwnica w ktérym zlokalizowanych jest 7 central wentylacyjnych:

» Wentylatornia nr 1 — 7 central wentylacyjnych istniejgcych N1, W2, N3, W4, N5, N7,

N9

Koncepcja zaktada wymiane 7 central wentylacyjnych istniejgcych w wentylatorni na 2
centrale wentylacyjne projektowane nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta:

* Wentylatornia nr 1 — 2 centrale wentylacyjne projektowane N1W2, N3W4
UWAGA: Koncepcja zaktada przeniesienie central wentylacyjnych z wentylatorni N5, N7, N9
oraz central wentylacyjnych z parteru W6, W8, W10 na dach budynku B. Po potgczeniu w
centrale z odzyskiem ciepta zmienig one numeracje na NSW6, N7W8 oraz NOW10.

BUDYNKI D-G
W stanie istniejgcym w budynkach D-G znajduje sie 1 pomieszczenie wentylatorni na
poziomie kondygnacji parter w ktérym zlokalizowanych jest 5 central wentylacyjnych:
* Wentylatornia nr 1 — 5 central wentylacyjnych istniejagcych N1W1, N2W2, N4W4,
N7W7, N8W8
Koncepcja zaktada wymiane 5 central wentylacyjnych istniejacych w wentylatorni budynku
D-G na 5 central wentylacyjnych projektowanych (wymiana jeden do jednego):
» Wentylatornia nr 1 — 5 central wentylacyjnych projektowanych N1W1, N2W2, N4W4,
N7W7, N8W8
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3.6. Parametry doborowe projektowanych central wentylacyjnych.

Ponizej okreslono ogbine parametry doborowe projektowanych central:

1. Minimalny wydatek i sprez central wentylacyjnych okreslono w tabeli nr. 1.

2. Temperatura zewnetrzna lato/zima 32/-16 st. C

3. Temperatura wewnetrzna lato/zima 26/20 st. C

4. Temperatura nawiewu: lato/zima=brak chtodnic/20 st. C (wyjatek Centrala N12W12-
budynki D-G lato/zima=18 st. C/20 st. C)

5. Centrale wyposazone w komory mieszania: N12W12(budynki D-G), NSW6 (budynek

B)

6. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrzna lato/zima 55/100%

7. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza wewnetrzna lato/zima 50/40%

8. Parametry ciepta technologicznego 80/60 st. C czynnik woda

9. Centrale zlokalizowane na dachu w wykonaniu zewnetrznym.

10.Filtry w centralach: na nawiewie, co najmniej klasy EU7 / na wywiewie, co najmniej
klasy EUS.

11. Minimalna rzeczywista sprawnos¢ odzysku ciepta 75% dla wszystkich central —
zgodnie z normg KE 1253/2014. Rodzaje odzyskéw ciepta w centralach:

» Budynek A: Wymienniki ciepta w centralach obrotowe

» Budynek B: Wymienniki ciepta w centralach obrotowe

» Budynki D-G: Wymienniki ciepta w centralach dachowych - obrotowe, wymienniki
ciepta w centralach dla central w wentylatorni i w przestrzeni stropu podwieszonego -
przeciwpradowe

12. W projekcie wykonawczym dopuszcza sie zmiane wykonania wybranych central
wentylacyjnych na centrale podwieszane pod stropem — tylko w wentylatorach
budynku A.

13. Centrale wentylacyjne muszg posiada¢ mozliwos¢ wniesienia do budynku lub na
dach w sekcjach i montazu w docelowej lokalizacji.

14. Centrale wyposazone w wentylatory EC lub falowniki.

15. Sekcje wentylatorow w centralach muszg by¢ wyposazone w presostaty cisnienia lub
przetworniki cisnienia. Automatyka central powinna utrzymywaé staty niezalezny od
stopnia zabrudzenia filtrow wydatek.

16. Dla nastepujgcych central nalezy dobrac ttumiki w sekcjach central wentylacyjnych:

* Centrale NSW6, N7W8, NO9W10 — Budynek B
» Centrale NTW1,N2W2,N4W4 ,N7W7,N8W8,N11W11,N12W12 — Budynki D-G

17. Dane dotyczgce wykonania central:

» Klasa przewodnosci termicznej obudowy - minimum T3 (PN EN 1886).

» Klasa szczelnos¢ obudowy -400Pa/+700 - minimum L2 (PN EN 1886).

* Klasa wytrzymatosci mechanicznej obudowy - minimum D1 (PN EN 1886).

18. Po stronie instalacji wewnetrznych ,fartuchy” podtgczeniowe do kanatow

19. Dodatkowe wymagania dla central dachowych:

» Po stronie zewnetrznej czerpnie i wyrzutnie zblokowane ze skutecznym
rozdziatem powietrza, dopuszcza sie wyrzutnie i czerpnie wspdlne dla central
dachowych pod warunkiem spetnienia zlokalizowania ich w sposéb zapewniajgcy
zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

» Sitowniki przepustnic w odpowiedniej klasie IP lub w szafkach/ostonach
zapewniajgcych wymagang przez producenta sitownika ochrone przed warunkami
zewnetrznymi.
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 Daszki systemowe w centralach wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie na nich wody.

20. Nagrzewnice wodne w centralach wyposazone w zestawy pompowe z zaworem
regulacyjnym tréjdrogowym. Zestawy wyposazone w zawory regulacji hydraulicznej,
manometry i termometry, zawory odcinajgce, zawory regulacji hydraulicznej z
wbudowanym automatycznym regulatorem przeptywu.

21.Automatyka centrali powinna umozliwiaC zastosowanie centralnego systemu
wizualizacji pracy central dla kazdego budynku w oparciu o web server.

22. Montaz i uruchomienie projektowanych central musi by¢ wykonany przez wykonawce
autoryzowanego przez producenta central wentylacyjnych.
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Tabela nr 5. Parametry doborowe projektowanych dla poszczegolnych central wentylacyjnych

BUDYNEK A
min.
Wilgotnosé Wilgotnosé
. _ min. . .| Wentylatory - . Rzeczywisty Temp Temp rgotnosc rgotnosc Nagrzewnica Temp
. . | Strumien Strumien . min. sprez .. Komora Rodzaj odzysku wzgledna wzgledna . .
Lp. NAZWA Rodzaj centrali . . sprez . spetniaja . . . odzysk - zewn. wewn. parametry - Chtodnica nawiewu
nawiewu | wywiewu . wywiew . mieszania ciepta . . zewn. wewn. . .
CENTRALI nawiew Ecodesign norma KE lato/zima lato/zima lato/zima lato/zima czynnik lato/zima
1253/2014
- - mi/h mi/h Pa Pa - - - % st. C st. C % % st.C - st. C
EC lub falownik,
Wewnetrzna
1 N1W?2 stoiaca 3300 3200 800 450 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
12 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
2 N3W4 stoiaca 800 800 450 450 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
3 N3aW4a stoiaca 800 800 450 450 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
4 N5W6 stoiaca 3880 4400 550 550 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
12 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
5 N7W8 stoiaca 5300 5300 800 800 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
12 przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
6 N9W10 sto'eca 2600 2600 800 800 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
7 N11W12 sto'eca 3300 3300 450 800 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
8 N13W14 stoiaca 900 800 450 450 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
9 N15W16 stoiaca 1600 1600 800 800 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
12 przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
10 N17W18 sto'eca 4400 4400 800 800 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
BUDYNEK B
. min. Wilgotno$é | Wilgotnosé .
Strumien Strumien min. min. sprez Komora Rodzaj odzysku Rzeczywisty Temp Temp wzgledna wzgledna Nagrzewnica Temp
Lp. NAZWA Rodzaj centrali . . sprez ' 'p N Wentylatory . . .j ¥ odzysk - zewn. wewn &'e &' parametry - Chtodnica nawiewu
nawiewu | wywiewu . wywiew mieszania ciepta . . zewn. wewn . .
CENTRALI nawiew norma KE lato/zima lato/zima lato/zima lato/zima czynnik lato/zima
1253/2014
- - mi/h mi/h Pa Pa - - - % st.C st.C % % st.C - st.C
EC lub falownik,
Wewnetrzna
1 N1W2 stoiaca 6150 6150 550 550 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
12 przetwornik
EC lub falownik,
Wewnetrzna
2 N3W4 stojaca 2840 2520 500 420 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
przetwornik
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Dachowa EC lub falownik,
3 N5W6 stoiaca 2200 2200 550 560 presostat lub TAK obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
Dachowa EC lub falownik,
4 N7W8 stoiaca 1730 2300 540 480 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
13 przetwornik
Dachowa EC lub falownik,
5 N9W10 stoiaca 3460 3460 550 550 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
R przetwornik
BUDYNKI D-G |
. mm.' Wilgotno$é | Wilgotnosé .
. . min. . . . Rzeczywisty Temp Temp Nagrzewnica Temp
. . | Strumien Strumien . min. sprez Komora Rodzaj odzysku wzgledna wzgledna . .
Lp. NAZWA Rodzaj centrali . . sprez . Wentylatory . . . odzysk - zewn. wewn parametry - Chtodnica nawiewu
nawiewu | wywiewu ) wywiew mieszania ciepta . . zewn. wewn . .
CENTRALI nawiew norma KE lato/zima | lato/zima lato/zima lato/zima czynnik lato/zima
1253/2014
- - mi/h mi/h Pa Pa - - - % st. C st.C % % st.C - st.C
Dachowa EC lub falownik, 80/60 -
1 N12W12 . 33600 33600 400 400 presostat lub TAK obrotowy 75 32/-16 25/20 55/100 50/40 TAK-freon 18/20
stojaca . woda/freon
przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
2 N1w1l .e 3420 3420 350 350 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
stojaca .
przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
3 N2W2 .e 7600 7600 350 350 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
stojaca )
przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
4 N4W4 .e 3000 4100 350 350 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
stojaca )
przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
5 N7W7 sto'eca 6000 6000 350 350 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
R przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
6 N8WS sto'eca 9000 9000 450 450 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
R przetwornik
Dachowa EC lub falownik,
7 N11W11 stoiaca 6200 6200 450 450 presostat lub brak obrotowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
R przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
8 N3W3 .e 1200 1560 350 350 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
podwieszana .
przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
9 N9W9 .e 2800 2800 400 350 presostat lub brak przeciwpradowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
podwieszana .
przetwornik
Wewnetrzna EC lub falownik,
10 N10W10 podwieeszana 2000 2000 300 300 presostat lub brak przeciwprgdowy 75 32/-16 26/20 55/100 50/40 80/60 - woda brak -/20
przetwornik
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3.7. Wymiary gabarytowe central wentylacyjnych projektowanych i istniejacych

Tabela nr 6. Wymiary central wentylacyjnych projektowanych

BUDYNEK A
Lp. Clzﬁiml Rodzaj centrali Wariant Wymiary gabarytowe
B [mm] | H [mm] ‘ L [mm]
KONCEPCIJA

Przyktad nr 1 967 1254 1390
Wewnetrzna Przyktad nr 2 1200 1270 1800
1 Niw2 stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1200 1300 2120
Przyktad nr 1 967 990 1390
) N3W4 Wewn.etrzna Przyk’rad nr2 700 1070 1800
stojaca Przyktad nr 3 900 1000 2020
Koncepcja 967 1070 2020
Przyktad nr 1 967 990 1390
3 N3aWda Wewn‘etrzna Przyktad nr 2 700 1070 1800
stojgca Przyktad nr 3 900 1000 2020
Koncepcja 967 1070 2020
Przyktad nr 1 1345 1526 1390
a NSW6 Wewngtrzna Przyk’fad nr2 1200 1270 1800
stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1345 1526 2120
Przyktad nr 1 1345 1526 1390
5 N7WS Wewn.etrzna Przyktad nr 2 1300 1470 1950
stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1345 1526 2120
Przyktad nr 1 967 1254 1390
6 NOW10 Wewngtrzna Przyk’fad nr2 950 1270 1800
stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1200 1300 2120
Przyktad nr 1 967 1254 1390
. NLIWL2 Wewn‘etrzna Przyktad nr 2 1200 1270 1800
stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1200 1300 2120
Przyktad nr 1 967 990 1390
3 N13W14 Wewngtrzna Przyk’fad nr2 700 1070 1800
stojaca Przyktad nr 3 900 1000 2020
Koncepcja 967 1070 2020
9 N1SW16 Wewn.etrzna Przyk’fad nrl 967 990 1390
stojaca Przyktad nr 2 700 1070 1800
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Przyktad nr 3 900 1000 2020
Koncepcja 967 1070 2020
Przyktad nr 1 1345 1526 1390
Przykfad nr 2 1300 1470 1950
10 | N17W18 Wewnetrzna Y
stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1345 1526 2120
BUDYNEK B
NAZWA . . . Wymiary gabarytowe
Lp. CENTRALI Rodzaj centrali Wariant
B [mm] | H [mm] ‘ L [mm]
KONCEPCJA
Przyktad nr 1 1486 1766 1390
Wewnqtrzna Przyk’fad nr2 1300 1470 1950
1 N1W2 .
stojaca Przyktad nr 3 1500 1600 2420
Koncepcja 1500 1766 2420
Przyktad nr 1 967 1254 1390
Przyktad nr 2 950 1070 1800
2 N3W4 Wewn.etrzna \
stojaca Przyktad nr 3 1200 1300 2120
Koncepcja 1200 1300 2120
Przyktad nr 1 967 1254 2455
Przyktad nr 2 1040 1070 2800
3 N5W6 Dachowa stojgca
Przyktad nr 3 900 1040 3210
Koncepcja 1040 1254 3210
Przyktad nr 1 967 1254 2455
Przyktad nr 2 1040 1070 2800
4 N7W8 Dachowa stojaca
Przyktad nr 3 900 1040 3210
Koncepcja 1040 1254 3210
Przyktad nr 1 1174 1254 2455
Przyktad nr 2 1290 1270 2800
5 N9W10 Dachowa stojaca
Przyktad nr 3 1200 1340 3375
Koncepcja 1290 1340 3375
BUDYNKI D-G
NAZWA . . . Wymiary gabarytowe
Lp. CENTRALI Rodzaj centrali Wariant
B [mm] | H [mm] ‘ L [mm]
KONCEPCJA
. Przyktad nr 1 2585 3352 5968
1 N12W12 Dachowa stojaca
Przyktad nr 2 2890 3520 5540
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Przyktad nr 3 2800 2960 6080
Koncepcja 2890 3520 6080
Przyktad nr 1 1168 1250 4448
Wewnetrzna Przyktad nr 2 1300 1470 3980
2 Niwi stojaca Przyktad nr 3 1200 1500 3420
Koncepcja 1300 1500 4448
Przyktad nr 1 1486 1766 3725
3 N2W2 Wewnetrzna Przyk’rad nr2 1500 1970 4600
stojgca Przyktad nr 3 1700 2020 4120
Koncepcja 1700 2020 4600
Przyktad nr 1 1174 1254 3425
4 NAWA WEWH‘QUZI‘\a Przyktad nr 2 1200 1270 4200
stojaca Przyktad nr 3 1200 1500 3420
Koncepcja 1200 1500 4200
Przyktad nr 1 1486 1766 3725
Wewnetrzna Przyk’fad nr2 1300 1670 4220
5 N7W7 .
stojaca Przyktad nr 3 1500 1600 3420
Koncepcja 1500 1766 4220
Przyktad nr 1 1666 1966 3725
6 NSWS Wewn.etrzna Przyktad nr 2 1700 1970 4900
stojgca Przyktad nr 3 1700 2020 4120
Koncepcja 1700 2020 4900
Przyktad nr 1 1480 1760 4448
. N11W1L Dachowa stojaca Przyktad nr 2 1390 1670 3550
Przyktad nr 3 1500 1640 4240
Koncepcja 1500 1760 4448
Przyktad nr 1 1560 380 1705
8 N3W3 WEWV)QU’ZHH Przyktad nr 2 1932 355 2160
podwieszana Przyktad nr 3 1380 380 2350
Koncepcja 1932 380 2350
Przyktad nr 1 2160 470 2027
9 NOWS WEWV)QU’ZHH Przyktad nr 2 1932 475 2450
podwieszana Przyktad nr 3 2120 380 2350
Koncepcja 2160 475 2450
Przyktad nr 1 1610 470 2027
10 N1OW10 WEWV)QU’ZHH Przyktad nr 2 1932 355 2160
podwieszana Przyktad nr 3 2120 380 2350
Koncepcja 2120 470 2350
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Tabela nr 7. Wymiary central wentylacyjnych istniejacych

BUDYNEK A
Lp. NAZWA Rodzaj centrali Wymiary gabarytowe
CENTRALI
B [mm] | H [mm] ‘ L [mm]
ISTNIEJACE
1 N1 Wewnetrzna stojaca 690 810 1800
2 w2 Wewnetrzna stojaca 690 810 1000
3 N3 Wewnetrzna stojaca 690 455 1106
4 N3a Wewnetrzna stojaca 690 455 1106
5 w4 Wewnetrzna stojaca 690 455 1128
6 W4a Wewnetrzna stojaca 690 455 1128
7 N5 Wewnetrzna stojaca 690 810 1800
8 W6 Wewnetrzna stojaca 690 810 1000
9 N7 Wewnetrzna stojaca 1000 810 1800
10 W8 Wewnetrzna stojaca 1000 1120 1200
11 N9 Wewnetrzna stojaca 690 810 1800
12 W10 Wewnetrzna stojaca 690 810 1000
13 N11 Wewnetrzna stojaca 690 810 1800
14 W12 Wewnetrzna stojaca 690 810 1000
15 N13 Wewnetrzna stojaca 690 455 1106
16 w14 Wewnetrzna stojaca 690 455 1128
17 N15 Wewnetrzna stojaca 1000 810 1800
18 W16 Wewnetrzna stojaca 1000 810 1000
19 N17 Wewnetrzna stojaca 690 455 1106
20 W18 Wewnetrzna stojaca 690 455 1128
BUDYNEK B
Lp. NAZWA Rodzaj centrali Wymiary gabarytowe
CENTRALI
B [mm] | H [mm] ‘ L [mm]
ISNIEJACE
1 N1 Wewnetrzna stojaca 1000 810 1200
2 w2 Wewnetrzna stojaca 690 810 1200
3 N3 Wewnetrzna stojaca 690 810 1200
4 w4 Wewnetrzna podwieszana 712 482 762
5 N5 Wewnetrzna stojaca 690 810 1200
6 W6 Wewnetrzna podwieszana 690 455 1128
7 N7 Wewnetrzna podwieszana 712 397 822
8 w8 Wewnetrzna podwieszana 690 455 1128
9 N9 Wewnetrzna stojaca 1000 810 1200
10 W10 Wewnetrzna podwieszana 712 482 762
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BUDYNKI D-G
Lp. NAZWA Rodzaj centrali Wymiary gabarytowe
CENTRALI
B [mm)] | H [mm] ‘ L [mm]
ISTNIEJACE
1 N1W1 Wewnetrzna stojaca 710 1656 5040
2 N2W2 Wewnetrzna stojaca 1018 2272 5420
3 N3 Wewnetrzna podwieszana 700 395 953
4 w3 Wewnetrzna podwieszana 700 395 953
5 N4W4 Wewnetrzna stojaca 710 1656 5040
6 N7W7 Wewnetrzna stojaca 1018 2272 5420
7 N8W8 Wewnetrzna stojaca 1018 2272 5420
8 N9 Wewnetrzna podwieszana 1010 395 1003
9 w9 Wewnetrzna podwieszana 1010 395 753
10 N10 Wewnetrzna podwieszana 700 395 953
11 W10 Wewnetrzna podwieszana 700 395 703
12 NW11 Dachowa stojaca 1018 2272 5800
13 NW12 Dachowa stojgca 1956 2267 14790

3.8. OPIS WYMIANY POSZCZEGOLNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

BUDYNEK A
CENTRALA N1W2

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N1 oraz wywiewna W2 bez odzysku ciepta
podlegaja wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N1W2. Istniejgce centrale N1 i W2 zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 1 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N1 i W2 nalezy zdemontowac i
wyniesc. Istniejgce kanaly nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 1
zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi
posiada¢ mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykonaé nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N1 i W2
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.
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Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 2 640 m3/h
Wydatek wywiewu: 3 200 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 1 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.

BUDYNEK A
CENTRALA N3W4

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N3 oraz wywiewna W4 bez odzysku ciepta
podlegaja wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N3W4. Istniejgce centrale N3 i W4 zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 3 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N3 i W4 nalezy zdemontowac i
wyniesc. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 3
zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi
posiada¢ mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykonaé nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiardéw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N3 i W4
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 800 m3/h
Wydatek wywiewu: 800 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C
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Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 3 do ktoérych nalezy podigczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

BUDYNEK A
CENTRALA N3aW4a

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N3a oraz wywiewna W4a bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N3aW4a. Istniejgce centrale N3a i W4a zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 3 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N3a i W4a nalezy zdemontowac i
wynies¢. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 3
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi
posiada¢ mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N3a i
W4a za pomocag nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potagczeh nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 800 m3/h
Wydatek wywiewu: 800 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
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wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 3 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.
Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

BUDYNEK A
CENTRALA N5W6

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N5 oraz wywiewna W6 bez odzysku ciepta
podlegaja wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N5SW6. Istniejgce centrale N5 i W6 zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 1 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N5 i W6 nalezy zdemontowac i
wyniesc. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 1
zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi
posiada¢ mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykonaé nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N5 i W6
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 3 880 m3/h
Wydatek wywiewu: 4 400 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 1 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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BUDYNEK A
CENTRALA N7W8

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N7 oraz wywiewna W8 bez odzysku ciepta
podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N7W8. Istniejgce centrale N7 i W8 zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 1 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N7 i W8 nalezy zdemontowac i
wynies¢. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 1
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi
posiada¢ mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N7 i W8
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatéw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 5 300 m3/h
Wydatek wywiewu: 5 280 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 1 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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BUDYNEK A
CENTRALA N9W10

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N9 oraz wywiewna W10 bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta NOW10. Istniejgce centrale N9 i W10 zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 1 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N9 i W10 nalezy zdemontowac i
wynies¢. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 1
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi
posiada¢ mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczyc¢ z istniejgcymi uktadami N9 i W10
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatéw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 3 300 m3/h
Wydatek wywiewu: 2 600 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 1 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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BUDYNEK A
CENTRALA N11W12

Istniejace centrale wentylacyjne nawiewna N11 oraz wywiewna W12 bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N11W12. Istniejgce centrale N11 i W12 zlokalizowane sa
odpowiednio w wentylatorni nr 3 i wentylatorni nr 2 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale
N11 i W12 nalezy zdemontowaé i wynies¢. Istniejace kanaly nawiewne/wywiewne oraz
czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac i
wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe kanaly w obrebie
wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 3
zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi
posiada¢ mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykonaé nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N11 i
W12 za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejacymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktaddéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 3 300 m3/h
Wydatek wywiewu: 3 300 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 3 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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BUDYNEK A
CENTRALA N13W14

Istniejace centrale wentylacyjne nawiewna N13 oraz wywiewna W14 bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N13W14. Istniejgce centrale N13 i W14 zlokalizowane sg w
wentylatorni nr 1 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale N13 i W14 nalezy zdemontowac i
wynies¢. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 1
zgodnie z czescig rysunkowg. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi
posiada¢ mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N13 i
W14 za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatéw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 900 m3/h
Wydatek wywiewu: 800 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 1 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

24



Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK A
CENTRALA N15W16

Istniejace centrale wentylacyjne nawiewna N15 oraz wywiewna W16 bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N15W16. Istniejgce centrale N15 i W16 zlokalizowane sa
odpowiednio w wentylatorni nr 3 i wentylatorni nr 2 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale
N15 i W16 nalezy zdemontowaé i wynies¢. Istniejace kanaly nawiewne/wywiewne oraz
czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac i
wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe kanaly w obrebie
wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 4
zgodnie z czedcig rysunkowg — wentylatornia nr 4 w stanie istniejgcym petni funkcje
magazynu, w ramach koncepcji adoptowano pomieszczenie magazynu na potrzeby
wentylatorni nr 4. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi posiadac
mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej
centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali
wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali
muszg przynajmniej odpowiadaé parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali
nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametréw doborowych przy
dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N15 i
W16 za pomoca nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktaddéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 4 400 m3/h
Wydatek wywiewu: 4 400 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 3 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w innym pomieszczeniu — wentylatorni nr 4.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK A
CENTRALA N17W18

Istniejace centrale wentylacyjne nawiewna N17 oraz wywiewna W18 bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N17W18. Istniejgce centrale N17 i W18 zlokalizowane sa
odpowiednio w wentylatorni nr 3 i wentylatorni nr 2 w piwnicy budynku A. Istniejgce centrale
N17 i W18 nalezy zdemontowaé i wynies¢. Istniejace kanaly nawiewne/wywiewne oraz
czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac i
wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowe kanaly w obrebie
wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni nr 2
zgodnie z czescig rysunkowa. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi
posiada¢ mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla
projektowanej centrali nalezy wykonaé nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i
wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla
projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych.
Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia
parametréw doborowych przy dopuszczalnej stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N17 i
W18 za pomoca nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktaddéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 1 600 m3/h
Wydatek wywiewu: 1 600 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgcg komore wyrzutowg. Istniejgce komory czerpna i
wyrzutowa zlokalizowane sg w wentylatorni nr 1 do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w innym pomieszczeniu — wentylatorni nr 2.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK B
CENTRALA N1W2

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N1 oraz wywiewna W2 bez odzysku ciepta
podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N1W2. Istniejgce centrale N1 i W2 zlokalizowane sg w
wentylatorni w piwnicy budynku B. Istniejgce centrale N1 i W2 nalezy zdemontowac i
wynies¢. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni zgodnie z
czescig rysunkowg. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi posiadac
mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej
centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali
wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali
muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali
nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy
dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N1 i W2
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatéw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 6 150 m3/h
Wydatek wywiewu: 6 150 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejace kanaly wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy podtgczyé projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK B
CENTRALA N3W4

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N3 oraz wywiewna W4 bez odzysku ciepta
podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N3W4. Istniejgce centrale N3 i W4 zlokalizowane sg w
wentylatorni w piwnicy budynku B. Istniejgce centrale N3 i W4 nalezy zdemontowac i
wynies¢. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowac¢ i wynies¢, dla nowej centrali nalezy
zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w wentylatorni zgodnie z
czescig rysunkowg. Projektowang centrale wnies¢ i zamontowac, centrala musi posiadac
mozliwos¢ wniesienia w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej
centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali
wentylacyjnej. Parametry doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali
muszg przynajmniej odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali
nalezy dobra¢ z zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy
dopuszczalnej stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N3 i W4
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatéw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 2 840 m3/h
Wydatek wywiewu: 2 520 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocy istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejgcg komore czerpng, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej
wyrzutni powietrza przez istniejace kanaly wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy poditgczyé projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK B
CENTRALA N5W6

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N5 oraz wywiewna W6 bez odzysku ciepta
podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N5W6. Istniejgce centrale N5 i W6 zlokalizowane sa
odpowiednio w wentylatorni w piwnicy budynku B i przestrzeni stropu podwieszonego w
obrebie kondygnaciji parter budynku B. Istniejgce centrale N5 i W6 nalezy zdemontowac i
wyniesc. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni i przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zdemontowac i
wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe kanaty w obrebie
przestrzeni stropu podwieszonego. Dla nowej lokalizacji centrali na dachu budynku nalezy
wykona¢ nowe kanaty nawiewne w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego do miejsca
istniejacego przebicia przez dach kanatdéw wywiewnych centrali, kanaty nawiewne istniejgce
prowadzgce do wentylatorni zdemontowac i wyniesc. Przebicie w dachu dostosowac.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie potaci
dachowej budynku B zgodnie z czescig rysunkowg. Projektowang centrale wniesc i
zamontowac, centrala musi posiadaé mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w
projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje
dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe {j.
strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiadac
parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobraé z zapasem
wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej stracie
cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N5 i W6
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 2 200 m3/h
Wydatek wywiewu: 2 200 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg projektowanej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg projektowanej wyrzutni powietrza.
Wykorzysta¢ istniejace przebicie na dach do wyrzutni powietrza W6. Wyrzutnia do
demontazu. Pod stropem na poziomie kondygnaciji parter nalezy doprowadzi¢ do przebicia
kanat nawiewny Nb5. Przebicie przez strop powiekszy¢ lub wykonaé dodatkowe.
Projektowang czerpnie i wyrzutnie dla centrali nalezy zlokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
zgodny z wymaganiami okreslonymi w "warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie"

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK B
CENTRALA N7W8

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N7 oraz wywiewna W7 bez odzysku ciepta
podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N7W8. Istniejgce centrale N7 i W8 zlokalizowane sa
odpowiednio w wentylatorni w piwnicy budynku B i przestrzeni stropu podwieszonego w
obrebie kondygnaciji parter budynku B. Istniejgce centrale N7 i W8 nalezy zdemontowac i
wyniesc. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni i przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zdemontowac i
wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe kanaty w obrebie
przestrzeni stropu podwieszonego. Dla nowej lokalizacji centrali na dachu budynku nalezy
wykona¢ nowe kanaty nawiewne w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego do miejsca
istniejacego przebicia przez dach kanatdéw wywiewnych centrali, kanaty nawiewne istniejgce
prowadzgce do wentylatorni zdemontowac i wyniesc. Przebicie w dachu dostosowac.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie potaci
dachowej budynku B zgodnie z czesScig rysunkowg. Projektowang centrale wniesc i
zamontowac, centrala musi posiadaé mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w
projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje
dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe {j.
strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiadac
parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobraé z zapasem
wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej stracie
cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N7 i W8
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 1 730 m3/h
Wydatek wywiewu: 2 300 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg projektowanej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg projektowanej wyrzutni powietrza.
Wykorzysta¢ istniejace przebicie na dach do wyrzutni powietrza W8. Wyrzutnia do
demontazu. Pod stropem na poziomie kondygnaciji parter nalezy doprowadzi¢ do przebicia
kanat nawiewny N7. Przebicie przez strop powiekszy¢ lub wykonaé dodatkowe.
Projektowang czerpnie i wyrzutnie dla centrali nalezy zlokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
zgodny z wymaganiami okreslonymi w "warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie"

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNEK B
CENTRALA N9W10

Istniejgce centrale wentylacyjne nawiewna N9 oraz wywiewna W10 bez odzysku
ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N9W10. Istniejace centrale N9 i W10 zlokalizowane sa
odpowiednio w wentylatorni w piwnicy budynku B i przestrzeni stropu podwieszonego w
obrebie kondygnacji parter budynku B. Istniejgce centrale N9 i W10 nalezy zdemontowac i
wyniesc. Istniejgce kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych
central w obrebie wentylatorni i przestrzeni stropu podwieszonego nalezy zdemontowac i
wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe kanaty w obrebie
przestrzeni stropu podwieszonego. Dla nowej lokalizacji centrali na dachu budynku nalezy
wykona¢ nowe kanaty nawiewne w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego do miejsca
istniejacego przebicia przez dach kanatéw wywiewnych centrali, kanaty nawiewne istniejgce
prowadzgce do wentylatorni zdemontowac i wyniesc. Przebicie w dachu dostosowac.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie potaci
dachowej budynku B zgodnie z czesScig rysunkowg. Projektowang centrale wniesc i
zamontowac, centrala musi posiadaé mozliwo$¢ wniesienia w sekcjach i montazu w
projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykona¢ nowg podkonstrukcje
dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry doborowe {j.
strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej odpowiadac
parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobraé z zapasem
wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej stracie
cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczyc¢ z istniejgcymi uktadami N9 i W10
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 3 460 m3/h
Wydatek wywiewu: 3 460 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg projektowanej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg projektowanej wyrzutni powietrza.
Wykorzysta¢ istniejgce przebicie na dach do wyrzutni powietrza W10. Wyrzutnia do
demontazu. Pod stropem na poziomie kondygnaciji parter nalezy doprowadzi¢ do przebicia
kanat nawiewny N9. Przebicie przez strop powiekszy¢ lub wykonaé dodatkowe.
Projektowang czerpnie i wyrzutnie dla centrali nalezy zlokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
zgodny z wymaganiami okreslonymi w "warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie"

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNKI D-G
CENTRALA N1W1

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta N1W1
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N1W1. Istniejgca centrala N1W1 zlokalizowana jest w
wentylatorni zespotu budynkéw D-G. Istniejgcg centrale N1W1 nalezy zdemontowaé i
wynies¢. Istniejgce kanaly nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej
centrali w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢ — dopuszcza sie
dostosowanie czesci istniejgcych kanatdbw na potrzeby nowej centrali, dla nowej centrali
nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni przy wykorzystaniu
istniejgcych przebi¢ przez przegrody wentylatorni zgodnie z istniejgcymi trasami.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie wentylatorni
budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w poblizu miejsca istniejacej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonaé
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N1 i W1
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 3 420 m3/h
Wydatek wywiewu: 3 420 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgce kanaty wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNKI D-G
CENTRALA N2w2

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta N2W2
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N2W2. Istniejgca centrala N2W2 zlokalizowana jest w
wentylatorni zespotu budynkéw D-G. Istniejgcg centrale N2W2 nalezy zdemontowaé i
wynies¢. Istniejgce kanaly nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej
centrali w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢ — dopuszcza sie
dostosowanie czesci istniejgcych kanatdbw na potrzeby nowej centrali, dla nowej centrali
nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni przy wykorzystaniu
istniejgcych przebi¢ przez przegrody wentylatorni zgodnie z istniejgcymi trasami.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie wentylatorni
budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w poblizu miejsca istniejacej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonaé
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N2 i W2
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 6 450 m3/h
Wydatek wywiewu: 6 450 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgce kanaty wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNKI D-G
CENTRALA N3W3

Istniejgce centrale wentylacyjne podwieszane nawiewna N3 oraz wywiewna W3 bez
odzysku ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng podwieszang z odzyskiem ciepta N3W3. Istniejgce centrale N3 i W3
zlokalizowane sg w bliskiej odlegtosci wzgledem siebie w przestrzeni stropu podwieszonego
w obrebie kondygnacji parter budynkéw D-G. Istniejace centrale N3 i W3 nalezy
zdemontowa¢ i wyniesC. Istniejgce kanaly przytgczeniowe nawiewne/wywiewne oraz
czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych central w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego
nalezy zdemontowaé i wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe
kanaty przytagczeniowe w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego. Centrale projektowang
zlokalizowa¢ w poblizu lokalizacji istniejgcych central nawiewnej i wywiewne;.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie przestrzeni
stropu podwieszonego kondygnacji parter budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonac
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczy¢ z istniejgcymi uktadami N3 i W3
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 1 200 m3/h
Wydatek wywiewu: 1 560 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca istniejgcej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej wyrzutni powietrza. Trasy
kanatéw czerpnych i wyrzutowych dla projektowanej centrali dostosowac i wtgczy¢ do tras
istniejgcych najblizszym mozliwym miejscu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

34



Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNKI D-G
CENTRALA N4W4

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta N4W4
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N4W4. Istniejgca centrala N4W4 zlokalizowana jest w
wentylatorni zespotu budynkéw D-G. Istniejgcg centrale N4W4 nalezy zdemontowaé i
wynies¢. Istniejgce kanaly nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej
centrali w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢ — dopuszcza sie
dostosowanie czesci istniejgcych kanatdbw na potrzeby nowej centrali, dla nowej centrali
nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni przy wykorzystaniu
istniejgcych przebi¢ przez przegrody wentylatorni zgodnie z istniejgcymi trasami.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie wentylatorni
budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w poblizu miejsca istniejacej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonaé
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N4 i W4
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 3 010 m3/h
Wydatek wywiewu: 4 090 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgce kanaty wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

BUDYNKI D-G
CENTRALA N7W7

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta N7W7
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N7W7. Istniejgca centrala N7W7 zlokalizowana jest w
wentylatorni zespotu budynkéw D-G. Istniejgcg centrale N7W7 nalezy zdemontowaé i
wynies¢. Istniejgce kanaly nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej
centrali w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢ — dopuszcza sie
dostosowanie czesci istniejgcych kanatdbw na potrzeby nowej centrali, dla nowej centrali
nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni przy wykorzystaniu
istniejgcych przebi¢ przez przegrody wentylatorni zgodnie z istniejgcymi trasami.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie wentylatorni
budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w poblizu miejsca istniejacej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonaé
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N7 i W7
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 6 010 m3/h
Wydatek wywiewu: 6 000 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgce kanaty wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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BUDYNKI D-G
CENTRALA N8W8

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta N8W8
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N8WS. Istniejgca centrala N8W8 zlokalizowana jest w
wentylatorni zespotu budynkéw D-G. Istniejgcg centrale N8W8 nalezy zdemontowaé i
wynies¢. Istniejgce kanaly nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej
centrali w obrebie wentylatorni nalezy zdemontowa¢ i wynies¢ — dopuszcza sie
dostosowanie czesci istniejgcych kanatdbw na potrzeby nowej centrali, dla nowej centrali
nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe kanaty w obrebie wentylatorni przy wykorzystaniu
istniejgcych przebi¢ przez przegrody wentylatorni zgodnie z istniejgcymi trasami.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie wentylatorni
budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w poblizu miejsca istniejacej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonaé
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N8 i W8
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadow
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 9 000 m3/h
Wydatek wywiewu: 9 000 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza przez
istniejacg komore czerpna, powietrze usuwane bedzie natomiast za pomoca istniejgce;
wyrzutni powietrza przez istniejgce kanaty wyrzutowe. Istniejgca komora czerpna i kanaty
wyrzutowe zlokalizowane sg w wentylatorni do ktérych nalezy podtgczy¢ projektowang
centrale wentylacyjng zlokalizowang w tym samym pomieszczeniu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;.
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BUDYNKI D-G
CENTRALA N9W9

Istniejgce centrale wentylacyjne podwieszane nawiewna N9 oraz wywiewna W9 bez
odzysku ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng podwieszang z odzyskiem ciepta N9W9. Istniejgce centrale N9 i W9
zlokalizowane sg w bliskiej odlegtosci wzgledem siebie w przestrzeni stropu podwieszonego
w obrebie kondygnacji | pietro budynkow D-G. Istniejgce centrale N9 i W9 nalezy
zdemontowa¢ i wyniesC. Istniejgce kanaly przytgczeniowe nawiewne/wywiewne oraz
czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych central w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego
nalezy zdemontowaé i wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowe
kanaty przytagczeniowe w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego. Centrale projektowang
zlokalizowa¢ w poblizu lokalizacji istniejgcych central nawiewnej i wywiewne;.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie przestrzeni
stropu podwieszonego kondygnaciji | pietro budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowang centrale wnies¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonac
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtréw.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potgczyé¢ z istniejgcymi uktadami N3 i W3
za pomocg nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy czym
pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametréw akustycznych uktadéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatébw o parametrach zgodnych ze stanem istniejagcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 2 800 m3/h
Wydatek wywiewu: 2 800 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢é wyposazona w presostaty lub przetworniki
cisnienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca istniejgcej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej wyrzutni powietrza. Trasy
kanatéw czerpnych i wyrzutowych dla projektowanej centrali dostosowac i wtgczy¢ do tras
istniejgcych najblizszym mozliwym miejscu.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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BUDYNKI D-G
CENTRALA N10W10

Istniejgce centrale wentylacyjne podwieszane nawiewna N10 oraz wywiewna W10
bez odzysku ciepta podlegajg wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng podwieszang z odzyskiem ciepta N10W10. Istniejgce
centrale N10 i W10 zlokalizowane sg w bliskiej odlegtosci wzgledem siebie w przestrzeni
stropu podwieszonego w obrebie kondygnacji | pietro budynkdéw D-G. Istniejgce centrale N10
i W10 nalezy zdemontowac i wynie$¢. Istniejgce kanaty przytaczeniowe nawiewne/wywiewne
oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcych central w obrebie przestrzeni stropu
podwieszonego nalezy zdemontowac i wynie$¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowac i
wykona¢ nowe kanaty przylgczeniowe w obrebie przestrzeni stropu podwieszonego.
Centrale projektowang zlokalizowa¢ w poblizu lokalizacji istniejgcych central nawiewnej i
wywiewnej.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie przestrzeni
stropu podwieszonego kondygnaciji | pietro budynkdéw D-G zgodnie z czescig rysunkowa.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonac
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N10 i
W10 za pomoca nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktaddéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 2 000 m3/h
Wydatek wywiewu: 2 000 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg istniejgcej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg istniejgcej wyrzutni powietrza. Trasy
kanatow czerpnych i wyrzutowych dla projektowanej centrali dostosowac¢ i wigczy¢ do tras
istniejacych najblizszym mozliwym miejscu.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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BUDYNKI D-G
CENTRALA N11W11

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta N11W11
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N11W11. Istniejgca centrala N11W11 zlokalizowana jest na
dachu zespotu budynkéw D-G. Istniejgca centrale N11W11 nalezy zdemontowac i wyniesc.
Istniejace kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej centrali w
obrebie dachu nalezy zdemontowac i wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowac i
wykona¢ nowe kanaty w obrebie dachu. Przebicie w dachu dostosowac.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie potaci
dachowej budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w miejscu istniejgcej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonaé
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N11 i
W11 za pomoca nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktaddéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, wentylatora nawiewnego, filtra nawiewu,
filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 6 200 m3/h
Wydatek wywiewu: 6 200 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: brak chtodnicy w centrali  Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca projektowanej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg projektowanej wyrzutni powietrza.
Projektowang czerpnie i wyrzutnie dla centrali nalezy zlokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w "warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie"

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.
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BUDYNKI D-G
CENTRALA N12W12

Istniejgca centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta N12W12
podlega wymianie w zakresie koncepcji - na jedng centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta N12W12. Istniejgca centrala N12W12 zlokalizowana jest na
dachu zespotu budynkéw D-G. Istniejgca centrale N12W12 nalezy zdemontowac i wyniesc.
Istniejace kanaty nawiewne/wywiewne oraz czerpne/wyrzutowe dla istniejgcej centrali w
obrebie dachu nalezy zdemontowac i wynies¢, dla nowej centrali nalezy zaprojektowac i
wykona¢ nowe kanaty w obrebie dachu. Przebicie w dachu dostosowac.

Koncepcyjna lokalizacja projektowanej centrali wentylacyjnej w obrebie potaci
dachowej budynkéw D-G zgodnie z czescig rysunkowg w miejscu istniejgcej centrali.
Projektowang centrale wnie$¢ i zamontowaé, centrala musi posiada¢ mozliwos¢ wniesienia
w sekcjach i montazu w projektowanej lokalizacji. Dla projektowanej centrali nalezy wykonac
nowg podkonstrukcje dostosowang do ciezaru i wymiaréw centrali wentylacyjnej. Parametry
doborowe tj. strumienie powietrza i sprez dla projektowanej centrali muszg przynajmniej
odpowiada¢ parametrom central istniejgcych. Wentylatory w centrali nalezy dobra¢ z
zapasem wystarczajgcym do zapewnienia parametrow doborowych przy dopuszczalnej
stracie cisnienia filtrow.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z istniejgcymi uktadami N12 i
W12 za pomoca nowych odcinkéw instalacji z istniejgcymi uktadami wentylacyjnymi przy
czym pole przekroju tych potgczen nie moze pogarsza¢ parametrow akustycznych uktaddéw
wentylacyjnych. Na nowych odcinkach instalacji nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji termiczne;j
i akustycznej kanatdbw o parametrach zgodnych ze stanem istniejgcym lub lepszych. Dla
nawiewu i wywiewu nalezy zastosowac¢ nowe ttumiki hatasu.

Projektowana centrala sktada sie miedzy innymi z wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora wywiewnego, nagrzewnicy wodnej, chtodnicy, wentylatora nawiewnego, filtra
nawiewu, filtra wywiewu.

Wydatek nawiewu: 33 600 m3/h
Wydatek wywiewu: 33 600 m3/h
Temperatura nawiewu:  Lato: 18 st. Celsjusza Zima: 20 st. C

Sekcja wentylatorowa w centrali musi by¢ wyposazona w presostaty lub przetworniki
ci$nienia. Automatyka centrali powinna utrzymywac staty niezalezny od stopnia zabrudzenia
filtrow wydatek. Centrala wyposazona w wentylatory EC lub AC i falowniki.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca projektowanej czerpni powietrza,
powietrze usuwane bedzie natomiast za pomocg projektowanej wyrzutni powietrza.
Projektowang czerpnie i wyrzutnie dla centrali nalezy zlokalizowaé w sposéb zapewniajgcy
zgodnos¢ z wymaganiami okres$lonymi w "warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie"

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjnej.

3.9. Regulacja instalacji wentylacji

Regulacje ukfadow nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzgdzen przy
pierwszym rozruchu instalaciji.
Regulacje nalezy rozpoczg¢ od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu nalezy
pozostawi¢ wykonaé otwory na sondy pomiarowe w celu umozliwienia pomiaru predkosci w
kanatach przy centrali.
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3.10. Wymagania ochrony akustycznej budynku

Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz
budynku przez urzgdzenia instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy
wykonaé¢ z uwzglednieniem warunkéw rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska Dz.U.
z 2014 r. poz.112 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku oraz zgodnie z
normag Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. Rozwiazanie projektowe

Nagrzewnice wodne w nowych centralach zasili¢ za pomocg istniejgcej instalaciji
ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym. Dla kazdej nagrzewnicy w centrali
zaprojektowac i wykonac¢ zestawy pompowe z zaworem trojdrogowym oraz niezbednym
wyposazeniem m.in. armaturg regulacyjng, kontrolno-pomiarowg i odcinajgca.

Przewody ciepta technologicznego istniejgce nalezy ucig¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty z
uktadem nowych przewoddw ciepta technologicznego niezbednych do podtgczenia nowych
nagrzewnic w nowych centralach wentylacyjnych.

Nowg instalacje ciepta technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji. Doktadng
lokalizacje wigczen ustali¢ w trakcie wykonywania prac projektowych i robét budowlanych.
Dla central N5SW6, N7W8, N9W10 w budynku B nalezy doprowadzi¢ instalacje CT do
nowych lokalizacji central wentylacyjnych na dachu.

Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowaé w najwyzszych punktach instalacji oraz przed
nagrzewnica. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor
odcinajacy.

Parametry pracy istniejgcej instalacji ciepta technologicznego: 90/70°C (odczytane z
dokumentacji technicznej archiwalnej oraz widoczne na tablicach znamionowych central
wentylacyjnych istniejgcych). Parametry ciepta technologicznego dla nowych central
80/60°C.

Czynnik w instalacji: woda

4.2. Sterowanie

Sterowanie wydajnoscig nowych nagrzewnic za pomoca regulacyjnego zaworu

tréjdrogowego, sterowanego z automatyki centrali. Nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w
komplecie z regulacyjnym zaworem tréjdrogowym.
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4.3. Izolacja termiczna rurociggow ciepta technologicznego

|zolacja termiczng przewodow rozdzielczych i komponentow wykonac¢ z polietylenu zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplne;j
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35— 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Przewody i armatura wg Ip. 1-3 2 wymagan z Ip. 1-3

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych wg 2 wymagan z Ip. 1-3
Ip. 1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdéw

* - stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

Dla przewodéw prowadzonych po dachu nalezy wykonaé dwukrotnie grubszg warstwe
izolacji w stosunku do przewodow wewnetrznych.

Przewody prowadzone na dachu w dodatkowej warstwie ochronnej — ptaszczu z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przewody prowadzone na dachu
wyposazone w kable grzewcze.
5. INSTALACJA CHLODU
5.1. Rozwiazania projektowe
Zadna z objetych zakresem koncepcji central wentylacyjnych nie jest wyposazona w
chtodnice. Niniejsza koncepcja przewiduje wyposazenie centrali wentylacyjnej NW12 w
chtodnice obstugiwang przez agregat chtodniczy zlokalizowany na dachu w poblizu centrali
wentylacyjnej. Doktadniejsza lokalizacja wedtug czesci rysunkowe;.
Na potrzeby koncepcji dobrano agregat:

» Agregat chtodniczy bezposredniego odparowania sktadajgcy sie z 4 jednostek

zewnetrznych. Dla jednostek zewnetrznych nalezy wykonac podkonstrukcje.

Instalacje chtodniczg projektuje sie jako dwururowg z rur miedzianych stosowanych
w chiodnictwie i klimatyzaciji.
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5.2. Préby cisnieniowe
Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie

z instrukcjg producenta systemu. Nalezy wykona¢ probe szczelnosci suchym azotem oraz
azotem z czynnikiem chtodniczym w tym celu nalezy napetni¢ instalacje do cisnienia
testowego (okresla producent systemu) i po 24 godzinach sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku cisnienia, mozna wykonaé¢ probe
prozniowag w celu usuniecia wilgoci z wnetrza instalacji. Po wykonaniu préb instalacje mozna
zaizolowac.

Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2: 2012. Instalacje ziebnicze
i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

5.3. Izolacja termiczna rurociggow chtodniczych.

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu préby szczelnosci, instalacje chtodnicza
napetni¢ zgodnie z DTR producenta i zaizolowa¢ otuling z kauczuku do zastosowan
chtodniczych o grubosci 6mm dla przewodu ttocznego i gr. 13mm dla przewoddéw ssacych.
Przewody prowadzone na dachu w dodatkowej warstwie ochronnej — ptaszczu z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.
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6. DANE TECHNICZNE CENTRAL WENTYLACYJNYCH ISTNIEJACYCH
6.1. Dane techniczne central istniejacych w budynku A
» Centrala wentylacyjna N1
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Centrala wentylacyjna W2
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6.2. Dane techniczne central istniejacych w budynku B
» Centrala wentylacyjna N1
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6.3. Dane techniczne central istniejagcych w budynkach D,E,F,G
» Centrala wentylacyjna N1W1
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Centrala wentylacyjna N12W12
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7. Uwagi koncowe
Projekt oraz cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami niniejszej koncepcji oraz:

« zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym,
« w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

« zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych cz. Il ” - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,
« zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen,

- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U.
nr 75/02), wraz z pozniejszymi zmianami,

- Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu nalezy
uzgadniac z projektantem,

-« W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac¢ z projektantem,

. Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie
catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem,

- Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania powyzszych
robot,

- Nad robotami powinien byé sprawowany nadzo6r przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami,

« Montaz urzadzehn dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w instrukcjach obstugi i montazu danego urzadzenia,

Obowiagzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych
lub w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych
materiatow zgodnie z zat. 3 pkt. 3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami. Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej
B| -s3, dO.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o zgodnos$ci z obowigzujgcg
Polskg Norma.
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Koncepcja wymiany central wentylacyjnych dla zadania ,,Termomodernizacja kampusu
Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

W koncepcji przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzgdzenia i materialy  stanowig przyktad, przy
zastosowaniu innych urzadzen i materiatbw nalezy dobra¢ urzadzenia o tych samych
parametrach technicznych i jakosciowych oraz tej samej klasy. Szczegéty dotyczgce
wymagan nieokreslonych przez niniejszg koncepcje znajdujg sie w PFU.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce =zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie i
przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie prébki materiatdbw powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.

projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra

sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz Skorupinski

opracowat: mgr inz. Michat Zrobek
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