Ekspertyza mykologiczna

Ocena przedstawiona w niniejszym dokumencie zostata dokonana na podstawie

analizy pomiarow przeprowadzonych w wymienionym budynku.

Na ekspertyze mykologiczng przedstawiong w niniejszym dokumencie sktada sie czesc
techniczno-budowlana (od strony nr 3 do strony nr 12) oraz czes¢ mykologiczna (od strony nr 13 do strony
nr17).
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1. Czes$¢ techniczno-budowlana

‘--.» — - “, x
B  Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZ(  Q = ? & Transport publiczny ‘ °
K2 oA o sl ey
y » [
: \/ N | == = 5 [

Serca Pana Jezusa

Kliniczny Szpital Psychiatryczny
SPZOZ w Rybniku
2 (168) @

Szpital psychiatryczny

Tytut opracowania Ekspertyza techniczna wiezby dachu budynku pralni

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

Adres obiektu

Zamawiajacy W-Pol Sp. z 0.0., ul. Kpt. Janiego 12, 44-200 Rybnik

Ocena stanu technicznego wraz z ekspertyza wiezby
Stadium opracowania dachowej na budynku pralni Klinicznego Szpitala

Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku ul. Gliwicka 33

Data opracowania Maj 2024

Maciej Hateza
Opracowujacy, Projektant upr. Nr 438/01

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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2. Szczegbtowy zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan wykonania wymiany istniejagcego pokrycia dachu.

Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:

1.

Ocene stanu technicznego istniejacej drewnianej konstrukcji wiezby dachu wraz z oceng
mykologiczna.

Ocena istniejacego pokrycia dachu, obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, kominéw i taw
kominiarskich.

Przedstawienie rozwiazan technicznych zwigzanych z wymiana pokrycia dachu z papy, oraz wiezby.
Przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo konstrukcji wiezby
dachowej i pokrycia dachu Pralni na budynku Pralni Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w
Rybniku ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik.

3. Podstawa opracowania

7.

oUW

. Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne konstrukcji poddasza dla potrzeb opracowania.

Badania organoleptyczne drewnianej konstrukcji wiezby dachowej oraz pokrycia dachu i obrobek
blacharskich.
Materiaty fotograficzne z wizji lokalnej.
Mapa.
Inwentaryzacja budynku.
Obowiazujace normy budowlane:
a. PN-EN 1990-1-1:2002 Eurokod: Podstawy Projektowania Konstrukcji.
b. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
c. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogoblne - Obciagzenia sniegiem.
d. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje - czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogblne - Obcigzenia wiatru.
e. PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - czes¢
1-1:Postanowienia ogdlne. Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow.
f. PN-86/B-01013 Pochylenie potaci dachowych.
g. PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:
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a. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramoczna.
8. Wymagania i badania przy odbiorze:
a. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
b. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna stosowane metody wytrzymatosciowe.
9. Literatura przedmiotu:
a. Wactaw Zenczykowski - Budownictwo ogélne. Tom 2/1 Arkady 1981
b. Franciszek Kopkowicz - Ciesielstwo polskie Arkady 1958
c. Podrecznik Braas. Dachy spadziste. Wydawnictwo Braas Polska sp z 0.0. Poznan 1995
d. Zbigniew Mielcarek - Budownictwo drewniane Arkady 1994
e. Zbigniew Dziarnowski, Wincenty Michniewicz - Konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopochodnych Arkady Warszawa 1974
f. Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych Arkadia
Warszawa 1988
g. Lech Rudzinski - Konstrukcje drewniane. Naprawy wzmocnienia, przyktady obliczen.
Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach Kielce 2010
h. Instrukcja ITB nr 355/98 Ochrona drewna biologicznego przed korozja biologiczng srodkami

chemicznymi. Wymagania i badania. Warszawa 1998

4. Ogoélna charakterystyka budynku

Budynek pralni przy ulicy Gliwickiej 33 sktada sie z 2 budynkow:
e Budynek parterowy o jednej kondygnacji nadziemnej i poddaszem nieuzytkowym, budynek
niepodpiwniczony.

e Budynek pietrowy o dwodch kondygnacjach poddaszem nieuzytkowym, budynek podpiwniczony.

Budynek parterowy o wymiarach 12,00 x 34,80 m, jego wysokos¢ kondygnacji 3,85. Konstrukcje budynku

wzniesiono z cegty petnej.

Budynek pietrowy o wymiarach 16,60 x 27,90 m, wysokos¢ kondygnacji 4,5 m. Konstrukcje budynku

wzniesiono z cegty petnej.
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5. Pomiary inwentaryzacyjne i badania

Pomiary inwentaryzacje oraz organoleptyczne badania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wykonano
dla potrzeby oceny stanu technicznego, w tym oceny mikologicznej oraz analizy statycznej, ktorej celem
jest weryfikacja statecznosci konstrukcji wiezby dachowej. Do wykonania pomiaréw uzyto dalmierz

laserowy, tasmy stalowe oraz suwmiarki.

Wynikiem inwentaryzacji budowlanej jest przekréj wiezby dachowej z okresleniem przekrojow

poprzecznych elementdw konstrukcji.

Wynikiem badan organoleptycznych byty podstawa oceny mikologicznej oraz postuzyty do okreslenia zatozen

materiatowych dla analizy statycznej elementow wiezby.
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6. Opis konstrukcji wiezby dachowej

1. Drewniang wiezbe dachowa budynku wykonano jako ptatwiowo kleszczowa dwuspadkowa. Dach kryty
deskami oraz papa.

2. Krokwie wykonano jako taczone w kalenicy.

3. Scianki stolcowe wiezby ptatwiowo - kleszczowej, ustawiono symetrycznie wzgledem kalenicy,
sktadaja sie z ptatwi o przekroju 20x20 oraz stupow o przekroju 20x20cm.

4. Kleszcze o przekroju 2x22x25cm usytuowane w ptaszczyznie stupow, potaczone za pomoca srub z
krokwiami, zapewniaja sztywnosc konstrukcji dachu w kierunku poprzecznym.

5. Podwalina z desek 14x4cm o zréznicowanej przekazujacej obcigzenia stupdw na strop zelbetowy w
kierunku prostopadtym do ich rozpietosci.

6. Pokrycie dachu deskami oraz papa termozgrzewalna.

7. Ocena stanu technicznego istniejacej drewnianej konstrukcji dachu

- istniejgce wady drewna konstrukcji wiezby

Ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji dachu dokonano na podstawie szczegotowych badan

organoleptycznych wiezby dachowej dokonanych z poziomu stropu poddasza.

Badania przeprowadzono pod katem wykrycia wad drewna oraz wystepowania oznak korozji biologicznej,

ktorej przyczyna moze byc zarowno porazenie tarcicy przez grzyby jak i przez owady.

W trakcie badan wszystkie elementy konstrukcji wiezby znajdowaty sie w stanie powietrzno-bardzo
zawilgoconym. Stwierdzono wystepowanie na powierzchni drewna sladow wczesniejszych zaciekow w
postaci odbarwien drewna przy miejscach nieszczelnosci pokrycia. W wielu miejscach zaobserwowano

zawilgocenie wiezby dachowej ze wzgledu na przecieki w poszyciu i obrébkach przy kominach.

Zaobserwowano wystepowania grzybow w postaci grzybni. W powietrzu unosi sie specyficzna woni -
nieprzyjemnego zapachu stechlizny. Drewno pod zaobserwowanym nalotem zachowato jeszcze swoje
wtasciwosci mechaniczne, twardosc i prawidtowa strukture. W zadnym odstonietym miejscu wiezby
dachowej nie stwierdzono wystepowania murszu miekkiego (zgnilizny migkkiej) drewna. Stwierdzono liczne

pekniecia dyskwalifikujace drewno jako materiat konstrukcyjny.
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Badane drewno w miejscach przecieku jest porazone grzybem domowym - plesniami, natomiast nie jest

zaatakowane przez owady.

Na podstawie powyzszych ustalen obecna klase zagrozenia drewna grzybami domowymi istniejacych
elementow konstrukcji wiezby dachowej uzytkowanych w ztych warunkach wentylacji poddasza. Drewno

zawilgocenie oraz zta mozliwoscig osychania.

Istniejace wady drewna konstrukcji wiezby dachowej. Pekniecia drewna sa spowodowane wskutek

nieréwnego kurczenia sie zewnetrznych i wewnetrznych warstw drewna w okresie wysychania.

Pekniecia powierzchniowe obcigzajg mechaniczng wytrzymatos¢ drewna zwtaszcza na zginanie,

Wystepujace pekniecia dyskwalifikuje tarcice jako elementu konstrukcji wiezby.

8. Ocena istniejacego pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien,

rur spustowych kominéw i taw kominiarskich

1. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej uktadanej na zaktad jest w ztym stanie technicznym.

2. Obrobki blacharskie i rynny wykonano z blachy. Stan techniczny obrébek blacharskich oraz rynien
nalezy okresli¢ jako zty.

3. Obrobki blacharskie.

4. W ztym stanie technicznym. Widoczne zawilgocenia wiezby dachowej przy kominach spowodowane
sg ztym stanem obrobek (nieprawidtowo wykonane).

5. Widoczne zawilgocenia scian wewnatrz budynku sa wynikiem zle wykonanych obrobek blacharskich
na styku nizszego dachu ze sciang budynku.

6. Instalacja odgromowa: Istniejaca instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym.

9. Rozwigzania techniczne zwiazane z wymiang pokrycia dachu

1. Zabezpieczenie wiezby dachowej przeciw dalszej korozji biologicznej wraz z wymiang poszycia
dachu (desek oraz papy).
a. Skutecznosc srodkow ochrony przed korozja biologiczna ulega z uptywem czasu stopniowemu
obnizeniu. Dynamika tego zjawiska jest uzalezniona od warunkow eksploatacji (klasa
zagrozenia) zastosowanej metody impregnacji (powierzchniowa, wgtebna) oraz od

wtasciwosci fizykochemicznych srodka (a Scislej: substancji czynnej), takich jak
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rozpuszczalnych w wodzie, lotnos¢, wzglednie preznos¢ pary, odpornos¢ na fotolize,
odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej cieptoty otoczenia, odporno$¢ na kwasy, alkalia i
rozpuszczalniki organiczne, a takze od wtasciwosci spoin (substancji btonotworczych) oraz
wtasciwosci substancji uzupetniajacych.

b. Konsekwencja obnizenia skutecznosci impregnatow w funkcji czasu jest koniecznosé
przeprowadzania powtornego zabiegu, poniewaz od zakonczenia budowy budynku mineto
wiele lat.

2. Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu przeciw zawilgoceniu wodami opadowymi.

3. Zaleca sie zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wiezby, przed dalszemu zawilgoceniu wodami
opadowymi, folig wstepnego krycia.

4. Zapewnienie szczegolnosci obrobek gzymsu, kominow, wywiewek i wylotow

5. Wymiane poszycia z desek wraz z wymiang papy. Deski zawilgocone czesciowo zgnite.

10. Wnioski, zalecenia i uwagi koncowe czesci techniczno-budowlanej

Stan istniejacej wiezby dachowej nalezy okresli¢ jako bardzo zty. Dach nalezy rozebrac ponizej poziomu
stropu podtrzymujacego stupy nosne wiezby. Stan pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz desek nalezy
rowniez okresli¢ jako bardzo zty. Brak szczelnosci pokrycia spowodowat zawilgocenie wszystkich elementow
konstrukcyjnych wiezby oraz stropu pod dachem. Cata scianka kolankowa jest zawilgocona i jest w ztym
stanie technicznym i nadaje sie do rozbiorki i ponownego wykonania. Pozostate elementy dachu, czyli
obrobki blacharskie mozna stwierdzi¢, ze rowniez sg w ztym stanie technicznym, nie zapewniajacy

szczelnosci dachu. Rynny oraz rury spustowe nadaja sie do wymiany.

Przyczyna braku szczelnosci pokrycia w takich newralgicznych miejscach jak styki z kominem i wywiewkami

oraz wtazow dachowych jest niski poziom wykonania oraz postepujaca korozja obrobek.

Dach nalezy rozebrac wraz z wiezba i stropem pod strychem. Nalezy wykona¢ nowy strop z wieficem,
scianke kolankowa wzmocniong zelbetowymi stupami a nastepnie nowa wiezbe dachowa z pokryciem,
obrobkami blacharskimi i rynnami. Wszystkie elementy konstrukcji dachowej powinny zostac¢ zabezpieczone
przed korozja biologiczng i ze wzgledow przeciwpozarowych poprzez 3- krotne powlekanie roztworem

preparatow solnych. Nalezy wykonaé paroizolacje dachu wraz z ociepleniem oraz szczelne poszycie dachu.
Strop zelbetowy jest caty zawilgocony i grozi zawaleniem stanowi on podparcie dla stupow podtrzymujacych

wiezbe dachu. Zawalenie sie stropu grozi zawaleniem catej konstrukcji dachu ktéra wspiera sie na tym

stropie.
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Dokumentacja fotograficzna pokazuje jak zapadaja sie miejsca pod stupami podpierajacymi wiezbe. W

bardzo ztym stanie sa podwaliny, cze$¢ podwalin wykonano z cegiet, ktore sa zmurszate i sie rozpadaja.

W OBECNYM STANIE TECHNICZNYM STAN WIEZBY DACHOWEJ KWALIFIKUJE JA DO ROZBIORKI WRAZ Z
ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI KTORE ULEGLY USZKODZENIU W WYNIKU ZAWILGOCENIA (STROP,
SCIANKI KOLANKOWE).
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11. Cze$¢ mykologiczna

Data opracowania Maj 2024

Nikodem Zajac, Mykolog
Swiadectwo Mykologiczne nr 12/SP/2020

NIKODEM ZAJAC

Opracowujacy, Projektant SPECJALISTA

SWIADECTWO MYKOLOGICZNE
NR 121§P/2020 POTV. PRZEZ:

POLSKIE ’zJCENE
MY BUDOWNECTWA

Na podstawie ekspertyzy technicznej wiezby dachowej budynku pralni, sporzadzonej przez Macieja Hateze,
wynika, ze drewniana konstrukcja dachu jest w bardzo ztym stanie technicznym w tym dodatkowo miedzy
innymi z powodu porazenia przez grzyby domowe i podlega obowiazkowej wymianie (grozba zawalenia). W
zwiazku z tym, niniejsza czes¢ mykologiczna stanowi uzupetnienie ekspertyzy, potwierdzajac niezbedne

kroki w zakresie ochrony zdrowia pracownikéw oraz procedur usuwania zainfekowanych materiatow.
Wymagane wyposazenie ochronne obejmuje:

e Maski ochronne z pochtaniaczem: Maski klasy P3 lub odpowiednie maski petnotwarzowe z filtrem
HEPA, ktore skutecznie filtruja zarodniki grzybow i inne szkodliwe substancje.

e Ochronne kombinezony: Kombinezony wykonane z materiatéw odpornych na penetracje zarodnikéw
grzybow. Kombinezony musza by¢ jednorazowe lub tatwe do dezynfekcji.

e Kaski ochronne: Kaski zapewniajace ochrone gtowy przed urazami mechanicznymi i potencjalnym
kontaktem z zainfekowanymi powierzchniami.

e Kamizelki odblaskowe: Zapewniajg widocznos¢ pracownikow na terenie budowy, zwtaszcza w
miejscach o ograniczonej widocznosci.

e Buty ochronne: Buty z wktadka antyprzebiciowa oraz stalowymi noskami, ktére chronia stopy przed
urazami i przebiciem.

e Rekawice ochronne: Rekawice chemoodporne i mechaniczne, ktore chronia rece przed kontaktem z
zarodnikami grzybdw i innymi substancjami.

e Ochronne okulary: Okulary zapewniajace petng ochrone oczu przed pytem i zarodnikami grzybow.
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e Ostony na uszy: W przypadku prac w hatasliwym srodowisku, zaleca sie stosowanie ochronnikow
stuchu.
e Dezynfekcja narzedzi i sprzetu: Regularna dezynfekcja uzywanego sprzetu i narzedzi, aby zapobiec

rozprzestrzenianiu sie zarodnikow grzybow.
Po usunieciu zainfekowanych elementéw, pomieszczenia powinny byc przewietrzone oraz starannie
zdezynfekowane np. przez uzycie generatorow ozonu o tacznej mocy minimum 40g, na przynajmniej

godzine, w miejscach w ktorych znajdowaty sie porazone belki . Nalezy unikaé przenoszenia materiatow z

zarodnikami grzyba do innych czesci budynku oraz regularnie kontrolowac stan techniczny konstrukcji.

12. Rozbiérka wiezby

Podczas rozbioérki wiezby dachowej nalezy zachowa¢ szczegb6lng ostroznos¢, aby nie rozniesc

zarodnikéw grzybéw. Prace musza by¢ przeprowadzone w odpowiedniej kolejnosci. Przed rozpoczeciem

prac nalezy doktadnie ocenic skale infekcji i zaplanowac kolejnos¢ demontazu elementow wiezby. Usuwanie
zainfekowanych materiatow powinno by¢ przeprowadzane w sposéb kontrolowany, aby zminimalizowac
emisje zarodnikow do powietrza. Zainfekowane materiaty musza byc szczelnie zapakowane i wywiezione na
wysypisko znajdujace sie z dala od przedmiotowego budynku. Transport powinien odbywac przy szczelnym
zabezpieczeniu elementdw drewnianych, aby zapobiec przypadkowemu rozsiewaniu zarodnikow. Miejsce
pracy powinno by¢ zabezpieczone przez zastosowanie oston i systemow wentylacji, ktore zminimalizujg
ryzyko rozprzestrzenienia sie zarodnikow na inne czesci budynku. Po zakonczeniu prac demontazowych

miejsce powinno byc¢ doktadnie oczyszczone i zdezynfekowane.

13. Zabezpieczenie budynku przed wnikaniem wody

Po rozbidrce stropu nalezy podjac¢ natychmiastowe kroki, aby zabezpieczy¢ budynek przed wnikaniem wody
opadowej. Nalezy zainstalowac tymczasowe pokrycie dachowe, ktore zabezpieczy budynek przed deszczem
i wilgocia. Wszystkie otwory w konstrukcji dachu i scian powinny byc¢ starannie uszczelnione. Systemy
odprowadzania wody deszczowej, takie jak rynny i spusty, musza by¢ sprawne i prawidtowo zamontowane.
Rekomenduje sie, aby prace te byty realizowane w miesigcach suchych (czerwiec-wrzesien), co
zminimalizuje ryzyko narazenia budynku na opady. Niezbedne jest regularne monitorowanie stanu

zabezpieczen i natychmiastowe naprawy w razie ich uszkodzenia.
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14. Uzasadnienie ekspertyzy

W budynku stwierdzono obecno$é bardzo niebezpiecznych grzybéow domowych, w tym Serpula lacrymans.
Grzyby te charakteryzuja sie duza ekspansywnoscia i moga prowadzi¢ do powaznych uszkodzen konstrukcji
budynku. Ocena zagrozenia obejmuje wykonanie badan makroskopowych, ktore potwierdzity obecnos¢
Serpula lacrymans. Grzyb ten jest szczegdlnie niebezpieczny, gdyz jego zarodniki moga tatwo przenikac
przez materiaty budowlane. Jedyna skuteczng metoda walki z tym grzybem jest catkowite usuniecie

zainfekowanych elementow konstrukcji.

15. Stroczek domowy

W budynku stwierdzono obecno$¢ bardzo niebezpiecznych grzybéow domowych, w tym Serpula lacrymans.
Grzyby te charakteryzuja sie duza ekspansywnoscia i moga prowadzi¢ do powaznych uszkodzen konstrukcji
budynku. Ocena zagrozenia obejmuje wykonanie badan makroskopowych, ktore potwierdzity obecnos¢
Serpula lacrymans. Grzyb ten jest szczegdlnie niebezpieczny, gdyz jego zarodniki moga tatwo przenikac
przez materiaty budowlane. Jedyng skuteczng metoda walki z tym grzybem jest catkowite usuniecie

zainfekowanych elementdéw konstrukcji.

Serpula lacrymans to gatunek grzybow z rzedu Boletales, nalezacych do typu Basidiomycota, czyli
podstawczakow. Gatunek ten nazywany jest rowniez stroczkiem domowym lub stroczkiem tzawym. Ze
wszystkich grzybow rozktadajacych drewno Serpula lacrymans jest uwazany za najbardziej destrukcyjny dla
drewnianych konstrukcji mieszkalnych. Jego szkodliwe dziatanie polega na zdolnosci kolonizacji drewna

przez zarodniki i rozwoj roztozystej grzybni.

S.lacrymans ma zdolnos¢ do rozktadu celulozy, czyli polimeru, ktory nadaje drewnu odpornos¢ na
rozciaganie. Destrukcyjny wptyw na drewno poprzez rozktad celulozy jest nazywany brunatng zgnilizng

drewna.

Skutki dziatania brunatnej zgnilizny drewna sa najczesciej obserwowane w krajach Europy pétnocnej,
zwtaszcza w przypadku starych i zaniedbanych budynkdw.Przyczyny techniczne zagrzybienia elementow
budynku sa zwykle zwiazane z niewtasciwym projektowaniem, wykonaniem i eksploatacja budynkdow i moga
wynika¢ m.in.: braku wtasciwego odprowadzenia wod opadowych i przenikania wéd gruntowych do wnetrz
budynkow,zastosowania niewtasciwych izolacji przeciwwilgociowych (poziomych i pionowych),

niewystarczajacej wentylacji pomieszczen, niewtasciwej termoizolacji przegrod budowlanych i
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przemakania $cian zewnetrznych, nieszczelnosci pokry¢ dachowych (i braku ich biezacej konserwacji),
rozpoczecia eksploatacji budynku bez dostatecznego jego wysuszenia, uzytkowania pomieszczen w sposob

zwiekszajacy ich wilgotnosé, wadliwie funkcjonujacych instalacji wod.-kan., c.o. (lub ich awarii).

Wymienione wyzej przyczyny moga stanowié bardzo dobre warunki dla rozwoju grzybni S.lacrymans, ktéra
rosnie w bardzo szybkim tempie i kolonizuje kolejne elementy drewnianej konstrukcji. Po intensywnym
wzroscie grzybni inicjowane jest rozmnazanie ptciowe, wytwarzane sa masywne, przypominajace gabke
owocniki, z ktérych w ciggu tygodni lub miesiecy uwalniane sa miliardy rdzawoczerwonych zarodnikow.
Zarodniki moga unosi¢ sie wraz z podmuchami wiatru i kolonizowac kolejne budynki.Grzyb bardzo dobrze
rozwija sie w stabo wentylowanych pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (>20%). Mimo tego, ze gtownym
zrodtem sktadnikéw odzywczych stroczka domowego jest drewno, bardzo skutecznie kolonizuje rowniez
niedrzewne materiaty budowlane m.in. tynk, cegte, kamien. Wydobywa z nich wapn oraz zelazo, ktore
wykorzystuje do syntezy enzymdw. Zawilgocony dom z elementami drewnianymi stanowi srodowisko
podobne do $ciotki lasu umiarkowanego, w ktérym ten gatunek ewoluowat. Serpula lacrymans nie wymaga
$wiatta do przetrwania. Grzyb potrzebuje jedynie minimalna ilos¢ $wiatta dla rozwoju owocnikow oraz w
dalszej kolejnosci zarodnikow.Ponadto w zaawansowanym stadium rozwoju potrafi wytworzy¢ tzw. sznury,
ktore stuza jako ,,macki” poszukujace i dostarczajace pokarm z miejsc oddalonych od gtéwnego miejsca
porazenia nawet o kilka metréw. Ponadto sznury maja mozliwosc przerastania np. przez ceglang sciane stad

przegrody budowlane nie zawsze stanowia skuteczna ochrone przed kolonizacja S.lacrymans.

Serpula lacrymans stanowi powazne zagrozenie dla wszelkiego rodzaju drewnianych czesci budynkow, wiec
konieczne jest znalezienie odpowiednich metod walki z dalsza degradacja zabudowan. Poleca sie dziatania
profilaktyczne, ktdre maja na celu zminimalizowanie powstawania korzystnych warunkow wzrostu grzyba.
Rozktad drewna przez S.lacrymans jest w duzej mierze zalezny od poziomu wilgotnosci, wazne jest rowniez
zapewnienie odpowiedniej wentylacji w budynkach. Dodatkowo opracowano wiele chemicznych srodkow
ochronnych, ktore skutecznie walcza z brunatna zgnilizng drewna. Istnieja rowniez doniesienia o mozliwym

wykorzystaniu grzybow z rodzaju Trichoderma w celu zwalczania Serpula lacrymans.

Ponizej przedstawiono wyniki badan probek grzybdw plesniowych, ktore ukazuja szkodliwos¢ grzybow dla
zdrowia pracownikdow i robotnikow przebywajacych w budynku. Wysoka obecnos¢ grzybow plesniowych,
takich jak Acremonium, Alternalia, Paecilomyces, Penicillium, niektore z nich stanowia powazne
zagrozenie zdrowotne. Analiza prébek wykazata wysokie stezenie zarodnikdéw grzybow plesniowych, ktoére
moga powodowac problemy zdrowotne, takie jak zapalenia rogowki, infekcje skorne, grzybice paznokci,
zapalenie ucha, alergie, astma i inne choroby uktadu oddechowego. Pracownicy musza stosowac
odpowiednie $rodki ochronne, aby zminimalizowac ryzyko narazenia na zarodniki plesni. Zaleca sie rowniez
regularne monitorowanie stanu zdrowia pracownikow. Pomieszczenia, w ktdrych przeprowadzano prace,
powinny byc¢ regularnie dezynfekowane, a systemy wentylacyjne musza zapewnia¢ odpowiednia wymiane

powietrza, aby zminimalizowad ryzyko ponownego zarazenia.
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16. Podsumowanie czesci mykologicznej

Niniejsza cze$¢ mykologiczna potwierdza i rozszerza informacje zawarte w ekspertyzie technicznej wiezby
dachowej, uwzgledniajac szczegotowe wytyczne dotyczace usuwania grzybow, srodkow ochrony
indywidualnej oraz procedur zabezpieczania budynku. Dokumentacja ta jest niezbedna do kompleksowego
podejscia do problemu porazenia grzybami i zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw oraz integralnosci

konstrukcji budynku.

Ponizej znajduje sie doktadna dokumentacja laboratoryjna dot. grzybow podlegajacych analizie (plesnie) -

od strony nr 208.
Bibliografia:

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22305095/
https://academic.oup.com/jimb/article/47/1/145/5996950?login=true
https://academic.oup.com/femsle/article/228/2/281/475729?login=true
http://www.itam.cas.cz/ARCCHIP/w08/w08_palfreyman2.pdf
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17. ldentyfikacja rodzaju/gatunku grzyba i plesni

Badanie probek pobranych przez specjaliste podczas inspekcji zostato przeprowadzone przez

wykwalifikowany personel w profesjonalnym laboratorium mikrobiologicznym.

Informacje o badaniu

Numer wymazowki

W_389

Adres miejsca pobrania prébki

Ul. Gliwicka 33, Rybnik 44-200

Opis miejsca pobrania prébki
(pomieszczenie, lokalizacja)

Poddasze m.2 (drugie pietro). Pobrano z drewnianej belki.

Data pobrania prébki

25.03.2024

Metoda pobrania probki

Prébke pobrano wedtug instrukcji 14/PR2/L1

Odstepstwa od metody pobrania
probki

Prébkobiorca

Zleceniodawca

Uwagi

Data przyjecia probki

27.03.2024

Data wykonania badania

27.03.2024 - 09.04.2024

Stan probki

Bez zastrzezen
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Wyniki badan

Wystepowanie grzybéw plesniowych

TAK

Nazwa rodzajowa

Acremonium

Alternaria

Aspergillus

Aureobasidium

Botrytis

Chaetomium

Chrysosporium

Curvularia

Circinella

Cladosporium

Fusarium

Geomyces

Geotrichum

Gonatobotrys

Mucor

Paecilomyces

Penicillium

Pithomyces

Rhizopus

Stachybotrys

Stemphylium

Trichoderma

Ulocladium

Nieoznaczone (tzw. mycelia sterilia)

X O OOO 00 XX OO Oooooo|l0oooo0o XX
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Dokumentacja fotograficzna

Fot 1: Szalki po inkubacji. Posiew z wymazowki o numerze W_389.

Komentarz do badania

W badaniu stwierdzono wystepowanie grzybdw plesniowych nalezacych do rodzaju Penicillium, Acremonium,
Alternaria, Paecylomyces.

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki.

MZYNRLKZ Ekspertyza mykologiczna 20/ 37



CHARAKTERYSTYKA GRZYBOW PLESNIOWYCH WYSTEPUJACYCH W BADANYM POWIETRZU

Acremonium

Wystepowanie

Grzyby z tego rodzaju wystepujg w glebie, rozwijajg sie na szczatkach
roslinnych, sianie i artykutach spozywczych. W budynkach pojawiajg
sie na materiatach budowlanych takich jak wtékno szklane stosowane
do izolacji termicznej.

Wysokie powinowactwo do wody sprawia, ze gatunki Acremonium
czesto rozwijajg sie w wezownicach chtodzgcych, uszczelkach
okiennych i w wodzie w nawilzaczach powietrza.

Oddziatywanie
na cztowieka*

Gatunki z rodzaju Acremonium moga powodowac zapalenie
wsierdzia, wnetrza gatki ocznej, rogowki, opon mézgowych i
otrzewne;j.

Te grzyby s3 odpowiedzialne za wystepowanie zakazen
oportunistycznych, zwfaszcza wérdd pacjentdw z obnizong
odpornoscig i np. po przeszczepie szpiku kostnego.

Produkuja toksyny (Trichoteceny), ktdre sg niebezpieczna w
przypadku spozycia.

Alternaria

Wystepowanie

Grzyby Alternaria sg czesto spotykane na dywanach, tkaninach,
tapetach i framugach okiennych. Wystepuja w glebie, nasionach i
roslinach.

Oddziatywanie
na cztowieka*

Alergie wywotane przez grzyby z rodzaju Alternaria s powszechne.
Wystepowanie powaznych infekcji wywotanych przez grzyby jest
rzadkie z wyjatkiem o0séb z obnizong odpornoscia.

Inne dolegliwosci wywotane przez grzyby: choroby skéry i bton
$luzowych (w tym gatek ocznych) i uktadu oddechowego.

Grzyby produkujg zwigzki toksyczne, ale wptyw wiekszosci z nich na

zdrowie zwierzat, roslin i ludzi nie jest poznany.
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Paecilomyces

Wystepowanie

Gatunki z rodzaju Paecilomyces powszechnie wystepuja w
srodowisku. Spotykane sg w glebie, pozywieniu, w powietrzu
budynkdw i kurzu.

Czesto wystepuja w budynkach zniszczonych przez wode.

Oddziatywanie
na cztowieka*

Gatunki z rodzaju Paecilomyces sa rzadko zwiazane z wystepowaniem
infekcji u ludzi.

U o0séb z obnizong odpornoscig moze dochodzi¢ do zapalenia
rogowki, infekcji skornych, grzybicy paznokci, zapalenia zatok,
zapalenia ucha srodkowego, alergicznego zapalenia pecherzykow
ptucnych. Grzyby Paecilomyces moga réwniez powodowac alergiczne
zapalenie pecherzykdw ptucnych.

Penicillium

Wystepowanie

Powszechnie spotykany rodzaj grzyba w glebie i produktach
celulozowych (rosliny, drewno, papier). Rozwija sie na tapetach,
dywanach i wilgotnych ptytach wiérowych. Bardzo czesto rozwija sie
na produktach spozywczych, powodujgc psucie zywnosci.

Grzyby tego rodzaju sg sktadnikiem kurzu w pomieszczeniach
mieszkalnych i miejscach publicznych.

Moga rozwijac sie w pomieszczeniach nawet przy niskiej wilgotnosci,
jesli tylko wilgotnos¢ podtoza, na ktdrym sie rozwijajg, jest
wystarczajgca do wzrostu.

Oddziatywanie
na cztowieka*®

Niektdre gatunki produkujg toksyny (mykotoksyny), jednak ich
szkodliwe dziatanie na ludzi jest rzadkie. U niektorych osébh moze
dochodzi¢ do reakgji alergicznych i astmatycznych.

Zanotowano na swiecie pojedyncze przypadki grzybicznego zapalenia
rogowki.

Nieoznaczone (tzw. mycelia sterilia)
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Grupa grzybéw, ktére nie wytwarzaja struktur pozwalajacych na identyfikacje.

Zdjecia grzybow plesniowych zamieszczone do opiséw rodzajow maja charakter pogladowy.

*Wrazliwos¢ na kontakt z grzybami (zarodnikami w powietrzu, mykotoksynami lub fragmentami grzybni) nie jest u wszystkich
jednakowa. Nawet niewielki kontakt z grzybami moze wywotac szkodliwy wptyw u tych oséb, ktére majg alergie na te grzyby lub
obnizong odpornosé.

Do zakazen grzybiczych moze dochodzié szczegdlnie w przypadku:

- dtugotrwatej antybiotykoterapii, szczegdlnie o szerokim spektrum dziatania

- choréb metabolicznych takich jak cukrzyca i endokrynopatia

- zabiegow diagnostycznych i terapeutycznych: dializy, Zywienia pozaustrojowego, radioterapii i chemioterapii, leczenia
immunosupresyjnego

- zabiegow chirurgicznych: transplantacji narzaddw, operacji kardiochirurgicznych, implantacji protez
- ostabienia uktadu odpornosciowego chorobami: nowotworowymi, biataczka, AIDS
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Informacje o badaniu

Numer wymazdwki

W_391

Adres miejsca pobrania prébki

Ul. Gliwicka 33, Rybnik 44-200

Opis miejsca pobrania prébki
(pomieszczenie, lokalizacja)

Mateusz Bar

Data pobrania prébki

25.03.2024

Metoda pobrania prébki

Prébke pobrano wedtug instrukcji 14/PR2/L1

Odstepstwa od metody pobrania
probki

Prébkobiorca

Zleceniodawca

Uwagi

Data przyjecia probki

27.03.2024

Data wykonania badania

27.03.2024 -09.04.2024

Stan probki

Bez zastrzezen
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Wyniki badan

Wystepowanie grzybéw plesniowych

TAK

Nazwa rodzajowa

Acremonium

Alternaria

Aspergillus

Aureobasidium

Botrytis

Chaetomium

Chrysosporium

Curvularia

Circinella

Cladosporium

Fusarium

Geomyces

Geotrichum

Gonatobotrys

Mucor

Paecilomyces

Penicillium

Pithomyces

Rhizopus

Stachybotrys

Stemphylium

Trichoderma

Ulocladium

Nieoznaczone (tzw. mycelia sterilia)
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Dokumentacja fotograficzna

Fot 1: Szalki po inkubacji. Posiew z wymazowki o numerze W_391.

Komentarz do badania

W badaniu stwierdzono wystepowanie grzybdéw plesniowych nalezacych do rodzaju Penicillium, Paecylomyces,
Alternaria.

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do otrzymanej probki.
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CHARAKTERYSTYKA GRZYBOW PLESNIOWYCH WYSTEPUJACYCH W BADANYM POWIETRZU

Alternaria

Wystepowanie

Grzyby Alternaria sg czesto spotykane na dywanach, tkaninach,
tapetach i framugach okiennych. Wystepujg w glebie, nasionach i
roslinach.

Oddziatywanie

na cztowieka*

Alergie wywotane przez grzyby z rodzaju Alternaria sa powszechne.
Wystepowanie powaznych infekcji wywotanych przez grzyby jest
rzadkie z wyjgtkiem oséb z obnizong odpornoscia.

Inne dolegliwosci wywotane przez grzyby: choroby skéry i bton
sluzowych (w tym gatek ocznych) i uktadu oddechowego.

Grzyby produkujg zwigzki toksyczne, ale wptyw wiekszosci z nich na
zdrowie zwierzat, roslin i ludzi nie jest poznany.

Paecilomyces

Wystepowanie

Gatunki z rodzaju Paecilomyces powszechnie wystepujg w
srodowisku. Spotykane sa w glebie, pozywieniu, w powietrzu
budynkdw i kurzu.

Czesto wystepujg w budynkach zniszczonych przez wode.

— Oddziatywanie
na cztowieka*

Gatunki z rodzaju Paecilomyces sa rzadko zwigzane z wystepowaniem
infekcji u ludzi.

U 0s6b z obnizong odpornoscig moze dochodzi¢ do zapalenia
rogowki, infekcji skérnych, grzybicy paznokci, zapalenia zatok,
zapalenia ucha srodkowego, alergicznego zapalenia pecherzykow
ptucnych. Grzyby Paecilomyces moga rowniez powodowac alergiczne
zapalenie pecherzykéw ptucnych.

Penicillium

Wystepowanie

Powszechnie spotykany rodzaj grzyba w glebie i produktach
celulozowych (rosliny, drewno, papier). Rozwija sie na tapetach,
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dywanach i wilgotnych ptytach widrowych. Bardzo czesto rozwija sie
na produktach spozywczych, powodujgc psucie zywnosci.

Grzyby tego rodzaju sg sktadnikiem kurzu w pomieszczeniach
mieszkalnych i miejscach publicznych.

Moga rozwijac sie w pomieszczeniach nawet przy niskiej wilgotnosci,
jesli tylko wilgotnos¢ podtoza, na ktdrym sie rozwijaja, jest
wystarczajaca do wzrostu.

.|| Oddziatywanie

na cztowieka*

Niektdre gatunki produkujg toksyny (mykotoksyny), jednak ich
szkodliwe dziatanie na ludzi jest rzadkie. U niektorych osob moze
dochodzi¢ do reakgji alergicznych i astmatycznych.

Zanotowano na Swiecie pojedyncze przypadki grzybicznego zapalenia
rogowki.

bSZYNFSUSZ
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18. Uprawnienia

Katlowice 17 wrzesnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AGIT4/AZ/7132/438/01

DECYZJA 438/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (telst jednolity Dz.U.Nr
106 #z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funlkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwiazlu z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzenin wniosku Pana
Macieja Halezy na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wylksztalcenie oraz pralstyle
zawodowg oraz na podstawie pozyltywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r. stwierdza
sig, ze:
Pan magister inzynicr Macicj HALEZA
ur. dnia 20 Iewietnia 1972 r. w Sosnowcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
berz, ogramicres
do kicrowania robotami budowlanymi

w specjalnosei: konstrukeyjno-budowlancj

Uzasadmnienic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaslicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz.Macieja Haleze
wymaganego prawem wylsztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo w
zakresie: Konstrulicji budowlanych i inzynierskich oraz praliyki zawodowej dtoniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wynilu

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspelctora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za posrednictwem Wojewody Slgskicgo w terminic 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Haleza

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42,
00-926 Warszawa

3.a/a
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\ OKREGOWA Katowice, dnia 23.04.2008 r.
%i | Z B A
%{/HZYI.IERUW
[ BUDOWNICTWA Maciej Halgza
ul. Jagiellonska 13D/356
41-200 Sosnowiec
SLK/OKK/295/08

WYJASNIENIE
treSci decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Katowicach, spelniajac obowiazki wynikajace z art. 8 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow z dnia
15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 24), po rozpatrzeniu pisma z dnia 15.04.2008 r. Pana
Macieja Halezy w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci uprawnien budowlanych

w decyzji nr ewid 438/01 wydanej przez Wojewode Slaskiego w dniu 17.09.2001 .

54552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl

na podstawie § 9 ust. 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych

225

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 8, poz. 38) ustala, co nastgpuje:
Pan mgr inz. Maciej Haleza posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej w tym:
1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3.4 1 5 ktéry upowaznia do:
= kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
= kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
= wykonywania nadzoru inwestorskiego

= sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

40-026 KATOWICE, ul. Podgorna 4 tel./fax 03

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia ninigjsze uprawnienia
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projekiowania i budowy:
® instalacji urzadzen technicznych shluzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
= statych i tymezasowych budynkéw stuzacych do celow technicznych w komunikacji
kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calosci lub w czgsci
do uzytku publicznego,
urzadzen transportowych liniowych i liniowo-terenowych stuzacych do publicznego

przewozu 0sob w celach turystyczno-sportowych
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2. Na podstawie pisma Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31.05.1995 r.,
znak OAI/BS/Sf-29/95, uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej stanowig podstawe do kierowania budowa i robotami
budowlanymi budynkéw i budowli takich jak: drogi i nawierzchnie lotniskowe, mosty

(w tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady), budowle hydrotechniczne gospodarki

wodnej.

Powyzsze wyjasnienia zakresu decyzji nr ewid. 438/01 sa wiazace (jako integralna czesé

decyzji) dla wszystkich organow orzekajacych w sprawach indywidualnych.

RZEWODNICZACY
EKREGOWEJ KOMISS KA. FIKACYJINES
SLASHIE) OKR 3 ZBY INZYNIEROW BuUOWNICTWA

Zalycznik
- decyzja nr 438/01
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YUP-YRD-J3F *

Pan Macie] Haleza o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7453/02

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 13d/356, 41-200 Sosnowiec

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwzlifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woli ztofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa.
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Certyfikat

NIKODEM ZAJAC

e  Better Service Sp. z 0. 0.
G ui Zygmunta Krasifiskiego 29, 40-019 Katowice

ukonczyt z wynikiem pozytywnym szkolenie na temat:

»OCHRONA OBIEKTOW ZAKtADU PRZEMYSLU
SPOZYWCZEGO PRZED SZKODNIKAMI ZGODNA Z
WYMAGANIAMI SYSTEMU HACCP, AIB, IFS

wersja 7 i BRC wersja 8"

zorganizowane w dniach 23-24 lipca 2022 r. przez

KONSULTACIE ENTOMOLOGICZNE
Prof. dr hab. Stanistaw Ignatowicz
Warszawa

KONSULTACJE ENTOMOLOGICZNE
Prof. dr hab. Stanislaw Ignatowicz
ul, Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa

NIP 951-103-94-62 REGON 013057323 Pfowadzqcy Szkolenie i Wykiadowca

Certyfikat nr 11/07/22

Prof. dr]ft; Stanistaw Ignatowjtz

D$ZYNFSLISZ
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Certyfikat

NIKODEM ZAJAC

Better Service Sp. z 0. 0.
ul. Zygmunta Krasiriskiego 29, 40-019 Katowice

ukoniczyt z wynikiem pozytywnym szkolenie na temat:

»NORMA PN-EN 16636:2015-03
ORAZ NAJNOWSZE WERSIE
IFS/BRC | AIB”

zorganizowane w dniach 14-15 lipca 2022 r. przez

KONSULTACIE ENTOMOLOGICZNE
Prof. dr hab. Stanistaw Ignatowicz
Warszawa

KONSULTACJE ENTOMGLOGICZ_NE
Prof. dr hab. Stanistaw Ign%towmz

- a .
ﬂiPNgwfﬂ?:?g-%?gga 172%3(23;%?01;6;%\;3 Prowadzgcy Szkolenie i Wyktadowca

Certyfikat nr 08/07/2022 f. drfhab. Stanistaw Ignatowicz
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Certyfikat

NIKODEM ZAJAC

‘DEZYNFEUSZ’

ukoriczyt z wynikiem pozytywnym szkolenie na temat:

Podstawy dezynfekcji. Dezynfekcja metoda
zamglawiania w zakiadach opieki zdrowotnej,
budynkach uzytecznodci publicznej i mieszkaniach z
zagroieniem od koronawirus SARS-CoV-2

zorganizowane w Warszawie w dniach 03-05 lutego 2022 r. przez

KONSULTACIE ENTOMOLOGICZNE
Prof. dr hab. Stanistaw Ignatowicz
Warszawa

KONSULTACJE ENTOMOLOGICZNE
Prof. dr hab. Stanistaw Ignatowicz Organizator i Prowadzacy Szkoleni

ul. Nowoursynowska 172G, 02-787 Warszawa
NIP951-103-04-62  REGON 013057323 ﬂ 7 MH

rof. drjhab. Stanistaw Ignatowi
Certyfikat nr L

O O e
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