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Unowa. podpisana pcmlédzy Panstwewym bzpltalem dla Nerwowa

i Psychicznie Choryeh w Rybn;ku, uls Gliwxcka 33, reprezentowau

nym przez #eswik Zast%pe% Dyrektora a/s administracy jno-
yuekanemicznych A.Kassiana i Gzéwnego KsBgowego B;Spandel

a dr inz; Budolfem Maciejonczykiem adiunkten Wydziazy Bye
downictwa Folitechniki Slaskiej w Gliwicaeh, zam. Gliwice,
ul¢Krueza 8/11:~ nﬂ:apraeewanie ekspertyzy budowlanej;

Pisme ?olltechnlkl 31QSKIGJ w Gliwicach 2 listopada 1982 r,
wyrazajace zgode na ‘opracowanie ekspertyzy przez w/w autora;
Wyniki egl%dzin, badafi sklerometrycznych i makroskopowych
Wykonane w styezniu 1983 r¢

Szkice lnwentaryzacygne /bez wyniardw/ rzutu plwnlc, parteru,
L pig¢tra budynku w skali 131004,

Literatura techniczna i normy palistwowe;
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+ Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek p;élni w Pal.
stwowym Szpitalu dla Nerwows i Psychicznie Chorych w Rybniku przy
ule Gliwickiej 33 |
Celem ekspertyzy Jjest ustalenie aktualnego stanu technicznego wymie

pocani ey bycrngh

nionego budynku arEZ}éapewnienia.dalszej bezpiecznej eksploatachis

Zkspertyza zawieras

- opls techniczny budynku,

= opls wynikéw przeprowadzonych ogl@édzin, badafi makroskopowych,
badafi sklerometrycznych betomu stropéw,

- uzupeinienie inwentaryzacjli stropéw,

=~ dokumentacja fatograficéna stanu teahnicznege budynku,

=~ analiza stanu technicznégo}budynku,

- analiza sposbu zabezpleczenia trwalosci i bezpiecznej eksploatae
cJji obiektu,

= wnioski,

= z8leceniag
3¢ Upis techniczny budynku

Budynek pralni liczy 50 lat, zostal wzniesiony w latach 1932 -
= 1934 Stanowi on rozczionkowgng bryi¢ skradajgcs sig z czgsei
wyzszej 2-kondygnacyjnej i cz§fci nizszej =kondygnacyjne] oréz
piwnicy

Sciany piwnic i czgSci naziemnej wykonane sg z cegly ceramiczne] |
ﬁekneja}stropy nad piwnicami oraz nad parterem i 1 pi¢trem w @z%é4
cl wysokie] budynku wykonane sg Jake zelbetowe piytowo « Zebrowe,

a nad parterem w cz¢Sci niskie]j zelbetowe belkowo - pustakowes



hali bralniczej,

- Budynex wyposazany Jest

¥ budynky pralni znajdug
 §§ﬁT£R

- hala prainicza,
maglownia,

Préasowalnia,

magazyn bielizmy,

pomieszos

i

nle pc byzej
sanltarlaty,

'I,?IQTRQ :
- suszarnia,
Szwalnia,

Qmagazyny;

' sanltarlaty,

[_PTHNICY

pomieszezen‘

2

"n 88 m i kubaturaﬁ#?& m3

yfprasnwalnla 48

SR

ah kcnstrukcal drewnianej kryty
fssadzk; W WigkszoSci pomieszozedt

'terakatewych takze lastrikd i PCW,

nia g centralnea kotZzowni i wodno o - kanalizae

ia na‘przqucza 1 armaturg €O,

s kubatura 248 m3

papq na deskewaniue
parteru Wykonane sa z piytek
Okna dreWnlaneiz wy3gtk1em

w ktdérej sg metalowes

W instalacjg elektrycznq, centralﬁego ogrz

ving oraz windg towawe

g sig nastipujace pemieszezenia:

kaplﬁcy,

bomieszezenia pomocnicze /socjalne/,

pom:z.eszczema DOI‘Q(}CTIZLC 2e,

pomieszezenie na dezynfektory,

- 1705 m3, nast%pnle maglownia

pomleszczenla po byleg kapl;cy 0ku80m2

@ xﬁlbatwa Czi%gei a7 Bmries 4 o



L4e Wyniki oglédzin, badal makroskopowych i sklerometrycznych,

inwentaryzacJja uszkodzef i nieprawidiowodci

| Dokradne oglédziny, badania makroskcpoWe elementdw konstruke
mysmyﬁh iyniekenstrukcyjnych oraz badania sklerometryczne betonu
5$?epéw mtotkiem Schmidta przeprowadzone podezas kilku wizji lo=
“kalnych w okresie od 15.XII: do 254131983 ry |

W pudynku stwierdzoné'nas.:b&gpuje;ce nieprawidzowodei i uszkodzea

‘liczne plamy i zacieki od wilgoci i Wwody na nowowykenanym tynku
zewn§trznym, |

- uchodzenie pary wodnej z nieszezelnych przewoddw CO i niszezenie
murdw skraplajged sig woda, |

- brak rur i kanaxéw wywiewnych dla pary przy licznych otworach

wentylacyjnych w Scianach i oknachj

- silne oraz lokalnie bardzo silne zawilgocenie Scian = ceglanych
muréw giéwnie w czg¢fol wysokieJ, mniejsze czgfoi niskiej,

= rozpoczgty lokalnie proces murszenia i rozpadu mokrych cegie
oraz ZaAprawy,

= gdpadanie glazurewanych p&ytek Sciennych od mokryeh Scian piwniec,
& bardzc niska wytrzyma&oéé oraz liczne gi%bokie ubytki betonu zel
| betowyeh zeber s&ropu‘pzytowo - zebrowego pod‘pomieszczeniem '
kaplicy /patrz zdjScie/,

- skorodowanie w 40 - 70 % stalowych prétéw gidwnych zeber stropo-
| wych géd pamieszczeniami byxe]j kaplicy, |

- ZNAcIne obnizenié‘wytrzymakeéci betonu stropu’plytoWa - éebrawego

nad pozostais czgScig piwnic,



:
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=~ skorodowanie w 20 « 40 % " /lokalnie oke 60

str

w/ stalawych pr%tow
opu. piytcwo - Aelbetowego nad nezestalq czq801@ plwnlc,

fs@ka temperatura 25 = 30 9 wigkszoSei pomieszezetl pzwniczu

 §?%& na skutek obecnodci niezzolowanych termicznie nrzewadow cer

;tralmego ogrzewania, ,
az%by pary wodneJ, ciekngca woda ze strepu, cz&Sciowe zalanle wo

dg pawnmcy pod pemleszczeniem hall pralnlczea,

bardzo duée ZdWllgO&@HLG powietrza i skraplanie sé@ pary woednej
- po Scianach i oknach,

brak sprawnie &zialagqcea wentylacgl grathacyanea i mechaniczne

zaclek; i skraplanle wedy z sufitu przy otworze wentylacyanyn
lv stropie/,

obnizenie wytrzymatoSci betonu stropu piytowo - zebrowegoj

*e

bardzs silne zawilgocenie powietrza, skraplanie si¢ pary wodnej
lokalnie na Scianach i oknach,

- brak sprawnie dziaajagceg wénﬁylaeji@

-

adne ogledziny dcian zewn trenyeh i wewnetréavch nie Wykazaﬁy

becnofei na ich powlerzchni xys, peknigd

i deformacji, Ronstrukcga

Qhawa nle“vykazu3e widocznyeh uszkodgei, a poald dachowa widow

yeh ugieé § ‘w1adczacych~o nadmiernym Jed zusyeciu,

celu wygaWLeﬁﬁa nofnosesi stropow we wszystkich pomieszeZeniéﬁh'

o wnlcznvch wgkorano odkrywki, badanis makrostopowe a dls Wy bram

nych elementdw /Tyt i Zeber/ badanza nie niszezace m¥otkiem

hmidta typ N, oragz ¢ dodatkowo ostukiwanie m%otkzem 0,5 kg 1 zdw

owanle ostrym przecxnlakvemw

2o

‘o,@zér‘sﬁatjsivezny'nodany w lnstrw

Keji stosowania



ii opracowanej przez I.7.RB. Varszawa 1977,

= 0,3634 1% 6 8,107 L + 65,5 ke om?

péZezynniki poprawkowe uwzglednia s

Jace wilgotnodd, wiek,

U 1 rzeczywists liczbe odbicia mrotka na kowadle, wyliczono

1%ﬁtaoyjm@ wytrzyma*osé betonu stropéw. Byka ons nisks i wynosiZg

AN

= nad piwniecs 8 «120 kefom lokalnie 308 k@/cmz i mnied
}- (A £ 3

= nad parterem 50-80 kg/om®

#:




z Dckumenﬁaeaa fotograficzna

~stanu technicznege budynku pralni Szpitala Psychiatrycznego
W Rybniku

/ wykonana w styczniu 1983 v,/

Wykonakt
dr inzs Ry Maciejonezyk
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"1iza stanu technicgznego budynku

dne ogledziny, badania makrostopowe, wykonane odkrywki i bow

sklerometryczne betonu stopdw Lliczacego 50 lat budynku pralni

zaty, Ze jego podstawowe elementy konstrukeyine féciany, stropy,

/ oraz instalacje wewne

ajgorszym stanie technicznym znajdujs sic stroovy plwnic, w szczew
oSl zad stropy pod pomieszczeniami byxych kaplicy, ktéremu

ozi pawalenie, Beton tego stropu Jjest bardzo silnie skorodowany,

iada liczne gigbokie ubytki, a znajdujace sig w nim stalowe

Zadki zbrojeniowe sg prawie w 80% skorodowsne., W nieco lepszym

anie technicznym znajduje si¢ pozostaXe stropy piwnic i parteru
az I pigtra, e wzgledu na nisks wytrzymaZosé betonu ubytki prze~
’ojéw wkiadek zbrojeniowych spowodowane korozmjs na skutek AdUgo=
rwaktego dzmiaZania pary wodnej, goracej i zimnej wody z dodatkiem
rodkéw pralniczyech, wody 2z nieszczelnych rur i armatury kanalizaw

) WUV P @ 1 & . P .
tropy nie posiadajg zamig&z@ﬁég no~notel, Wymagaja one

orafnego podparcia 1'wzmocnienia‘lub wymiany. Sg to Jjednak prace
Zopotliwe, utrudniajgce normalng eksploatacje budynku i powinny

v¢ wykonane po opréznileniu pomieszczehd z urz@dzeﬁ pralniczych,
nieczne jest Jjednak pilne doraéhe podparcie stropdw i wykonanie
odatkowych fundamentdw pod maszyny, ktére Jeszeze nie majs wiasnych

undamentdw i spoczywaja na stropie,

awilgocone mury wymagajg pilnego osuezenia, impregnacji odpowiednimi
Srodkami hydrofoborowymi i wykonania izolacjli przeciw wilgociowyeh
dla zahamowania caikowite] ich degradacji. Konieczne begdzie wicc

vkonanie odkrywek murdw czQ@ci piwniczne] i skucie niedawno: wyw

zonannych tynkéw przyziemia oraz parteru, Prace osuszajgce 1. zabezpiecw




, ; ﬁut&’vm_b&]
gzyn 1ch zawilgacania, to Jest naprawie dachu, kanaiizacal,
'zede ws&ysmllm instalacii 1 armatury‘wewnétrénea.

vmuJac, doorowad zenie budyn&u do bezpieczne] 1 zgodnej
mogami bhp eksploatacji wymags wykonania bardzo wielu prac

ntowych, wamacnlagqcyoh i A&bezplec zajacych, ktdérych zakres

ano w pkt. T “ymagac to bedzie wquczenla oblektu z eksp Loataw

ina okres conajmnie] 3-4 miesigey.
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Te Wnioski szczegbtowe 1 zaleceniag,

Tete Murowane Sciany Piwniec i parteru wykazujg rozpoczgty lokalnie

broces murszenia i rozpadu,

8g silnie zawilgocone, Wymagajs one

osuszenia i likwidacji grodet zamakanias.

od nieszczelnych instalas

cji wodnychikanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz od odwodniew

nia dachwW celu osuszenis 1 zabezpieczenia przed dalszym niszezee

.niem zZevngtrznych murdw piwnic,

nalegy odeinkami odkpyé przylegaj

acy

do nich grunt,

nastepnie osuszyé Jedna ze stosowanych metod ny.
elektroosmozy, PO czym impr

egnowaé Srodkami hydrofobowymi,
Pionowych powierzchnisch Wyl

a na

onadé lzolacje przeciwwilgociowqﬁ

Szezegdlng uwage zwrdcid na wiaSciwe osuszenie i zabezpieczenie

Przeciwwilgociowe murdw piwnic pod wejScien gxdwnym,

mréw przyziemia wymagaé be

Osuszenie

dzie skucia niedawno wykonanych tynkéw

zewnetrznych,

Telu Zelbetowy plytowo~zebrowy strop nad Piwnicg w bouleszeniach

ktérych znajduje Sle dezynfektor /dwie

komory do dezynfekeji

',materacy/ wykazuje obniZong nos$nogé na

skutek korozji betonu
Ubytki korozyjne prz

1 wkZadek stalowych,

ekro jow wkiadek stalowych
ocenia sieg na 20~254, a aktuaing WyTrzymatosC betony na,
f895129 kg/cmgg Dia bezpieczne

Sciskanie

-

£0 przenosgenis obeigge

A wrasnych

1 uzytkowych str

op ten(wymaga wziocnienia a obecnie doraznie zom.
o b |
bezpieozenlaiiokaine Sexan o skorodowana Piyta stropows

naprawy,

wymaga

W celu dorafnego zabezpiecrenig, gtropu nalezy:

- wykonaé dwie dodatkowe bodpory pod Zebrem zelbetowym

W odstépach

1/3 rozpigtoSei, to jest w odleglosei ak, 2,5 p /10; 7,5 m/ od

brzekagad obcigienia przez wykonane pod nimi

stopy fundamentowe ng grunt nodny, Fogd

pory mogs byé wykonane Jjako

urowane filary o Prrzekro-iu £a

Y Y 254 e o T SO -




na zaprawie cementowej marki SOglub Z rur stalowych albo SPawaﬁych_'

ze sobg dwéch cewnikéw, Filary murowane naj Lesy wykonaa bardzo
staraﬂnie, 8 spbolny ©poziome nie moga'byé grubsze’niz 8 mm,
vkonaé dodatkowe fundamenty pog naszyny n%a]nl cze, ktdre geuzcze
nie bosiadajs oddzielnych Tundamentdw
usunaé nieszezelnofed rur i armatury w celu za amowania, destru~
keyjnego i kowoaudacego dzlaXania na beton stropu pary wodne j,
mydlin, gorgeej i zimnej wody,
Te3s Zelbetowy STrop piwnicy ¥ pod pozostats, czefely hali Pralniczej/
ktérym ustawionych jest kilka massz 2yn 1 urzsdzed bralniczych w
kazuje riacezne obnisenie noénoSeci na s?1tek_zaawansowanego'procesu
kO”OZJl betonu i korozii wxzaaek &talowyCﬁ, Ubytki korbzyjnerprzew
krojow Qrotow Stalowych ocenia gle na 0~50%, a aktua 1ng Wytrzymatoss

betonu na 50-50 ngcm?, Lokalnie 2050 kg/cmz

Strop ten Fwall ikuje sie do wymiany, wledy rozpatreyd lLYWld@Cj
stropu, i zésypaniu te] czedea Pilwnicy, wykonanie kanaZéw na rury
i kratki kenalisg zacyjne orag wykonanie posadszki
Doragnie nalezy:
odatkowe‘fundamenty pod ma sayny 1 vrzadzenia ktére
na pi¥ycie stropowejki nie posiadajg dotychezas wiasnych
fundamentdw
dokonaé¢ szeges owowego Przegladu stanuy Stropu pod tg cszol@
pralni /by¥a ons v wiekszoSei nie dos stepna podezag wykonywania
badad gz wagl na zgalanie NOdQ 1 kieby pax ry /e ¥ Przypadku stwierw
dzenia pgknied, 1oroduanﬁego tuszern Zenla pretdw staldwyoh 1 ubytkdw
korozyjnyeh betonu, dodatkows doragnie strop pod@przeé‘impfegnQWam
nymi podkZadami kolejowymi lub oodatkowymi Sciankami wLpoiowie

#

oy 1@10 Bci kazded PLYyty = w zedesnofei od sﬁwierdzénego stopnia

*.

screnia




5UNgé nieszozelmoéoi rur i armatury celu

koroduj@cego dziax
goracej 1

zahamowani g destrukcy

3‘.’..,j :
aniag ng beton

s8tropn pary

Wodne j, mydlin
Zlmmed wody,

Tods 3elbetowy p%ytowo~2ebrowy STrop piwniey pod

bomiesg
byxej kapiicy v

ZCzeniem
VHaruje bardyq Wy s

oKL stopien zhlszczenia na“skutek
korogji, Peton piyty, aw SZezegdinodes beton Zeber posiadavnisk@
WY trEymarosd na éclskanieiocenian@ na 20«50 kgfcmg, Liczne EXebokie
ubytki, Prety ghre

OJeniowe 20-$09; 58 skorodowane,

Strop Znajduje
edawaryjnym i kwallfikuje

Sle do Wymlany, Nalegy
Tozpatreyd Zasypanie te] crzgSel Piwnic, Wykonanie jedynie posadzki7
Z tym Ze lepiej Zachowane Fragmenty STropu nie rozkuwaé¢
?omleuzczenle PO byte; gaplicy do co

zZasu Naprawy STropu
Wydaezys

z ekspioatacji “e wzgledy ng mozj

Liwogg Jego zadamanig,

¥iwnic nalezy

Te5, ﬂélbetowy PLYTOWO~Ze by

Wy Strop plwmicy

Pod pomiegy

maglowni 3 Prasowain Wykazuje obniZon@ NOSNoEE ng skutek korogji
betony i wkZadel zbrojeniowych,

Stalowych Ocenig

Czeniami

Ubytlki Koroz*j

ne DPrzekro oy wkZadele

51le na 20-304, & aktua¢n@ WyTtrzymarogs betony png
2

éciskanle 80~120 kg/em o« Dlg bezpiecznego Przenoszenig Cbeigs
wiasnyech 1‘u2ytkowyoh STrop ten Wymag,

e

& wznmo Chilehiag 3 &

zabezpieczeniag

W

cely doraﬁneg

0 zab@zpieczenia Str
atkowe fundame
tropie ktére

[
“
=

opu Nalezy

0Ty pod mag

Wykonaé dpg

Zyny i urs
na g dotycherag nie posiag
onaé dwie dodatkowe pod

pie 1/53 TPEPLIETOS

adzenig

spoozywaj%ce
& Wiasnych Tundamen ey,
POTY pod kazdgvy -

aj

.W;Vl{

CL To jeg

L brzekapag obcl@Zenia Przeg wWykonanie pod nimi

na g Fodnory wor o .

STopy
Tunt. nosny,

Tundamen -+



0 brzekroju

58

plennej‘marklz8o;

51 em gz Cegiy peine klasy

150 na Zaprawie wae

Tebe Zeibetowy PLytowo=seb:

FOWY strop nad halsg, pralniczs wykazuje

obnizenie noé

noseci na skutek korozji betony i

nieznecze j lokalnej

¢ betony Stropu

korozji wkiadek Stalowych,

5O~893kg/cm2;

Wytrzymazod

Wynosi obeenie

Strop ten wymagsa w

Snie

Zmocnienia g doxrg

zabezpieczenia;
Dorasgnie strop nalezy zabezpiecryd prz

- Wykonanie dodatk

owych podpérvstalowych w dwd
tofel to jest w odstepach ok
kagzdego

ch miejscach /w 4/3

rozpie

020 3,3 m od Scian nosnych/

Zebra i brzekszanie obeigz

enia prgey wykon
ntop
'S¥%g%9 /1ub tawy/, fundamentos

anie w tym cely

e na BIunt. nosny,

Kbnstrukcjerpodpér
O przekroju rurowym lub g

€ spawanych kontownikgw / np ceownikdw/

nalezy wykonaé v Opareciuy O 8pecjalnie w tym celu opracowan@ Ao
kumentacje techniczng,

- Wykonanie Splawnie dz;akajqcej Wentylacji w celny zahamowanig,
koroduj@cego dziaZzanig pary wodnej /ge Srodkami pior@éymi, W tym
% zawartoScig sody/ na konStrukcj@ 8Tropu i éoiany nosne j
= naprawienie instalacji kanalizaoyjnej 1 odwodnienig Suszarni

Znajdujace j Sle¢ nad przedmiotowym STropen,
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