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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Powstancow Warszawy oraz ul. Mlynskiej w Gliwicach”

Gtéwny przedmiot:

kod CPV: 71.32.00.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
Dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania;
kod CPV: 71.25.00.00-5 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Powstarncéw Warszawy oraz ul. Mtynskiej w Gliwicach” zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 po0z.2454) i innymi
wymaganymi przepisami prawa, o ktérych mowa w punkcie 5.1.

Szczegdtowe wymagania dotyczace wytycznych projektowych oraz informacje
dotyczace rozwigzan materiatowych, zawarte zostang w Warunkach Technicznych,
ktére PWiK Gliwice Sp. z 0.0. wyda na wniosek Jednostki Projektowej.

1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja bedzie obejmowalé wykonanie projektu budowlanego
kanalizacji deszczowej, ktéra ma na celu skuteczne odwodnienie ulic Powstancow
Warszawy i ul. MtynAskiej wraz z terenami przylegtymi. Przedmiotowe ulice potozone
sq w dzielnicach Srédmiescie i Wojska Polskiego w Gliwicach.

W stanie istniejacym na obszarze Staréwki w tym réwniez na ulicach Powstancow
Warszawy i Mtynskiej, funkcjonuje system kanalizacji ogdlnosptawnej. Wody opadowe
i roztopowe z powierzchni ulic kierowane sg do kolektorow gtéwnych poprzez wpusty
deszczowe, umieszczone w pasie drogowym a nastepnie do kanalizacji ogdlnosptawnej.
Natomiast wody opadowe i roztopowe z terendw nieruchomosci zabudowanych starg
zabudowg, czesto stanowigcq zabytek, sq potaczone z kanalizacjg sanitarng w system
kanalizacji ogélnosptawnej.

Ulica Powstancéw Warszawy oraz ul. Mtynska jest odwadniana poprzez dwa gtéwne
kolektory ogdlnosptawne:

1. Kolektor w ulicy Powstancéw Warszawy

Kolektor ogodlnosptawny znajdujacy sie w ulicy Powstancéw Warszawy zostat
wlgczony na wysokosci skrzyzowania ulic Pitsudskiego i Berebeckiego do kolektora
0 przekroju 900/1350mm biegnacego od ulicy Gérnych Watéw przez ulice Dolnych
Watéw. Po przyjeciu wod opadowych i roztopowych z doptywdéw bocznych, kieruje
je wzdtuz rzeki Ktodnicy, w strone oczyszczalni Sciekdw.

Kluczowym punktem systemu jest przelew burzowy W28, umiejscowiony na
skrzyzowaniu ulic Wybrzeze Wojska Polskiego i Berbeckiego. Jego obecnos¢
zapewnia bezpieczne odprowadzenie nadmiaru S$ciekdow /lokalizacja komory
przelewowej/ w czasie intensywnych deszczy, chronigc tym samym system
kanalizacyjny sanitarnej przed przecigzeniem.
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2. Kolektor gtéwny w ul. Mtynskiej wraz z doptywami bocznymi z ul. Powstancow
Warszawy
Kolektor ogdlnosptawny zlokalizowany w ulicy Miynskiej posiada dwa kanaty
doptywowe z ulicy Powstancéw Warszawy, ktéry nastepnie wigczony jest do
kolektora ogolnosptawnego o przekroju 1500/1000mm. Kolektor ten znajduje sie
w ulicy Jasnogérskiej i jest integralng czescig systemu kanalizacji sanitarnych, ktory
przebiega wzdtuz rzeki Ktodnicy.
Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczenstwa i efektywnosci systemu podczas
intensywnych opadoéw, zainstalowano przelew burzowy Ko23. Jego zadaniem jest
ochrona kanatu sanitarnego przed przecigzeniem.

2. Wytyczne do realizacji zadania

Celem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy
kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie przebiega¢ w ulicach Powstancow Warszawy
i Miyniskiej. Realizacja tego zadania umozliwi czesSciowe oddzielenie wdéd opadowych
i roztopowych od $ciekdw sanitarnych, co znaczaco odcigzy istniejacy system kanalizacji
ogdlnosptawnej.

Wody opadowe i roztopowe powinny by¢ kierowane do istniejgcego kolektora
deszczowego w ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego, ktéry zakonczony jest wylotem W27
do rzeki Ktodnicy. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie nieczynnego kolektora
ko500, ktéory przebiega pod skwerem przy ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego.
Projektowane kolektory muszg by¢ przystosowane do przysziego przejecia dodatkowych
ilosci wod opadowych i roztopowych z obszaréw Stardwki.

Zamawiajacy ztozyt wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
wod opadowych przez wylot W27.

W ramach zadania nalezy m.in.:

e przelaczyc wszystkie istniejagce wpusty do projektowanej kanalizacji
deszczowej;

e wymienié¢ wszystkie istniejgce wpusty wraz z przykanalikami na nowe;

e przytaczyé wszystkie istniejagce kanaty odprowadzajagce wody opadowe
i roztopowe do projektowanej kanalizacji deszczowej;

s dokonac analizy mozliwosci rozdziatu wod opadowych i roztopowych od Sciekéw
sanitarnych na obszarach zabudowy miejskiej (ustugowo-mieszkaniowej). W tym
zakresie nalezy dokonaé uzgodnien z wilascicielami posesji i przewidzieé
ewentualne przetaczenie wiacznie wod opadowych i roztopowych.

W przypadku, w ktérym zaistnieje konieczno$¢ przebudowy innych elementow
infrastruktury technicznej dla prawidtowej realizacji zadania nalezy w ramach tego
opracowania zaprojektowac¢ ich przebudowe na podstawie wydanych warunkow
technicznych przez gestorow sieci.

Projektant jest zobowigzany do:

¢ poinformowania mieszkancéw o planowanej budowie kanalizacji deszczowej;

e udzielenia wszelkich informacji osobom zainteresowanym wykonaniem nowego
przytacza do kanalizacji deszczowej;

e udostepnienia niezbednych map z zaprojektowana trasa przytacza, w celu
umozliwienia ztozenia wniosku w ZDM Gliwice.

Projektant jest zobowigzany uja¢ w swoim opracowaniu budowe nowych przytaczy
kanalizacji deszczowej z nieruchomosci prywatnych po wczesniejszym dostarczeniu przez
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wilascicieli zgody na budowe przytacza oraz kserokopie decyzji administratora na
umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym. Projektant uzyska w ramach
przedmiotu zadania ww. zgody i decyzje w imieniu i na rzecz Miasta Gliwice lub
Zamawiajacego (wedtug wskazania Zamawiajacego w trakcie realizacji zaméwienia).
Projektant winien jako zatacznik do dokumentacji dotaczy¢é ww. zgode oraz kserokopie
wydanej decyzji przez administratora drogi. Decyzja powinna by¢ wydana na witasciciela
nieruchomosci umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym. Przytacza
nalezy zaprojektowa¢ na odcinku od studni na kolektorze giéwnym do granicy
nieruchomosci dziatki drogowej (gminnej). Ponadto nalezy wykonaé projekt drogowy
odtworzenia nawierzchni drogowej na odcinku budowy kolektora - o warunki w tym
zakresie jak i z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej nalezy wystapi¢ do
Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach.

Szacunkowa diugos¢ gtdownego projektowanego kolektora deszczowego
to ok. 800mb. Zarowno dtugos¢ jak i przebieg kolektora deszczowego jest jedynie
informacja pogladowa. Projektowang infrastrukture nalezy lokalizowa¢ w miare mozliwosci
na dziatkach pozostajacych we wiasnosci Gminy Gliwice. Do wyceny i wykonania danego
zadania Jednostka Projektowa winna oprze¢ sie na wizji w terenie, obowigzujacych
przepisach oraz wiedzy technicznej.

W ramach opracowania nalezy:

a) zaprojektowac kolektory kanalizacji deszczowej w ul. Powstancow Warszawy oraz
ul. Mtynskiej;

b) przetaczy¢ wszystkie istniejace kanaty odprowadzajace wody opadowe i roztopowe
do projektowanej kanalizacji deszczowej;

c) dokonac analizy mozliwosci rozdziatu wod opadowych i roztopowych od Sciekow
sanitarnych na obszarach zabudowy miejskiej (ustugowo-mieszkaniowej);

d) dokona¢ analizy mozliwosci przejecia dodatkowej ilosci wdod opadowych
i roztopowych przez istniejacy kolektora deszczowy @500 w ulicy Marszatka Jozefa
Pitsudskiego, w przypadku koniecznosci zwiekszenia Srednicy nalezy przewidzieé
przebudowe kanatu wraz z przebudowa wylotu W27, wraz z uzyskaniem zgody
wodnoprawnej;

e) zaprojektowaé¢ odprowadzenie wodd opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych poprzez zastosowanie wpustéw deszczowych;

f) wykona¢ dokumentacje projektowg dotyczacg odwodnienia wyzej opisanego
zakresu dla kazdej z branz;

g) opracowac projekt odtworzenia nawierzchni dla projektowanego kolektora
deszczowego. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, projektant
zobowigzany jest do opracowania projektu drogowego zgodnie
z wytycznymi Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach (ZDM Gliwice). Dodatkowo,
projektant powinien wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac jego
zatwierdzenie. W ramach planowanych prac ziemnych konieczna jest wymiana
catego gruntu;

h) wyznaczy¢ rzeczywistg zlewnie dla projektowanego kolektora deszczowego oraz

wykona¢ modele hydrodynamiczne w uktadzie 1D w programie SWMM5 firmy EPA
celem okreslenia warunkoéw pracy sieci kanalizacji deszczowej w celu
wyeliminowania zagrozenia wystgpienia lokalnych podtopien;

i) przygotowac i pozyskaé¢ materiaty, dokumenty, uzgodnienia, w tym warunki
i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzje umozliwiajace
rozpoczecie robét, ztozy¢é wiasciwemu organowi kompletny wniosek o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i uzyska¢ bezwarunkowe, ostateczne i prawomocne
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie dla robdt nie wymagajacych pozwolenia na
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budowe oraz inne wymagane przepisami prawa pozwolenia i decyzje, w tym takze
uzyska¢ bezwarunkowga, ostateczng i prawomocne/g decyzje/e uprawniajace/q
do wykonania robét budowlanych;

j) wykonac¢ operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem zgdéd wodnoprawnych;

k) spetni¢ wymagania opisane w pkt 5.2.

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczgcych bilansu
wod  opadowych w_danej zlewni projektowej i/lub przy _modelowaniu

hydrodynamicznym/hydrologicznym wéd opadowych winien wzigé¢ pod uwage dostepne
dane ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych
0 analogicznym zakresie i szczegdtowosSci wynikdw, w tym w szczegdlnosci w zakresie
danych o przepuszczalnosci terendw zlewni. Dane te mozna pozyskaé w Wydziale Geodezji
Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane
Z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé oSwiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu
danych ze skaningu laserowego lub innych rédwnowaznych metod pozyskania danych
0 analogicznym zakresie i szczegétowosci wynikdw, do obliczen i analiz dotyczgcych bilansu
wdéd  opadowych w_danej zlewni projektowej i/lub  przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych.

4. Dane dodatkowe:

a) w przypadku potrzeby nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wycinke oraz uzyskac
stosowne decyzje w imieniu i na rzecz Miasta Gliwice lub Zamawiajacego (wedtug
wskazania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamodwienia); na etapie prac
projektowych nalezy stosowa¢ sie do zalecen zawartych w dokumencie ,Standardy
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” - zalacznik nr 2;
projektowana inwestycja nie moze narusza¢ ustalen miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego
drzewostanu na danym obszarze; w sytuacjach szczegdlnych, jezeli brak jest
mozliwosci zastosowan rozwigzan projektowych umozliwiajacych unikniecie
koniecznosci wycinki drzewa. Zamawiajacy zwraca uwage, ze do  wnioskéw
o wycinke drzew kazdorazowo nalezy dotgczac¢ informacje (opinie) z Wydziatu
Planowania Przestrzennego odnoszaca sie do ustalen obowigzujgcego na danym
terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu
lub wypis z MPZP w analogicznym zakresie; Zamawiajacy zwraca uwage, ze
w przypadkach umoéw uzyczenia lub dzierzawy dla potrzeb uzyskania decyzji na
wycinke drzew, zawarcie umowy uzyczenia lub dzierzawy bedzie uzaleznione od
informacji jak wyzej. W sytuacji, kiedy plan miejscowy zakazuje wycinki drzew
umowa nie moze by¢ zawarta do czasu wyjasnienia kwestii zasadnosci wycinki
drzew (jesli przyczyna usuniecia drzew lub krzewu jest realizacja inwestycji,
zezwolenie na usuniecie drzewa Ilub krzewu podlega wykonaniu dopiero
po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po dokonaniu skutecznego zgtoszenia).
Podczas projektowania inwestycji nalezy uwzgledni¢, ze ewentualna zasadnos¢
wycinki drzew chronionych przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) podlega ocenie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe Iub
dokonywania zgtoszenia;

b) nalezy opracowa¢ dokumentacje geotechniczng zwierajacq szczegdtowe wyniki
badan geotechnicznych gruntu z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. W razie
koniecznosci dokumentacja geotechniczna musi zawieraé¢ réwniez dokumentacje
geologiczno-inzynierskg opracowang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze - zatozono wykonanie min. 8 otworow;

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnienn i opinii nalezy na biezaco

przekazywaé Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

5. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiacej
przedmiot zamodwienia:

5.1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

e Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z p6zn. zm.);

e Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 wraz z p6ézn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
nr 43 poz. 1518);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 wraz z pozn. zm.);

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2024 poz.
1290 wraz z pbézn. zm.),

z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych do dnia wystepowania
0 poszczegdlne decyzje administracyjne na potrzeby sporzadzenia dokumentacji
projektowej.

5.2. Projekt winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

e przygotowanie i pozyskanie materiatéw, dokumentéw, uzgodnien w tym warunkow
i uzgodnien z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzji umozliwiajacych
rozpoczecie robot w tym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawga Prawo budowlane
(Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z pézn. zm.);

e wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

e wykonanie przedmiarow robét dla kazdej z branz;

e wykonanie dokumentacji geologicznej;

e wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinke drzew
lub krzewow, jezeli bedzie wymagane;

e opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz;

e przygotowanie wykazoéw zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii
i wyposazenia uwzgledniajac podziat na poszczegdlne ulice;
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w przypadku projektowania nowych przytaczy do nieruchomosci prywatnych
Projektant winien zataczy¢ zgody na wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej
(do granicy nieruchomosci) oraz zaprojektowac te przytacza. Projekt winien
zawiera¢ kopie decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym uzyskanych
przez wtasciciela posesiji;

projekt drogowy (odtworzenia nawierzchni) zatwierdzony przez ZDM Gliwice;
wykonanie operatdéw wodnoprawnych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.;

uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla zakresu wynikajacego
Z opracowanego projektu;

wszelkie inne i niezbedne do prawidtowej realizacji pozwolenia, zgody
i uzgodnienia.

6. Ustalenia formalne

Celem niniejszego zamowienia jest wytonienie Wykonawcy na s$wiadczenie ustug dla
potrzeb wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej

w ul.

Powstancow Warszawy oraz ul. Mlynskiej w Gliwicach, a obejmujacych

w szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

wykonanie opracowan przedprojektowych (2 egz.):

a) opracowan geodezyjnych,

b) dokumentacji geotechnicznej;

opracowanie dokumentacji projektowej ztozonej z:

a) projektu budowlanego sktadajacego sie z:

e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu (4 egz.),

projektu architektoniczno-budowlanego (4 egz.),

projektu technicznego jesli jest wymagany (4 egz.),

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (4 egz.),

b) zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, uzgodnien, opinii
czy decyzji zwanymi ,dokumentami formalno-prawnymi” - oryginaty uzgodnien
nalezy dostarczy¢ w oddzielnej teczce w formie papierowej) — 1 egz.;

¢) dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub dla obiektéw do rozbidrki
(w razie koniecznosci 4 egz.)

d) projektu wykonawczego dla poszczegdlnych branz jesli jest wymagany;

e) kosztorysu inwestorskiego dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie
papierowej) — po 2 egz.;

f) przedmiaru robdt dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie
papierowej) — po 2 egz.;

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla

kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) - po 4 egz.;

sporzadzenie wykazu zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii
wyposazenia (w formie papierowej) — po 2 egz.;

sporzadzenie zestawienia materiatow (z podziatem branzowym) w odrebnym

opracowaniu — po 2 egz.;

przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub

kompletne zgtoszenie wykonania robét budowlanych dla projektowanego zadania

wraz z uzyskaniem tych/ej decyzji;

sporzadzenie operatéw wodnoprawnych — po 2 egz. + wersja elektroniczna;
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8) zgody na wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej (do granicy nieruchomosci)
oraz kserokopiag wydanej decyzji przez administratora drogi (w odrebnej teczce) -
2 egz.

9) wersje elektroniczng opracowan wskazanych wyzej; pliki w formatach: PDF, SHP,
DWG (wymienione poligonowe pliki SHP nalezy dostarczy¢ w strukturze tabeli
atrybutéw uzgodnionej z Zamawiajacym) - na ptycie CD - 2 egz.;

10)modelu hydraulicznego w formacie imp.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesiace liczac od daty podpisania
umowy

Terminy czesciowe wykonania Umowy:

Czesc I (zgodnie z Formularzem Cenowym): 6 miesiecy liczac od daty podpisania
umowy

Czes¢ II (zgodnie z Formularzem Cenowym): 21 miesiecy liczac od daty
podpisania umowy

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa
2. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym



