Przycisk przewipozarowego wytqcznika prqdu
od instalacji PV

P.PWP PVi®

Tk\l_mﬁﬂ_.bﬂﬂ el
2 projktowane) rezdzieinky R.POMP obwsd F1

|

! e e SIS a7, (bt )
” ,_lkl\l_. Prokiowane] rezisebicy

I

,, zaslanla p ostka
W - .

fi
v l\n_mﬁﬂ.ﬁﬁﬂﬁpfﬂ.i
: Z propktowane) rozdzieinicy R.POMP obwdd F4

e, o 34 o (s Bt

2 projsktowane) rezdzienioy R.POMP cbwéd F5

P Ty s e

projsktowane)] rezdzienky RPOMP cbwéd F8

Lokalizacja gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej
budynku szkofy na poziomie parteru

Projektowana rozdzielnica R.DC w obudowle
hermetyczne] IP67 | zamkiem patentowym

Projektowany inwerter/falownik o macy SOkW
zabudowany na zewngqtrz budynku w obudowie z wentylatorem

Legenda
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Istniejgca rozdzielnica RG do rozbudowy o dodatkowe zabezpieczenia
Projektowany modut sterujqcy + baterie min. 25kWh (magazyn energii)
Projektowana rozdzielnica R.DC

Projektowana rozdzielnica elektryczna R.POMP IP54

Projektowany hybrydowy inwerter o mocy 50kW (3—f)
Gniazdo elektryczne hermetyczne 2P+Z, 10/16A 230V

Wypust zasilajgcy urzqdzenia — zapas kabla min. 1,5m

Projektowany przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika prqdu instalacji PV



