ISTNIEJ

CA ROZDZIELNICA RG
DO ROZBUDOWY O PONIZSZE ZAB.

SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA R.POMP

230/400V, 50Hz 230/400V, 50Hz
L1,L2L3 L1,L2,L3
N N \w \w
! ﬁoﬂc FO3 Fi1 Fiz Fi13 Fl4 Fi5 Fl6 F17
3
1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2
B#A 804 mfm 1254 B6A 254 254 254 254 254 254 254
6kA 30mA 1604 6iA 30mA 30mA 30mA J0mA J0mA J0mA 30mA
tp AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC typ AC
LE
M v Ix ZIELONE
@ 230v
S
<
= Fi P2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
3 3 3 3 3 3 3 1 1
B80A B20A B20A B20A B20A B20A B20A B10A B16A
6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA 6KA
PE . 4 4 4 PE . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4
i Xz, L S . N
N2XH—J 5x25mm2
Numer obwodu _ _ _ Numer obwodu 01 02 03 / 2 3 ’ 5 6 7 8
N dbi Zasilanie Falownik Zasilanie N dbi Zasilanie z Ochronnik Kontrola Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa
azwa oabioru roztqcznika “inwerter” rozazielnicy azwa oabioru istniejgcej | p.przepieciowy napiecia pompy cieplej| pompy cieplej| pompy cieptej| pompy cieplej| pompy cieplej | pompy ciepfej|  sterownika
instalacji PV 50kW R.POMP SNQN\A»\:\.Q\ monoblock monoblock monoblock monoblock monoblock monoblock nadrzednego
na dachu RG nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 pomp ciepta
Moc zainstalowana [kW] R 50 353 Moc zainstalowana [kW] 363 58 58 58 58 58 58 0.5 R
Tvp przewodu N2XY—J N2XH—-J N2XH—-J Tvp przewodu N2XH—-J - - N2XY~J N2XY~J N2XY~J N2XY—J N2XY—J N2XY—J N2XH—-J -
. 2 - 2
Przekroj [mm”] 31,5 5x25 5x25 Przekroj [mm”] 5x25 — — 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4 2,5 —
BILANS MOCY
UKLAD TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA =) 35,3 \»s\\
ki 0,9
Pmax | 31,77 [kW]
Ib 49 [A]




