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I. CZESC OPISOWA
1. Zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy kanalizacji deszczowej @400 wraz z
przykanalikami @160 ze studzienek sciekowych. Koniecznos¢ budowy kanalizacji deszczowej wynika z
potrzeby zarurowania odcinka pobocza drogi powiatowej pod budowe Sciezki pieszo-rowerowej

w m. Skarbiszowice.

Niniejsze opracowanie zaktada budowe:

o Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP @400 SN12 L=218,7m
e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP 250 SN12 L=70m

e Przykanaliki kanalizacji deszczowej @160 PVC-U kl. SN12 L=32,7m
e Studzienki rewizyjne @1000 mm z kregéw betonowych 7 szt.

e Studzienki Sciekowe @500 mm betonowe 8 szt.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
2.1. Kanalizacja deszczowa

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe kanalizacji deszczowej z rur
strukturalnych @400 i @250 PP SN12. Przykanaliki z studzienek sciekowych z rur PVC-U @160 SN12.
Wiloty i wyloty kanalizacji deszczowej do rowéw otwartych nalezy wyskarpowaé pod katem 45st. wraz z
umocnieniem bokéw oraz dna rowu kostkg granitowg na dtugosci 2,0m. Dodatkowo w rejonie
nieruchomosci w m. Skarbiszowice nr 9 przewidziano przedtuzenie istn. kanalizacji deszczowej DN250
na odcinku 7,0m — zarurowanie rowu pod budowe Sciezki pieszo-rowerowej. Ze wzgledu na niewielkie

przykrycie kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ 20cm nadsypke rurociggu z keramzytu.

Spadek kanalizacji deszczowej DN400 wynosi 0,25%, dla DN160 — 1,5%.

2.2. Studnie i wpusty uliczne
Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o $rednicy
1000mm o parametrach: klasa wytrzymatosci nie nizsza niz B45, klasa wodoszczelnego (W8), klasa

nasigkliwosci - mato nasigkliwe (nw< 5%), klasa mrozoodpornosci (F-150).

Prefabrykowane elementy studzienek nalezy tgczyé za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki
gumowej, odpornych w zakresie temperatur -30°C + 80°C, odpornos¢ na dziatanie Sciekow w zakresie

pH 5+9. Do montazu uszczelek nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych.

Pierscienie dystansowe nalezy tgczyé przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potgczeniowej do 10mm. Zejscie do studni poprzez fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe stalowe
lub drabinka w otulinie z polietylenu PE w rozstawie ok.30cm. Dno kazdej ze studzienek posiada¢ musi

ukierunkowane kinety betonowe. Sciany komér roboczych wewnatrz gtadkie.
Wejécia do studzienek wtazowych przewidziano poprzez wtazy kanatowe okragte $rednicy &3600:

e Kkl. B125 - wiaz zeliwny



Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:

e komora robocza,

e przejscia szczelne kanatéw przez Sciany studzienki,

o zwezki redukcyjne betonowe (konus) lub ptyta pokrywowa,
e komin wiazowy,

¢ stopnie wtazowe (kanatowe),

e wlaz

Dla przejecia woéd opadowych z terenu ulicy projektuje sie studzienki $ciekowe z wpustami ulicznymi z

osadnikiem i syfonem min. 0,5m z wylotem @160 mm.

Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego bez kotnierza od strony kraweznika z kratg
uchylng mocowang na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400. Wymiary wpustu
400x600 mm.

3. Wytyczne realizacyjne
3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane beda zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
stosownymi normami oraz przepisami BHP. Minimalna szeroko$¢ wykopu pod kanat nie powinna by¢
mniejsza niz 60cm od zewnetrznej sciany kanatu (po 30cm z kazdej ze stron). Ze wzgledu na
zastosowane umochienie scian wykopu szeroko$¢ wykopu wynosi 1,00m. Szerokos¢ wykopu pod

studnie nie mniej niz 50cm od zew. krawedzi $ciany studni. tj. przy $rednicy DN1000 to 2,0m.

Wskaznik zageszczenia w jezdniach do gtebokosci 1,2m od powierzchni powinien wynosi¢ Ig = 1,00

Dla pozostatych miejsc stopien zageszczenia Is = 0,97, w terenach zielonych Is =0,90.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni. Do podsypki mozna
uzy¢ wykopany materiat, o ile sie do tego nadaje; jesli nie, to nalezy uzy¢ do tego celu innego gruntu

np. piasku/ kruszywa o maks. wielkosci kamieni do 20mm wg normy PN-EN 14043.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 15cm, musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnic

odpowiednie podparcie dla rury i kielicha/ dwuztgczki.

Metode wypetniania, materiat wypetniajacy itp. nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od typu zabudowy terenu
ponad kanatem. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+30cm. Wysokosé
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 30cm. Szerokosé
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Obsypke nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego,
sypkiego bez ostrych kamieni i elementdw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Jednoczesnie z
wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,
zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej

uprzednio przez umocnienie wykopu. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy usuwaniu



odeskowania, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Niedopuszczalne jest

wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas gruntu na kanat z samochodéw wywrotek.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach, niezabezpieczonych. Wykopy pod budowe projektowanej sieci
nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 1610 gtéwnie mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i

przewodami sposobem recznym.

W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile bedzie mozna na biezgco oszalowac, rozeprzec
i zabezpieczy¢. Nie dopuszcza sie pozostawienie wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na
dzien nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczenstwa osob
znajdujgcych sie w poblizu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i

zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktéorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét

powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg

znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15m.
3.2. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu ukfadania kanatéw nalezy wykonac prébe szczelnosci i prowadzié¢ jg zgodnie
z normg PN-EN 1610 pkt.13.3

3.3. Odwodnienie wykopow

W trakcie ukladania kanatéw nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie suchym. Ewentualne
odwodniania wykonawca roboét zrealizuje we wtasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy

lub pompami elektrycznymi zasilanymi z agregatéw pradotwérczych.

Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz jak tez

utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy

zastosowaniu drenazu poziomego.

Pogtebianie wykopow do czasu utozenia drenazu nalezy realizowa¢ wypompowujgc wode wprost z dna
wykopéw. Drenaz nalezy zatozy¢ na dnie wykopu 0,2 m ponizej projektowanych rzednych. Dreny nalezy

uktada¢ w podsypce piaskowo - zwirowe;.



Spadek drenéw ma byé zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewnic
wymagang hydrauliczng przepustowosé drenu. Dreny nalezy podtgczyé na koncu wykonywanego
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dtugos¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustalié
na budowie w taki sposéb, aby wielkos¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej

przepustowosci utozonych drenéw.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego i liniowego wykopow zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-EN 1610. Wykonawca robét powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich uzytych urzgdzen i materiatow w
zakresie BHP.

3.4. Odbiér koncowy
Przed zasypaniem kanatéw nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukonczony,
zaizolowany oraz zasypany. Przed odbiorem konieczne jest wykonanie inspekcji TV kanatow i

dostarczenie ich Inwestorowi na nosniku elektronicznym.

Odbiér koncowy prowadzi¢ wg PN-EN 1610.

Opracowat:



