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1. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000

2. PLAN SYTUACYJNY, KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. nr 1D/A
3. PLAN SYTUACYJNY, KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. nr 2D/A
4. PLAN SYTUACYJINY, KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA skala 1:500 rys. nr 3D/A
5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:20 rys. nr 1K/A



1. Wstep

1.1 Temat

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla ,,Budowa drogi dla pieszych i roweréw na
odcinku Tulowice Male — Skarbiszowice”

1.2 Podstawa opracowania

Inwestor — Burmistrz Tutowic

Mapa zasadnicza 1:500

Ocena wizualna istniejgcego terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1717 O oraz drogi gminnej,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr X/80/03 Rady Gminy w
Tutowicach z dnia 23 pazdziernika 2003 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, (Dz. U. z 2022 1. poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2021. Poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017, poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1376 z

pozn. zmianami)

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozbudowg drogi powiatowej nr 1717 O w zakresie budowy drogi dla

pieszych i rower6w na odcinku Tutowice Mate — Skarbiszowice w gminie Tutowice.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerow w celu poprawy dostepnosci do

komunikacji zbiorowej w gminie Tulowice

2. Ocena stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1717 O Tulowice Mate — Skarbiszowice znajduje si¢ na terenie gminy

Tutowice, w powiecie opolskim. Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowe;j jest asfaltobetonowa.
Odwodnienie na catej dtugosci drogi odbywa si¢ do istniejgcych rowow w ztym stanie technicznym.

Pas drogi gminnej stanowi drogg wewngtrzng, gruntowa. Teren wzdtuz drogi powiatowej i pas

drogi gminnej jest mocno zakrzaczony porosniety samosiewami i drzewami. Istniejgca infrastruktura
nie bedzie kolidowata z projektowang droga dla pieszych i roweréw. Planowana inwestycja nie
znajduje si¢ w granicach objetych ochrong zabytkéw ani terendw eksploatacji gornicze;.



2.1 Istniejace uzbrojenie

W pasie drogi i jego sasiedztwie znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ gazowa
- sie¢ energetyczna nadziemna i doziemna
- sie¢ teletechniczna nadziemna i doziemna

2.2 Rozbiorki
W zakresie prac rozbiorkowych przewidziano:

- rozbiorke istniejacych przepustow pod zjazdami

- wycinke kolidujacych drzew i krzewow.

2.3 Stupy teletechniczne, energetyczne i o$wietleniowe

W ramach budowy drogi dla pieszych i rower6w nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych stupow
teletechnicznych, energetycznych i1 oswietleniowych. Nalezy zaprojektowac i uzgodni¢ o$wietlenie
przejscia dla pieszych

3. Koncepcja
3.1 Uklad komunikacyjny

Koncepcja zaktada budowe drogi dla rowerow od miejscowosci Tutowice Mate po lewej stronie pasa
drogowego, drogi powiatowej nr 1717 O, za istniejgcymi rowami. W miejscowosci Skarbiszowice w
terenie zabudowy jednorodzinnej droga dla rowerow przechodzi w droge dla pieszych i rowerdw i
przebiegata bedzie wzdtuz krawedzi jezdni po lewej stronie drogi powiatowej na dtugosci okoto 225,00
m. Za zabudowg jednorodzinng droga dla pieszych i rowerow przejdzie ponownie w droge dla
rowerow 1 bedzie biegata za rowami po lewej stronie pasa drogowego. W okoto km 1+640 drogi
powiatowej projektuje si¢ przejazd dla rowerow z lewej na prawg strone drogi i zakonczenie jej W

km 1+650 z wybudowaniem miejsca obstugi rowerzystow. Droga dla pieszych i rowerow oraz droga
dla rowerow przebiega czeSciowo poza pasem drogowym drogi powiatowej, przewidzianym w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W zwigzku z tym nalezy doprowadzi¢ stan
faktyczny do stanu prawnego poprzez uzyskanie Decyzji ZRID. W ramach rozbudowy zaprojektowane
bedzie rowniez odwodnienie w postaci nowej kanalizacji deszczowej. W obrebie projektowanej drogi
dla rowerow przewiduje si¢ budowe dwdch miejsc obstugi rowerzystow.

Dodatkowo uwzglgdnione bgdzie zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych, teletechnicznych i
wodociggowych biegnacych w granicach planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie nowej konstrukeji drogi dla pieszych i rowerdw,

budowe nowych zjazdéw na pola i posesje,

budowg przepustow pod zjazdami na pola i pod drogg dla pieszych i rowerow,

budowe kanalizacji deszczowej,

- wykonanie o$wietlenia przejazdow dla rowerow.



3.2 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostaty opracowane wedlug warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi pieszo rowerowe. Przyjeto nastepujace rodzaje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow z betonu asfaltowego

4,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20,00cm — podbudowa z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 50/30

25,00cm — warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie

wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje z betonu asfaltowego

4,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

30,00cm — podbudowa z mieszanki nie zwiazanej z kruszywem 0/31,5 C 50/30

25,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie

wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa fazowana 10x20cm,

4,00cm — kruszyna bazaltowa 0/4 mm stabilizowana mechanicznie,

25,00cm — podbudowa z mieszanki nie zwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 50/30

25,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie
wytrzymatosci C 1,5/2,0

3.3 Krawezniki

W koncepcji przewidziano budowe kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na drodze dla pieszych i roweréw. Wzdtuz krawedzi 0
nawierzchni z betonu asfaltowego przewidziano krawezniki 15x30x100 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

3.4 Obrzeza

W koncepcji nie przewidziano zastosowania obrzezy betonowych.

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni drogi dla pieszych i rowerow odbywac si¢ bedzie do odbudowanych rowow
przydroznych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w
zalaczeniu.

3.6 Zielen

Po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego opracowaniem zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego- plantowanie terenu. Kolidujace z inwestycjg drzewa i krzewy nalezy usungé. Na terenie
bezposrednio przylegtym do projektowane drogi dla pieszych i roweréow nalezy uporzadkowac
istniejgcg zielen. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ nasadzenia odtworzeniowe w
rejonie prowadzonych robot.



3.7 Zestawienie powierzchni

Zakres rzeczowy obejmuje budowe drogi dla pieszych i rowerow o ogolnej powierzchni 4372,53 m?,
w tym:

- nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerdéw z betonu asfaltowego - 4372,53 m?,
- nawierzchnia z kostki betonowej — 313,50 m?, + 12,00 m?,

- Sciek z kostki betonowej - 62,00 m?,

- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 1511,88 m?,

- nawierzchnia thuczniowa zjazdéw na pola - 514,25 m?,

Opracowal: Roman Figura



