PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 1-1 PRZEKROJ KONSTRUKCYNY NR 2-2 @

dtugos$t 222 m dtugosc 939,70 m + 249,10 m KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERGW
L cm |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
© © J5, 250 15 150 . 335 . 125 ‘ L cm |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
‘ i 20 ; i ‘ | . 20 cm  |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C50/30
droga dla rowerow row pobocze 25 cm | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
0,06 2% 0,01 . % spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci (1,5/2,0
; — U [grunt rodzimy
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW W OBREBIE DROGI
DLA PIESZYCH - ROWEROW
L cm |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
, L cm Warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC16W
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3-3 30 cm  |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C50/30
CHUgOéE 223,60 m 25 cm | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci (1,5/2,0
15], 355 ]JS].ZOHB 250 ]. 250 ‘ 2 grunt rodzimy
droga dla pieszych i rowerow Sciek pas ruchu pas ruchu @
|
0,14
0,13 2% 007 006 006 +0.00 Kraweznik befonowy wyniesiony 15x30x100 cm
77 ' W Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
“ * — tawa z befonu (12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm @
J : Z oporem .
___________ ] KONSTRUKCJA ZJAZDOW
, ! 8 cm  |Kostka betonowa wibroprasowana szara
@ @ WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI — —
@j@) MINERALNO-ASFALTOWEJ gr. 5 cm @ L ¢cm | Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm 25 cm  |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 (50/30
ISTNIEJACE WARSTWY KONSTRUKCY JNE Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm 25 cm | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
tawa z betonu (C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm - - - —
2 oporen - spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymatosci (1,5/2,0
| grunt rodzimy
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 4-4 )
d{UQOSC 18,50 m Kruszywo o barwie szarej na poboczach
0-16 mm - 10 cm
‘ 125 ] 335 ] 150 ].15. 250 ].15
pobocze row droga dla rowerow @ PRAEE\ng:nPEigJuErKaTOWA FAAMAACY BURMISTRZ TULOWIC
0.01 005 . UL. SZKOLNA 1, £9-130 TULOWICE
' 2% 270 04 45-227 Opole, ul. Makéw 20
0,00 1 ' Betonowa kostka brukowa 10x8x20 cm TEL. 605 581 201 , -
, — oY) NAZWA INWESTYCJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW
- Podsypka cemenfowo - piaskowa 1.3 zageszczona 4-5 cm email: j.r.figura@wp.pl NA ODCINKU TUtOWICE MALE - SKARBISZOWICE
i PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA DROGOWA FAZA PROJEKTU PFU - KONCEPCJA
WYKONAWCY: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSE NR EWID. UPRAWNIER! PODPIS:

o ; konstrukcyjno
@ @ @ PROJEKTANT: inz. Roman Figura _ budowlana 92/01/0p
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