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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1-1 
długość 222 m   
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droga dla rowerów
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2-2 
długość 939,70 m + 249,10 m 
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3-3 
długość 223,60 m 

355 15

droga dla pieszych i rowerów
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ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

250250

±0,00 

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI 
MINERALNO-ASFALTOWEJ gr. 5 cm

ściek

335

rów

40

125

c

pobocze

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4-4 
długość 18,50 m 

7%

1:3 1:3

bb

25015 15

droga dla rowerów
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 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  
 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  

20 cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30

25 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 
grunt rodzimy 
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 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  
 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  

30 cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30

25 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 
grunt rodzimy 

  
 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  
 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  

30 cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30

25 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 
grunt rodzimy 

2

 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod krawęznikiem gr. 15 cm
 z oporem
                  

b

 Krawężnik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod krawęznikiem gr. 15 cm
 z oporem
                  

a

 Kruszywo o barwie szarej na poboczach  
 0-16 mm  - 10 cm
 
                  

c

 Betonowa kostka brukowa 10x8x20 cm
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 zagęszczona 4-5 cm

                  

d

    
 8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara 

 4 cm Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie 

25 cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30

25 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 
grunt rodzimy 

    
 8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara 

 4 cm Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie 

25 cm Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30

25 cm Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 
grunt rodzimy 
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