STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: 2024_10_16 - PRD - Gdynska Kobra Optima 2024

Nazwa zaméwienia :

Lokalizacja robét :

Nazwy i kody CPV :

Nazwa zamawiajacego :
Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zabki w drodze dojazdowej do ul. Gdynaskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wiaczeniem
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4
obreb 03-06.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zabki w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wiaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z 0.0.
ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki

Podmiot opracowujacy PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Grazyna OSKO 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa
przedmiar : 24A Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wotomin

Opracowat przedmiar : Dariusz Jurkiewicz
Data: 16-10-2024
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: 2024_10_16 - PRD - Gdynska

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2024

Obiekt :

Adres :

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zabki w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06.

zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Zabki w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Nr poz.

Wyszczegélnienie

.|Roboty ziemne

Kod CPV: 45111000-8,

.|Budowa podziemnych kanatéw sanitarnych

Kod CPV: 45232400-6,

.| Odtworzenie nawierzchni po robotach

Kod CPV: 45233200-1,

- Koniec zestawienia -
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: 2024_10_16 - PRD - Gdynska

ORGB
Kobra

UD-SERWIS
Optima 2024

Budowa :
Obiekt :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zabki w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06.

Adres :

zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR ROBOT

Zabki w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / iloé¢ J.m.
[1] Nr ST: STWIORB branzy |Roboty ziemne 1.002
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 125.19 * 0.8 / 100 = 1.0015
Razem ilos¢: 1.002
1 KNR-W 201-0115-01-00|Analogia - Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym 1.420({100 m3
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop - zatacznik do przedmiaru: 130.06 / 100 = 1.3006 100 m3
Wykop - zatacznik do przedmiaru: 11.9 /100 = 0.1190 100 m3
Razemilos¢: 1.420 100 m3
2 KNR 011-0101-02-00|Analogia - Wykopy liniowe o gtebokosci do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gruncie: 1.041|100 m3
Nr ST: STWIORB branzy [kat.lll /koparka gasienicowa 0,60 m3/
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 106.59 * 0.8 / 100 = 0.8527 100 m3
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 23.47 * 0.8 /100 = 0.1878 100 m3
Razemilos¢: 1.041 100 m3
3 KNR 011-0107-02-00|Analogia - Rgczne roboty ziemne w wykopach liniowych w umocnieniu (naktady uzupetniajace), przy 0.260({100 m3
Nr ST: STWIORB branzy|szerokosci wykopu do 1,0 m i gruncie: kat.lll /koparka gasienicowa 0,60 m3/
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 106.59 * 0.2 / 100 = 0.2132 100 m3
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 23.47 * 0.2 / 100 = 0.0469 100 m3
Razemilos¢: 0.260 100 m3
4 KNR 011-0101-05-00|Analogia - Wykopy liniowe o gtebokosci do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci wykopu do 1,0-1,5 m i 0.038(100 m3
Nr ST: STWIORB branzy|gruncie: kat.lll /koparka gasienicowa 0,60 m3/
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 4.76 * 0.8 / 100 = 0.0381 100 m3
Razemilos¢: 0.038 100 m3
5 KNR 011-0107-05-00 | Analogia - Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w umocnieniu (naktady uzupetniajace), przy 0.010{100 m3
Nr ST: STWIORB branzy |szerokoéci wykopu 1,0-1,5 m i gruncie: kat.|ll /koparka ggsienicowa 0,60 m3/
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 4.76 * 0.2 / 100 = 0.0095 100 m3
Razemilos¢: 0.010 100 m3
6 KNR 011-0101-08-00 | Analogia - Wykopy liniowe o gtebokosci do 2,8 m w umocnieniu przy szerokosci wykopu ponad 1,5 m i 0.057(100 m3
Nr ST: STWIORB branzy|gruncie: kat.lll /koparka gasienicowa 1,00 m3/
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 7.14 * 0.8 / 100 = 0.0571 100 m3
Razemilos¢: 0.057 100 m3
7 KNR 011-0107-08-00[Analogia - Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w umocnnieniu (nakfady uzupetniajace), przy 0.014(100 m3
Nr ST: STWIORB branzy|szerokosci wykopu pon.1,5 mi gruncie: kat.lll /koparka gasienicowa 1,00 m3/
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Wykop mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 7.14 * 0.2 / 100 = 0.0143 100 m3
Razemilos¢: 0.014 100 m3
8 KNR-W 218-0901-01-00 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpigtosci 2.000{kpl
Nr ST: STWIORB branzy|elementu: 4,0 m
sanitarnej
Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 2 = 2.0000 kpl
Razem ilo$¢: 2.000 kpl
9 KNR-W 218-0901-06-00 | Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpigtosci 2.000{kpl
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢

J.m.

Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

elementu: 4,0 m

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 2 = 2.0000 kpl
Razemilos¢: 2.000 kpl

10

KNR-W 218-0903-01-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 3 = 3.0000 kpl
Razem ilo$¢: 3.000 kpl

3.000

11

KNR-W 218-0903-06-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu: 4,0 m

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatgcznikiem do przedmiaru: 3 = 3.0000 kpl
Razem ilo$¢: 3.000 kpl

3.000

12

KNR-W 218-0511-03-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 11.55 + 2.75 = 14.3000 m3
Razemilos¢: 14.300 m3

14.300

m3

13

KNR-W 218-0511-04-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Obsypka z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ obsypki 30 cm ponad rurociag DN
200

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru DN 200: 26.83 = 26.8300 m3
Razemilos¢: 26.830 m3

26.830

m3

14

KNR-W 218-0511-04-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Obsypka z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ obsypki 30 cm ponad rurocigg DN
160

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru DN 160: 5.99 = 5.9900 m3
Razem ilos¢: 5.990 m3

5.990

m3

15

KNR-W 218-0510-04-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 0.51 + 0.84 = 1.3500 m3
Razem ilos¢: 1.350 m3

1.350

m3

16

KNR 011-0109-01-01
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gleb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci
wykopu do 1,0 m i gruncie: kat.I-1l /koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilosci:

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 34.11 * 0.8 /100 = 0.2729 100 m3
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 7.37 * 0.8 / 100 = 0.0590 100 m3
Razemilos¢: 0.332 100 m3

0.332

100 m3

17

KNR 011-0112-01-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Reczne zasypywanie wykopow o szerokosci do 1,0 m w umocnieniu, przy gtebokosci wykopu: do
2,8 m /grunt kat.I-l

Wyliczenie ilosci:

Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 34.11* 0.2 / 100 = 0.0682 100 m3
Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: 7.37 * 0.2 / 100 = 0.0147 100 m3
Razem ilo$¢: 0.083 100 m3

0.083

100 m3

18

KNR 011-0109-02-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gleb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci
wykopu do 1,0 m i gruncie: kat.lll /koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilosci:

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 68.21 * 0.8 / 100 = 0.5457 100 m3

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 14.73* 0.8 /100 = 0.1178 100 m3

Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: - 34.11 * 0.8/ 100 = - 0.2729 100 m3
Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: - 7.37 * 0.8 / 100 = - 0.0590 100 m3
Razemilos¢: 0.332 100 m3

0.332

100 m3

19

KNR 011-0112-02-01
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Reczne zasypywanie wykopow o szerokosci do 1,0 m w umocnieniu, przy gtebokosci wykopu: do
2,8 m /grunt kat.Ill,

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 68.21 * 0.2 / 100 = 0.1364 100 m3

0.083

100 m3
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢

J.m.

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 14.73 * 0.2 / 100 = 0.0295 100 m3

Zasypanie mechaniczne - zatacznik do przedmiaru: - 34.11 *0.2 /100 = - 0.0682 100 m3
Zasypanie mechaniczne - zatgcznik do przedmiaru: - 7.37 * 0.2/ 100 = - 0.0147 100 m3
Razemilos¢: 0.083 100 m3

20

KNR 011-0109-04-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gleb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci
wykopu 1,0-1,5 m i gruncie: kat.I-Il /koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 1.89 * 0.8/ 100 = 0.0151 100 m3
Razemilos¢: 0.015 100 m3

0.015

100 m3

21

KNR 011-0112-04-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Reczne zasypywanie wykopow o szerokosci 1,0-1,5 m w umocnieniu przy gtebokosci wykopu: do
2,8 m /grunt kat.I-Il,

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 1.89 * 0.2 / 100 = 0.0038 100 m3
Razem ilos¢: 0.004 100 m3

0.004

100 m3

22

KNR 011-0109-05-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gteb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci
wykopu 1,0-1,5 m i gruncie: kat.lll /koparka 0,60 m3

Wyliczenie ilosci:

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 3.77 * 0.8 / 100 = 0.0302 100 m3
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: - 1.89 * 0.8 /100 = - 0.0151 100 m3
Razemilos¢: 0.015 100 m3

0.015

100 m3

23

KNR 011-0112-05-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Reczne zasypywanie wykopow o szerokosci 1,0-1,5 m w umocnieniu, przy gtebokosci wykopu: do
2,8 m /grunt kat.lll

Wyliczenie ilosci:

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 3.77 * 0.2/ 100 = 0.0075 100 m3
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: - 1.89 * 0.2 /100 = - 0.0038 100 m3
Razem ilos¢: 0.004 100 m3

0.004

100 m3

24

KNR 011-0109-07-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gleb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci
wykopu ponad 1,5 m i gruncie: kat.I-Il /koparka 1,00 m3,/

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 2.3 * 0.8 /100 = 0.0184 100 m3
Razemilos¢: 0.018 100 m3

0.018

100 m3

25

KNR 011-0112-07-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Reczne zasypywanie wykopéw o szerokosci pon.1,5 m w umocnieniu, przy gtebokosci wykopu:
do 2,8 m /grunt kat.I-Il,/

Wyliczenie ilosci:
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 2.3 * 0.2 / 100 = 0.0046 100 m3
Razemilos¢: 0.005 100 m3

0.005

100 m3

26

KNR 011-0109-08-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gleb. do 2,8 m w umocnieniu, przy szerokosci
wykopu ponad 1,5 m i gruncie: kat.|ll /koparka 1,00 m3,

Wyliczenie ilosci:

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 4.6 * 0.8 / 100 = 0.0368 100 m3
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: - 2.3 * 0.8 /100 = - 0.0184 100 m3
Razemilos¢: 0.018 100 m3

0.018

100 m3

27

KNR 011-0112-08-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - Reczne zasypywanie wykopow o szerokosci pon.1,5 m w umocnieniu, przy gtebokosci wykopu:
do 2,8 m /grunt kat.Ill,/

Wyliczenie ilosci:

Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: 4.6 * 0.2 / 100 = 0.0092 100 m3
Zgodnie z zatacznikiem do przedmiaru: - 2.3 * 0.2/ 100 = - 0.0046 100 m3
Razemilo$¢: 0.005 100 m3

0.005

100 m3

28

KNNR 011-0501-05-10
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Analogia - materiat do wykonania zasypania wykopu

Wyliczenie ilosci:

Zasypanie - zatacznik do przedmiaru: 34.11 = 34.1100 m3
Zasypanie - zatacznik do przedmiaru: 7.37 = 7.3700 m3
Zasypanie - zatacznik do przedmiaru: 1.89 = 1.8900 m3
Zasypanie - zatacznik do przedmiaru: 2.3 = 2.3000 m3
Razem ilos¢: 45.670 m3

45.670

m3

29

KNR 011-0108-02-02
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 za przewdz urobku na odl.do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych, dla gruntu: kat.lll /koparka 0,60 m3,sam.samowyt.10-15 t/

Wyliczenie ilosci:

0.915

100 m3
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢

J.m.

Zalacznik do przedmiaru: 38.38 / 100 = 0.3838 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 8.74 / 100 = 0.0874 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 34.11 /100 = 0.3411 100 m3
Zatacznik do przedmiaru: 7.37 /100 = 0.0737 100 m3
Zatacznik do przedmiaru: 0.99 /100 = 0.0099 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 1.89 / 100 = 0.0189 100 m3
Razemilos¢: 0.915 100 m3

30

KNR 011-0108-05-02
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu
urobku ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, dla gruntu: kat.lll-IV /koparka 0,60
m3,sam.samowyt.10-15 t/ - dotatek za dalsze odl. ustala Oferent km

Wyliczenie ilosci:

Zalacznik do przedmiaru: 38.38 / 100 = 0.3838 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 8.74 / 100 = 0.0874 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 34.11 /100 = 0.3411 100 m3
Zatacznik do przedmiaru: 7.37 /100 = 0.0737 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 0.99 / 100 = 0.0099 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 1.89 / 100 = 0.0189 100 m3
Razemilos¢: 0.915 100 m3

0.915

100 m3

31

KNR 011-0108-02-21
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 za przewdz urobku na odl.do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych, dla gruntu: kat.lll /koparka 1,00 m3,sam.samowyt.10-15 t/

Wyliczenie ilosci:

Zalacznik do przedmiaru: 2.54 / 100 = 0.0254 100 m3
Zalacznik do przedmiaru: 2.3 /100 = 0.0230 100 m3
Razemilo$¢: 0.048 100 m3

0.048

100 m3

32

KNR 011-0108-05-21
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu
urobku ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, dla gruntu: kat.lll-IV /koparka 1,00
m3,sam.samowyt.10-15 t/ - dotatek za dalsze odl. ustala Oferent km

Wyliczenie ilosci:

Zalacznik do przedmiaru: 2.54 / 100 = 0.0254 100 m3
Zatacznik do przedmiaru: 2.3 /100 = 0.0230 100 m3
Razemilos¢: 0.048 100 m3

0.048

100 m3

(2]

Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Budowa podziemnych kanatéw sanitarnych

33

KNR-W 218-0408-03-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej:
200 mm

Wyliczenie ilosci:
Zatacznik do przedmiaru: 66 = 66.0000 m
Razem ilos¢: 66.000 m

66.000

34

KNR-W 218-0408-02-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej:
160 mm

Wyliczenie ilosci:
Zatacznik do przedmiaru: 17 = 17.0000 m
Razemilos¢: 17.000 m

17.000

35

KNR-W 218-0421-02-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

UtoZenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - Korek

Wyliczenie ilosci:
Zalacznik do przedmiaru: 4 = 4.0000 szt
Razem ilos¢: 4.000 szt

4,000

36

KNR-W 218-0422-02-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na weisk /ksztaltki tacznie z uszczelka/,
0 $rednicy zewnetrznej: 160 mm - Trojnik DN 200/160 mm

Wyliczenie ilosci:
T1:1=1.0000 szt
Razem ilo$¢: 1.000 szt

1.000

37

KNR 920-0305-01-01
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Studzienki z tworz.sztucz.o gtehokosci do 2,0 m, z rurg trzonowa korugowang (karbowana) o $redn.400 lub
425 mm

Wyliczenie ilosci:

Si1: 1 =1.0000 szt
Si2:1=1.0000 szt
Razem ilo$¢: 2.000 szt

2.000

38

KNR 920-0305-03-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Studzienki z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, z rurg trzonowa korugowang, (karbowana) o $redn.400 lub
425 mm - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci

- 1.280
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilos¢

J.m.

Wyliczenie ilosci:

Sil: (1.84-2)/0.5=- 0.3200 szt
Si2: (1.52-2)/0.5=- 0.9600 szt
Razem ilosc: - 1.280 szt

39

KNR-W 218-0513-03-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1200 mm

Wyliczenie ilosci:
S1:1=1.0000 studnia
Razem ilo$¢: 1.000 studnia

1.000

studnia

40

KNR-W 218-0513-04-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1200 mm - za kazde 0,5 m r6znicy gtebokosci

Wyliczenie ilosci:
S1:(1.5-3)/0.5=- 3.0000 szt
Razem ilo$¢: - 3.000 szt

- 3.000

41

Analiza wtasna
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Przebudowa wysokosciowa istniejacego przytacza wodociggowego dn50

Wyliczenie ilosci:
1=1.0000 szt
Razem ilos¢: 1.000 szt

1.000

42

Analiza wtasna
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Przebudowa wysokosciowa istniejacego przytacza wodociggowego dn40

Wyliczenie ilosci:
1+1=2.0000 szt
Razem ilos¢: 2.000 szt

2.000

43

KNR-W 218-0706-02-00
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /nakltady na odcinek miedzy studzienkami/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - oprdcz kanatéw z rur bet.i zelbet.

Wyliczenie ilosci:
4 +4=8.0000 préba
Razem ilo$¢: 8.000 proba

8.000

préba

[3]

Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Odtworzenie nawierzchni po robotach

44

Analiza wtasna
Nr ST: STWIORB branzy
sanitarnej

Oferent jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w czasie wykonywania rob6t do stanu
nie gorszego niz pierwotny. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
zatwierdzenia przez zarzadce drogi projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego oraz
projektu odtworzenia nawierzchni

1.000

- Koniec zestawienia -
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zgbkach w drodze
dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wiaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ul. Gdyrskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06.
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr ew. 2/4 69, 70/1 obreb 03-06, jednostka ewidencyjna Zabki, powiat
wotomirski.
W zakres opracowania wchodzi:

¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@200 mm o diugosci L=66,0 m,

e cztery odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC@160 mm o fgcznej dtugosci L=17,0 m.
Projektowana inwestycja przewidziana jest do wykonania metoda wykopow otwartych.
2. Charakterystyka robot
Projektuje sie zagospodarowanie terenu w/w dziatek: projektowang siecig kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC@200 mm o dtugosci L=66,0 m, czteroma odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC@160 mm o tgcznej dtugosci L=17,0 m.
Planowana inwestycja petni funkcje infrastruktury technicznej i nie bedzie miata wptywu na tad przestrzenny.
Po wybudowaniu projektowanej inwestycji, wykopy zostang zasypane, a nawierzchnie odtworzone.

3.Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa elementu Jedn. ilos¢
1 Rura kanalizacyjna SN8, PVC 3200 mm mb. 66,0
2 Rura kanalizacyjna SN8, PVC 3160 mm mb. 17,0
3 Korek kanalizacyjny PVC@160 mm szt. 4
4 Studnia kanalizacyjna @425 mm szt. 2
5 Studnia kanalizacyjna @1,2 m szt. 1
6 | Trdjnik kanalizacyjny $200/160 mm szt. 1
7 Rura wodociggowa PE100, SDR11, Dz50 mm mb. 15
8 Kolano PE Dz50 mm, 90° szt. 4
9 Rura wodociggowa PE100, SDR11, Dz40 mm mb. 3,0
10 |Kolano PE Dz40 mm, 90° szt. 8
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ZAtACZNIK DO PRZEDMIARU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zgbkach w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wigczeniem do istniejqgcej sieci kanalizaciji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 2/4 obreb 03-06.
BRANZA SANITARNA

Dlugosé Glebosé $rednia Gruboéc Gruboéé Urzqdzenia obce Szeroko$é | Szerokos$é Wymiana
Odcinek Rzedna | Diugosé Kanatu projektowa glebokosé podsypki obsypki DN Materiat wykopu wykopu Umocnienie Wykop Podsypka Obsypka Zasypanie Wywéz gruntu
wykopu K+W+G+S.C. E+T a] bl
| | m m | m m m m mm szt szt m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 50% | m3

<

é J1l Sil 1,84 2,90 2,90 1,85 1,84 2,05 0,20 0,30 200 PVC SN8 - 2 0,90 0,90 11,89 5,35 0,52 1,22 3,61 1,74 50% 1,81

§ Sil 1 1,73 17,80 14,90 1,84 1,73 1,99 0,20 0,30 200 PVC SN8 1 - 0,90 0,90 59,30 26,69 2,68 6,24 17,77 8,92 50% 8,89

S T1 S1 1,50 49,70 31,90 1,73 1,50 1,82 0,20 0,30 200 PVC SN8 - - 0,90 0,90 116,12 52,25 5,74 13,36 33,15 19,10 50% 16,58

§ S1 Si2 1,52 66,00 16,30 1,50 1,52 1,71 0,20 0,30 200 PVC SN8 2 - 0,80 0,80 55,75 22,30 2,61 6,01 13,68 8,62 50% 6,84
E

T1 GRANICA 1,58 1,80 1,80 1,73 1,58 1,86 0,20 0,30 160 PVC SN8 - - 0,90 0,90 6,70 3,01 0,32 0,71 1,98 1,03 50% 0,99

S1 GRANICA 1,40 1,80 3,90 1,50 1,40 1,65 0,20 0,30 160 PVC SN8 - - 0,80 0,80 12,87 5,15 0,62 1,36 3,17 1,98 50% 1,59

Si2 GRANICA 1,47 1,80 3,30 1,52 1,47 1,70 0,20 0,30 160 PVC SN8 - - 0,80 0,80 11,22 4,49 0,53 1,14 2,82 1,67 50% 1,41

Si2 GRANICA 1,45 1,80 8,00 1,52 1,45 1,69 0,20 0,30 160 PVC SN8 - - 0,80 0,80 27,04 10,82 1,28 2,78 6,76 4,06 50% 3,38

RAZEM 83,00 h min. 1,40 h §r. 2,05 h max. 1,85 3,00 2,00 300,89 130,06 14,30 32,82 82,94 47,12 41,47

RAZEM DN 200 66,00 3,00 2,00 243,06 106,59 11,55 26,83 68,21 38,38 34,11

RAZEM DN 160 17,00 - - 57,83 23,47 2,75 5,99 14,73 8,74 7,37




ZAtACZNIK DO PRZEDMIARU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w Zgbkach w drodze dojazdowej do ul. Gdynskiej na dz. nr ew. 69, 70/1 obreb 03-06 z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Gdynaskiej na dz.
nr ew. 2/4 obreb 03-06.
BRANZA SANITARNA

H studni wg Dodatek za Grubosé SZETOKOSC |- 52810KOSC Wymiana
projektu 0.5m/stud Liczba studni Rodza Oznaczenie studni wg. projektu Glebokos¢ studni podsypki DN Materiat Wy[l:pu Wy[l:)c;pu Umocnienie Wykop Podtoze pod studnie Zasypanie Wywoéz gruntu
m 0,5 m/stud szt m m mm m m m2 m3 m3 m3 m3 50% m3
STUDNIE
184 |- 0,32 1 Studnia Si1 1,84 0,20 425 Studnia 1,13 1,13 9,18 2,58 0,25 2,07 0,51 50% 1,03
152 |- 0,96 1 Studnia SI2 1,52 0,20 425 Studnia 1,13 1,13 7,74 2,18 0,25 1,71 0,47 50% 0,85
150 |- 3,00 1 Studnia S1 1,50 0,20 1200 Studnia 2,05 2,05 13,94 7,14 0,84 4,60 2,54 50% 2,30
|RAZEM [- 428 | 3,00 | [ h studni max | 1,84 [hstudnimin] 1,50 | h studni $rednie [ 162 | [ [ 30,86 | 11,90 | 135 | 837 | 353 | [ 4,19




