ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE SWIETLIKOW
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UWAGI:

1. Projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. u. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie stanowia wiasno$¢ autoréw opracowania i nie wolno ich uzy¢
ponownie, kopiowac i reprodukowag bez ich pisemnej zgody.

2. Niniejszy rysunek jest koordynujacy dla projektow branzowych — wszelkie rozbieznosci
uzgadnia¢ z projektantem

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowlang (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

4. Integralng czescig niniejszego opracowania jest cze$¢ opisowa oraz specyfikacje
techniczne.

5. Wszystkie wymiary i rzedne, wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniale niezgodnosci pomigdzy niniejszym projektem i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnic z gitownym projektantem i
projektantami branzowymi.

6. Wszystkie rozwiazania technologiczne i materiatowe winny posiadac¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane $cisle wg instrukcji producenta.

7. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukgji i rysunkami
instalacji sanitarnych.

8. Wszystkie elementy konstrukcji, wyposazenie instalacyjne, urzadzenia wg projektow
branzowych.

9. Elementy ni $ w projekcie nalezy kaz ustali¢ z proj

10. Poziomy bezwgledne +/-0,00 oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

12. Materialy, przy zmianie na inne nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem.

przekréj

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA BUDYNKU MIESZKAN WSPOMAGANYCH WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA i
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE OSIEDLA
PRZY UL. ORLAT LWOWSKICH W NYSIE

ADRES INWESTYCJI

dz. nr1/150, dz. nr 816, obreb Radoszyn, Nysa

- 100 . 100 = 100 - 100 100 - 100 - 100 - 100 - 90 - 100 90 - 90 - 100 - 190 - 126 190 : - 190 - = 100
blok funkcjonalny POM. ASYSTENTA KUCHNIA POM. TECHNICZNE KUCHNIA MAGAZYN POM. MEDYCZNE TOALETY TOALETY TOALETY MIESZKANIA POM. PORZADKOWE POM. PORZADKOWE SYPIALNIE MAGAZYN DRZWI DYMOSZCZELNE WIATROLAP JADALNIA POM. ASYSTENTA
lokalizacja U.08 U.04 u.07 u.04 u.06 u.05 M.01.02, M.02.02, M.03.02, M.04.02, u.10 u.09 M.01.01, M.02.01, M.03.01, M.04.01, U.12,U.13 u.n M.09.02, M.16.02, M.17.02 u.02 K.03, K.04 K.01 U.03 u.08
M.05.02, M.06.02, M.07.02, M.08.02, M.05.01, M.06.01, M.07.01, M.08.01,
M.09.03, M.10.02, M.11.02, M.12.02, M.09.01, M.10.01, M.11.01, M.12.01,
M.13.02, M.14.02, M.15.02, M.16.03, M.13.01, M.14.01, M.15.01, M.16.01,
M.17.03, M.17.01,
klasa odporno$ci ogniowej - - EI30 - - - - - - - EIS 30 - - -
izolacyjno$¢ akustyczna Rw 40 dB - - - - 42dB 35dB 35dB 35dB - - - - - - 40 dB
wymiary w $wietle szeroko$¢ 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 90 0 100 190 126 190 190 100
oscieznicy [cm] wysokosé 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
wymiary w $wietle otworu [cm] szeroko$é 110 110 115 110 110 110 110 110 100 110 100 100 110 200 136 200 200 110
wysokosé 245 245 245 245 245 245 210 245 210 245 210 210 210 245 245 245 245 210
rodzaj skrzydta LEWE PRAWE PRAWE 1 PRAWE / 1 LEWE PRAWE PRAWE 10 PRAWE / 7 LEWE LEWE PRAWE 9 PRAWE / 8 LEWE 1 PRAWE / 1 LEWE PRAWE 1PRAWE / 2 LEWE - 1 PRAWE / 1 LEWE PRAWE - PRAWE
liczba sztuk 1 1 1 2 1 1 17 1 1 17 2 1 3 1 2 1 1 1
skrzydto, oscieznice konstrukcja drzwi mdf drzwi mdf drzwi stalowe drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf drzwi stalowe drzwi mdf drzwi mdf drzwi mdf
oscieznica metalowa, RAL 9010 metalowa, RAL 3016 stalowa, RAL 9010 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 9010 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 9010 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 9010 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016 metalowa, RAL 3016

rodzaj oddzielenia SWIETLIK
lokalizacja u.01
klasa odporno$ci ogniowej -
wymiary w $wietle otworu [cm] - érednica 180
wspdtczynnik przenikania ciepta 'U' 11
izolacyjno$¢ akustyczna R'a2 -
liczba sztuk 1
skrzydto, oscieznice konstrukcja aluminium

powtoka, kolor

malowanie proszkowe, kolor biaty RAL 9016

powioka, kolor

matowa, RAL 9010

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 9010

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 9010

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 9010

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 9010

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

matowa, RAL 3016

wypetnienie profile ciepte + szklenie
okucia klamka -

zawias -

zamek -
sitownik -

dodatkowe wyposazenie

szklenie

Ug [W/im2k]: 0,5, Lt [%]: 64, Lr [%]: 15, Ra-RD85 [%]: 94, g[%]:
35, Rw = 39 (-1,-6), kolor neutralny

system referencyjny

wypetnienie ptyta wiérowa otworowa ptyta wiérowa otworowa wetna mineralna ptyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa ptyta wiérowa otworowa pyta wiérowa otworowa ptyta wiérowa otworowa ptyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa wetna mineralna plyta wiérowa otworowa ptyta wiérowa otworowa ptyta wiérowa otworowa
szczelina - - - - - ? ? ? - - - - - - -
wentylacyjna
okucia klamka U - ksztattna, stal nierdzewna pochwyt podtuzny z obu stron, U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna U - ksztaftna, stal nierdzewna U - ksztaftna, stal nierdzewna U - ksztaltna, stal nierdzewna pochwyt podtuzny z obu stron, pochwyt podiuzny z obu stron, pochwyt podtuzny z obu stron, U - ksztaltna, stal nierdzewna
stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna
zawias stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna, otwierane 180° stal nierdzewna
zamek stal nierdzewna, zamek zamek rolkowy stal nierdzewna, - stal nierdzewna, stal nierdzewna, zamek stal nierdzewna, stal nierdzewna, stal nierdzewna, zamek dostosowany stal nierdzewna, zamek stal nierdzewna, zamek - - zamek rolkowy zamek rolkowy zamek rolkowy stal nierdzewna, zamek
dostosowany do systemu master zamek zapadkowy z wktadkq zamek zapadkowy z wkiadka dostosowany do systemu master zamek do drzwi tazienkowych zamek do drzwi tazienkowych do systemu master key dostosowany do systemu master dostosowany do systemu master dostosowany do systemu master
key patentowg patentowg key key key key
samozamykacz samozamykacz szynowy samozamykacz szynowy - - - samozamykacz szynowy samozamykacz szynowy - samozamykacz szynowy - - - - - - -
sitownik - - - - - - - - - - - naped drzwiowy, otwieranie zdalne - -
szklenie w nad$wietlu w nad$wietlu w nad$wietlu w nad$wietlu w nad$wietlu w nadswietlu w nad$wietlu - w nadswietlu - - w nad$wietlu szkto bezpieczne szklo bezpieczne szkto bezpieczne w nad$wietlu

uwagi

system referencyjny

uwagi

blacha ochronna 10 cm od podtogi
od strony korytarza;

blacha ochronna 10 cm od podtogi
od strony korytarza;

blacha ochronna 10 cm od podiogi
od strony korytarza;

blacha ochronna 10 cm od podtogi
od strony korytarza;

wizjer na wysokosci 1,5m w kolorze

okug; blacha ochronna 10 cm od
podtogi od strony korytarza;

blacha ochronna 10 cm od podiogi z
obu stron;

blacha ochronna 10 cm od podtogi z obu stron;

Drzwi nie moga zaweza¢ drogi ewakuacyjnej -

zawiasy otwierane 180°;

blacha ochronna 10 cm od podtogi z obu stron;
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