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Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
BRANZA ELEKTRYCZNA
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BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. E-01 ROBOTY INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO

3.2.1. WSTEP

3.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania roboét instalacyjnych
elektrycznych w piwnicy przy budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72.

3.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét

instalacyjnych w ramach zadania Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul.
Kartuskiej 72 w Gdansku.

3.2.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot instalacyjnych
elektrycznych zwigzanych z przebudowa piwnicy przy ul. Kartuskiej 72:

e Demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia ogodlnego,

e Wykonanie instalacji oswietlenia,

e Montaz opraw i tacznikow,

e Montaz czujnikow ruchu.

3.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. Instalacje o$§wietlenia wykona¢ wedtug projektu branzy elektrycznej.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo powinno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz elementdw instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.2.2. MATERIALY
Oprawy o$wietleniowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Oprawa led 1180x70x80mm
e Moc: 28W
e Wartosc¢ stopnia ochrony: 1P44
o Jlosc: 16
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Czujniki ruchu
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Montaz sufitowy
Kat dziatania horyzontalny 360st
Kat dziatania wertykalny 120st
Mozliwos¢ regulacji czasu $wiecenia od 15 s do 7 min
Napigcie zasilania 230V
Mozliwos$¢ ustawienia poziomu natezenia oswietlenia otoczenia, przy ktorym urzadzenie pracuje
[lo$é: 5 sztuk

Zestawienie pozostalych elementdéw instalacji

Lp Nazwa iloéé

1 Oprawa Led 1180x70x80 mm 28W 1P44 16 szt.

2 Czujka ruchu 5 szt.

3 Wilacznik natynkowy $wiatta 7 szt.

4 Wilacznik natynkowy $wiatta 2 szt.

5 Rury ostonowa sztywna (niepalna, niedymigca) 22/32 105 mb

6 Puszki taczeniowe do rur ostonowych 14 szt.

7 Uchwyty do rur ostonowych 250 szt.
Przewo6d Cu 3x1,5 mm?2 210 mb
Zabezpieczenie nadpradowe klasy B 10A 1 szt.

3.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

3.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
SST.

Instalacje¢ oswietlenia wykona¢ wg projektu branzy elektryczne;.

Wykonanie instalacji o$wietlenia ogdlnego

Sterowanie oprawami w pomieszczeniach piwnicznych nalezy wykona¢ poprzez taczniki natynkowe.

W pom. 00.12b oraz 00.12c¢ nalezy wykona¢ taczniki 2-klawiszowe. Kolejnos¢ zapalanych opraw w danym
pomieszczeniu nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

Laczniki nalezy zamontowa¢ na wysokosci 140cm od poziomu posadzki.

Barwa oswietlenia powinna by¢ na poziomie 3000K.

Zasilanie oswietlenia ogolnego nalezy wykonac z rozdzielni gtdéwnej przewodami 3/4x1,5mm?2.
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Uktadanie przewodow instalacyjnych

Wykonanie czujnika ruchu
Na schodach oraz ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ sterowanie o§wietleniem przy pomocy czujnikow
ruchu. Rozmieszczenie elementow wskazano na rysunku projektu technicznego branzy elektrycznej. Po
wykonaniu instalacji nalezy ustawi¢ czynniki ruchu, aby uruchamiaty o$§wietlenie gdy jego natezenie spada:

e Ponizej 100Ix w przypadku korytarza,

e Ponizej 200Ix w przypadku pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Sterowanie zapalania o$wietlenia na korytarzach wykona¢ poprzez zastosowanie stycznika. Zamiennie
dopuszczalne jest zastosowanie uruchamiania bezpo$rednio przez czujniki ruchu wyposazone w styku o
odpowiedniej wytrzymatosci pragdowe;.

Dla kazdej segmentu w czeéci rysunkowej przedstawiono zestawienie iloSciowe elementow instalacji
o$wietleniowej obejmujacej o$wietlenie ogdlne i awaryjne.

Kable zasilajagce majg spetnia¢ wymagania Dyrektywy CPR rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr
305/2011, ktora opiera si¢ na zharmonizowaniu normie europejskiej EN 50575 wyrobow budowlanych, ktérymi
zostaty przewody i kable.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci Wymagania Ogolne w STB.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jako$¢ materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materialow i robot. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia
jakoS$ci zawierajgcego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiarow i

5
KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Przebudowa pomieszczen piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 72 w Gdansku.

badan, sposob postgpowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

e sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

e pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
e zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi
w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi, instrukcjami producentow,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
e jako$¢ wykonania instalacji,
e 7zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakoSci robdt lub uzytych materialow wykonawca bedzie musial wykonac na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczng.

Sprawdzenie natezenia o§wietlenia

Projektowane os$wietlenie zostalo przystosowane do obecnych wymagan i norm os$wietleniowych dla
poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa oswietlenia jest projektowana na poziomie
3000K.

3.2.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogoblne ustalenia zawarte w STB.
Jednostka obmiarowa jest sztuka zamontowanych opraw lub zrodet $wiatta.

3.2.8. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogo6lne dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci Wymagania Ogdlne w STB.

3.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zainstalowanych opraw §wietlnych, mb przewodow, ilos¢ tacznikow i innych
elementow instalacji.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- demontaz istniejacej oprawy,

- wykonanie instalacji,

- montaz opraw oswietleniowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi.

e Polskie normy
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