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[bookmark: _Hlk67909606]WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Remont budynków nr: 39 i 40, zlokalizowanych na terenie Składu Mosty”.
Nr referencyjny postępowania: 04-ZP-RB-03-25/39
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1: Proszę o określenie dokładnej specyfikacji wykonania krat okiennych (zgodnej 
z instrukcją o sygn. OIN 5/2011 wskazaną w ST).
Odpowiedź: W odpowiedzi Zamawiający uszczegóławia opis wykonania i montażu krat.[image: Obraz zawierający tekst, linia, ścieg, wzór

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
[image: Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, biały

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
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ZABEZPIECZENIE OTWORU OKIENNEGO
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Kraty te musza by¢ mocowane za pomoca kotw osadzonych w $cianie na giebokosé

minimum 100 mm. Kotwy powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz co 480

mm na poziomych i pionowych krawedziach krat. Kraty z pretow stalowych o érednicy nie

mniejszej niz 12 mm i oczku nie wigkszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Krata ofwiCvhte
powinna byé zamykana od wewnatrz i wyposazona w kiddke Klasy 5 oraz odpornosé na rdze

klasy 3.




