Projekt dla zadania z BO — Modernizacja nawierzchni czesci alejki gtownej w ROD im. Tadeusza
Kosciuszki w Katowicach

D - 05.03.33 WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem:
- nawierzchnia wg technologii HanseMineral lub rownowaznej - warstwa dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm
- nawierzchnia wg technologii HanseGrand lub rownowaznej - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm
dla zadania:

Modernizacja nawierzchni czesci alejki gtownej w ROD im. Tadeusza Ko$ciuszki w Katowicach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czgécig rysunkowa
projektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Wymagania dotyczace materiatow:

Wiasciwos$ci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna Warto$¢ wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia Kamien naturalny
Kolor bezowy
Posta¢ ziaren lamane
powierzchnia szorstka
Gesto$¢ wg metody g/em’ 2,014
Proctora (Prr)
Optymalna zawarto$¢ wody % 11,5
(WPRr)
Przepuszczalno$¢ wody ,.k” cm/s 14,0x10* 1,0x10*
Wytrzymato$¢ powierzchni kN/m? 51,4 50,0
na $ciskanie
Okreslenie przepuszczalnosci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.3.2z zal. 3)
Wyniki do§wiadczen (cm/s)
Srednia z 9 pomiaréw K" =14,0x10*
Wymobg K¥>=1,0x10"*
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Okreélenie wytrzymatos$ci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdz. 5.2.3):

Warto$ci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw Ts=51,4

Wymog ts>=50,0

Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako§¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostac¢
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢
ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktorego wilgotno$¢ zblizona jest do
wilgotnos$ci ziemi, i charakteryzuja si¢ wysoka jakoscia.

- Nawierzchni¢ mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia

poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%.
Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstw¢ zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty.
Dzigki temu nawierzchnia begdzie chtona¢ wodg.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié
nawierzchnig.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow pogodowych
(stonce —deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw,

po6l golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skladniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich
jak; tupki wysokogorskie, specjalny wiazacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasdciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si¢, jest odporny na dzialanie zewnetrznych warunkow
atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odpornosé na cigzar, $cieranie i jest nie brudzacy.
Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na gleboko§¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %

(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Ciagi piesze o nawierzchni wykonac z tworzywa mineralnego, wodoprzepuszczalnego, naturalnie
stabilizowanego gr. 3,0cm uktadana na warstwie dynamicznej gr. Scm na podbudowie z kruszywa
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tamanego gr. 12cm.

Mineralna warstwa dynamiczna - mi¢gdzy warstwa no$ng a nawierzchnig, zamykajaca luke

w stopniowaniu ziarnistosci od warstwy nosnej do warstwy nawierzchniowej. Materiat stabilny pod katem
ziarnisto$ci, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy w obrobce, o wysokiej wytrzymatos$¢ na $cinanie
potaczona z dobrym odprowadzaniem wody.

Wielkosci ziaren 0—8 lub 0—16 mm.

Zageszczenie wedlug metody Proctora 2,099 g/cm3.

Warstwa o grubo$ci 5-6 cm zaggszczona dynamicznie. Spadek warstwy wynosi 2%.

Mineralna warstwa wierzchnia - material mineralny wykonany z wysokogatunkowych surowcow,
takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Materiat odporny
na dziatanie zewngtrznych warunkow atmosferycznych, nie kruszy si¢ i nie pyli, tatwy w obrdobce. Posiada
wysoka odporno$¢ na cigzar, Scieranie i jest niebrudzacy. Dostosowany na powierzchnie przeznaczone dla
wozkow inwalidzkich.

Grubo$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga: 2 tony/m3.
Zageszczenie wedlug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3. Osadzany na glebokos¢ 3 - 4 cm. Nachylenie
powierzchni wynosi 2 %.

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac¢ powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwg Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielka wilgotnose,
- powierzchni¢ przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac¢ urzadzeniem do pielegnacji o szeroko$ci minimum 2 m.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni mineralnej
Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
- koparek i fadowarek,
- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania
wody,
- walcow statycznych lekkich i srednich,
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie nawierzchni
1. Dostarczy¢ warstwe dynamiczng (HanseMineral 0/16 mm lub réwnowazna o nie gorszych parametrach)
wedtug normy DIN 18035-5 i wbudowac, grubo$¢ warstwy rowna 5 cm w stanie zaggszczonym, wraz z

dopasowaniem do krawedzi. Ptasko$¢: +/- 1 cm pod tatg o dtugosci 4 m; odchytka od wysokosci
nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za pomoca lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni,
sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodnic.
Wtdrne zageszczenie musi odby¢ si¢ dynamicznie. Wymagany stopien zaggszczenia DPr = 0,95.

2. Dostarczy¢ warstwe wierzchnig sciezki z HanseGrand wedtug FLL (Raport specjalistyczny dotyczacy
planowania, budowy i utrzymania drég gruntowych) i wbudowac, grubos¢ wbudowania: 3 cm, w stanie
zageszczonym. Plaskosé: +/- 1 cm pod tata o dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm.
Przepuszczalnos¢ wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymato$¢ na $cinanie powierzchni = 50 kN/m?2 .
Wbudowanie za pomoca lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na
podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodni¢. Wtorne zageszczenie musi
odby¢ si¢ statycznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95.

3. Wykona¢ pielggnacje wykanczajagcg wedtug normy DIN 18035-5. Z reguty wystarczajg nastgpujace
czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:

* nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmiane przesigknigta jest woda i nastgpnie wysycha na calej
powierzchni,

» w fazie wysychania w stanie wilgotno$ci gleby musi by¢ na zmiang¢ walcowana na krzyz, przy czym
nalezy unika¢ $cinania i przesuwania si¢ materialu wierzchniego,

» wyrownanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unikaé przemieszczania si¢ materiatu
wierzchniego.
Pielegnacje wykanczajaca nalezy tak dlugo powtarzac, az uzyskana zostanie wymagana wytrzymatos$¢ na

$cinanie. Z reguly, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych 3 — 5 tygodni. Wszystkie ww. prace
nalezy skalkulowac jako ceng catkowita za 1 m2 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania wlasciwoSci materialow

Sprawdzenie wlasciwosci materiatdw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami
Producenta.

6.2. Sprawdzenie prawidlowoSci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidlowosci zaggszcezenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodnosci
Z wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokoSci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasmg miernicza, min 1 raz
na 10 m.

6.7. Pomiar rownosci
Sprawdzenie rownos$ci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
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planografu wedlug BN-68/8931-04 dla kazdego pasa ruchu.
Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSma mierniczg, min 1 raz na
10 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
«  przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
« ewentualnie wykonanie podbudowy,
« ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
Odbioér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kruszywa mineralnego obejmuje:
+  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
+  przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- wykonanie podsypki,
« ustalenie ksztaltu, koloru 1 desenia kostek,
» ulozenie i ubicie kostek,
+  wypelnienie spoin,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
«  przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
« odwiezienie sprzgtu.
9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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